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CATIA 是 法 国 达 索 (Dassault) 系统 公司 的 大 型 高 病 CAD/MCAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 
在 世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 优势 地 位 。2012 年 ，Dassault Systemes 推出 了 全 新 的 


CATIAV6 平 台 。 但 作为 经 典 的 CATIA 版 本 一 一 CATIA V5 在 国内 外 仍然 拥有 较 多 的 用 户 ， 


并 且 已 经 过 滤 到 V6 版 本 的 用 户 仍 然 需 要 在 内 部 或 外 部 继续 使 用 V5 版 本 进行 团队 协同 工 
作 。 为 了 使 CATIA 各 版 本 之 间 具 有 叫 度 兼容 性 ，Dassault Systemes 随后 推出 了 CATIA V5-6 


术 、 方 法 与 技巧 进行 了 介绍 ， 其 特色 如 下 。 
@ 


版 本 ,对 现 有 CATIA V5 的 功能 系统 进行 加 强 与 更 新 ,同时 用 户 还 能 够 继续 与 使 用 CATIA V6 
的 内 部 各 部 门 、 客 户 和 供应 商 展开 无 颖 协作 。 本 书 对 CATIA V5-6R2016 模具 设计 的 核心 技 
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比 , 本 书包 含 更 多 的 内 容 , 禾 


IIi/N TE 


计 水 平 很 有 帮助 。 
@ 


内 容 全 面 、 丰 吝 ， 介 绍 了 CATIA 模具 设计 的 各 方面 知识 。 与 市 场 上 同类 书籍 相 
六 作弄 | 
贸 件 、 清 块 和 冬 销 机 构 议 计 ， 模 架设 计 等 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提高 该 者 的 模具 设 


面 和 体积 块 的 创建 , 浇 志 系统 和 水 线 的 创建 ， 


讲解 详细 ， 由 浅 入 深 ,条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 


意欲 
的 读者 ， 本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见效 的 指南 。 
@ 
@ 


进入 CATIA 和 蛋 具 设计 行业 
已 


写法 独特 ， 紧 贴 CATIA V5-6R2016 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 


话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 下 观 、 人 准确 地 操作 软件 进行 和 学习。 


附加 值 高 , 本 书 附 市 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 , 盘 中 包括 大 量 便 具 设计 技巧 和 具有 
针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 可 以 帮助 读者 轻松 、 
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公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进 


编 者 
反馈 卡 , 并 E-mail 给 我 们 。 E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com, 丁 锋 fengfener@qq.com 


活动 二 ， 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
行 答疑 。 
凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 在 线 课程 网 址 见 
本 书 “ 随 书 光盘 ”中 的 “读者 意见 反馈 卡 ”的 电子 文档 . 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 


本 书 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 CATIA 模具 设计 的 学 习 教 程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 
院 校 的 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAE/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 


写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 CATIA V5-6R2016。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 的 学 习 素材 文件 、 练 习 文 件 、 实 例文 件 等 放 入 随 书 附 
赠 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 文件 进行 操作 和 练习 。 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 1 张 ， 建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文 
件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 竹中 。 在 D 可 上 cat2016.3 目录 下 共有 2 个 子 目 录 。 

(1) work 子 目 录 : 包含 本 书 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(2) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )。 恋 者 学 习 时 ， 可 在 该 
了 目录 中 按 顺 序 碍 找 所 需 的 视频 文件 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

相 比 于 老 版 本 的 软件 ，CATIA V5-6R2016 在 功能 、 界 面 和 操作 上 变化 极 小 ， 经 过 简单 的 
设置 后 ， 几 乎 与 老 版 本 完全 一 样 〈 书 中 已 介绍 设置 方法 )。 因 此 ， 对 于 软件 新 老 版 本 操作 完 
全 相同 的 内 容 部 分 ， 光 盘 中 仍然 使 用 老 厂 本 的 视频 讲解 ， 对 于 绝 大 部 分 读者 而 言 ， 并 不 影响 
软件 的 学 习 。 


本 书 约定 


e ”本 书 中 有 关 忌 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 。 

名 ” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 无 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 菏 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 顽 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 辕 标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 投 一 下 鼠标 的 中 键 。 


滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 控 中 键 。 


多 多 久 馈 


加 ”选择 (选取 ) 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 东 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

加 ” 拖 移 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 采 对 象 上 上， 然后 投下 导 标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 忌 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 展 标 的 左 键 。 

e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 3 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 

加 ”对 于 一 和 股 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

回 每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
国语 1s 2033) (Ey 《LY 于 过 和 作 下 同 且 全 全 (Os (8 于 避 作 ， 
中 子 操作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

加 如 采 操 作 较 复杂 ， 和 需要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 玩 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

名 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 书 中 在 要 

求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 


技术 支持 


本 书 编著 人 员 均 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 
人 研究、 开发、 咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 CATIA、ANSYS、ADAMS 等 软件 的 专 
业 培 训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 重音 CATIAV5-6R2016 
模具 坟 计 概述 


; 本 章 主 要 介绍 注射 模具 和 CATIA V5-6R2016 模具 设计 的 基础 知识 ， 内 
括 注 射 模具 的 基本 结构 ( 塑 件 成 型 元 件 、 浇 注 系 统 和 模 架 )、CATIA V5-6R2016 “型 芯 
型 腔 设 计 ” 工 作 台 和 CATIAVS-6R2016 “模具 设计 ”工作 台 界 面 等 。 
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1.1 注射 模具 的 结构 组 成 


“塑料 ”(Plastic〉 即 “可 塑性 材料 ”的 简称， 它 是 以 高 分 子 合 成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 
一 定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 , 且 在 常温 下 保持 不 变 的 材料 ,工程 塑料 (Engineering Plastic ) 
是 20 世纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 友 展 而 成 的 一 类 新 型 材料 。 工 程 塑 料 通 冲 具 有 较 好 的 
奎 蚀 性 、 醋 热 性 、 耐 寄 性 、 绝 缘 性 以 及 诸多 民 好 的 力学 性 能 ， 如 较 高 的 拉 伸 强度 、 压 缩 强 
度 、 要 曲 强度 、 疲 萎 强 度 和 较 好 的 耐 蘑 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 蔡 厂 阔 ， 如 和 人们 正在 大 量 地 使 用 塑料 来 生产 冰箱 、 洗 衣 机 、 
饮水 机 、 洗 硕 机 、 卫 生 洁 具 、 塑 料 水 管 、 玩 具 、 电 脑 键 盘 、 鼠 标 、 食 品 器 亚 和 医用 器 具 等 。 

塑料 成 型 的 方法 ( 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非常 多 ， 和 常见 的 方法 有 注射 成 型 、 挤 压 成 型 、 
真 宇 成 型 和 发 泡 成 型 等 。 其 中 ， 注 射 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 射 模具 则 是 注射 成 
型 的 工具 ， 其 结构 一 般 包括 塑 件 成 型 元 件 、 洲 注 系统 和 模 架 三 大 部 分 。 


1. 塑 件 成 型 元 件 


塑 件 成 型 元 件 〈 即 模 仁 ) 是 注射 模具 的 
天 键 部 分 , 其 作用 是 构建 塑 件 的 结构 和 形状 。 
塑 件 成 型 的 主要 元 件 包括 型 腔 和 型 蕊 ， 如 图 
1.1.1 所 示 ; 如 果 塑 件 较 复 洒 ， 则 模 上 其 中 还 策 
要 滑 块 、 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 1.1.2~ 图 1.1.4 \ -一 一 塑 件 〈 钟 郭 雪 什 ) 
所 示 。 读者 可 打开 D:\cat2016.3\work\ch01.01 
中 的 文件 分 别 合 看 。 


-一 一 一 型 腔 


图 1.1.1 塑 件 成 型 元 件 
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图 1.1.3 塑 件 成 型 元 件 〈 带 斜 项) 
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图 1.1.4” 塑 件 成 型 元 件 (一 模 多 穴 ) 


2. 浇注 系统 


谱 注 系统 是 塑料 炊 融 物 从 注射 机 顺路 流入 模具 型 用 的 通道 。 普 通 洲 注 系统 一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 洲 口 和 冷 料 穴 4 个 部 分 组 成 。 主 流 赴 是 炊 融 物 从 注射 机 进入 模具 的 入 口 ， 洲 


口 是 炊 融 物 进 入 模 上 其 型 腔 的 入 口 ， 分 流 道 则 是 主流 道 和 演 口 之 间 的 通道 。 

如 果 模 其 较 大 或 者 是 一 模 多 穴 ， 可 以 安排 多 个 浇 口 。 当 在 模具 中 设置 多 个 演 口 时 ， 其 
流 道 结构 较 复杂 ， 主 流 道中 会 分 出 许多 分 流 道 (图 1.1.5)， 这 样 熔 融 物 先 流 过 主流 道 ， 然 
后 通过 分 沈 道 再 由 各 个 演 口 进入 型 腔 。 读 者 可 打开 D:\cat2016.3\Wwork\ch01.01.05\fork. 
CATPart 文件 查看 。 


图 1.1.5 浇注 系统 
3， 模 架设 计 


图 1.1.6 所 示 的 模 架 是 在 模具 模块 中 创建 的 ， 模 架 中 的 所 有 标准 零件 全 都 由 模具 模 
块 提 供 ， 只 需 确 定 装 配 位 置 妈 可 完成 创建 。 读 者 可 打开 D:\cat2016.3\work\ ch01.01.06\ 
cover_mold.CATProduct 文件 查看 。 
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图 1.1.6 模 架 设计 
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4， 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 


图 1.1.7 所 示 的 模具 是 在 “零件 设计 ”工作 人 台 下 议 计 完成 的 ， 其 技巧 性 和 有 灵活 性 很 强 。 
读者 可 打开 D:\cat2016.3\work\ch01.01.07\fork.CATPart 文件 查看 。 
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图 1.1.7 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 


1.2 CATIA V5-6R2016 模具 设计 简介 


CATIA V5-6R2016 提供 了 两 个 工作 台 来 进行 模具 设计， 分 别 是 “型 心 型 腔 设计 ”工作 
人 台 和 “模具 设计 ”工作 台 ， 其 中 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 主要 用 于 完成 开 模 前 的 一 些 分 析 
和 模具 分 型 面 的 设计 ， 而 “模具 设计 ”工作 台 则 主要 用 于 在 创建 好 的 分 型 面 上 加 载 标准 模 
染 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 及 冷却 系统 等 。 当 然 ， 在 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 中 进行 
分 型 面 的 设计 时 ， 可 以 切换 到 其 他 工作 台 〔 如 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 、“ 线 框 和 曲面 设 
计 ” 工 作 台 和 “零件 设计 ”工作 台 等 ) 共同 完 成 合理 的 分 型 面 设计 。CATIA V5-6R2016 是 
一 个 具有 强大 模具 设计 功能 的 软件 ， 下 面 将 分 别 对 这 两 个 工作 台 进 行 介 绍 。 


1.2.1 “型 心 型 腔 设 计 ” 工 作 侣 界面 


学 习 本 节 时 请 先 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch01.02\ 01\Product1.CATProduct。 

打开 文件 Product1.CATProduct 后 ， 系 统 显 示 图 1.2.1 所 示 的 “型 蕊 型 腔 设计 ”工作 台 
界面 ， 下 面 对 该 工作 界面 进行 简要 说 明 。 

说 明 : 若 打 开 模 型 后 ， 发 现 不 是 在 “型 芯 型 腔 设 计 ” 工 作 台 中 ， 则 用 户 需 要 激活 特征 
串 产品 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 葬 本 一 > Cau 
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命令 ， 系 统 切 换 到 “型 芯 型 腔 设 计 ” 工 作 台 ，。 
CATIA V5-6R2016 中 的 “型 已 型 腔 设 计 ” 工 作 台 界面 包括 特征 树 、 下 拉 亲 早 区 、 指 十 
针 、 右 工具 栏 按钮 区 、 下 部 工具 栏 按钮 区 、 功 能 输入 区 、 消 息 区 以 及 图 形 区 〈 图 1.2.1)。 


让 一 特征 树 下 拉 菜 单 区 站 南 针 右 工具 栏 按钮 区 
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图 1.2.1 CATIA V5-6R2016“ 型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 界面 


1. 特征 树 


“特征 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 结构 ， 根 
对 象 〈 活 动 零件 或 组 件 ) 显示 在 特征 树 的 顶部， 其 从 属 对 象 〈 零 件 或 特征 ) 位 于 根 对 象 之 
下 。 例如， 在 活动 装配 文件 中 ,“ 特 征 树 ”列表 的 项 部 是 北 配 体 ， 状 配 体 下 方 是 每 个 零件 的 
名 称 ; 在 活动 零件 文件 中 ,“ 特 征 树 ” 列 表 的 顶部 是 零件 ， 零 件 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 。 若 
打开 多 个 CATIA V5-6R2016 模型 ， 则 “特征 树 ” 只 反映 活动 模型 的 内 容 。 


2. 下 拉 菜 单 区 


下 拉 沫 单 中 包含 创建 、 保 存 、 修 改 模型 和 设置 CATIA V5-6R2016 环境 等 命令 。 


CATIA V5-6R2016 
模具 设计 教程 


3. 工具 栏 按钮 区 


工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
据 有 具体 情况 定制 工具 栏 。 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜 单 命 令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 
为 它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激 
活 。 

4. 指 丙 针 

指南 针 代 表 当 前 的 工作 举 标 系 ， 当 物体 旋转 时 指南 针 也 随 着 物体 旋转 。 


5. 消息 区 


在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 消 息 区 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 信息 等 ， 以 引 
导 用 户 操 作 。 


6. 功能 输入 区 
用 于 从 键盘 输入 CATIA 命令 字符 来 进行 操作 。 
7. 图 形 区 


CATIA V5-6R2016 各 种 模型 图 像 的 显示 区 。 
1.2.2 “模具 设计 ”工作 台 界 面 


学 习 本 节 时 请 先 打 开 文 件 D:\cat2016.3\work\ch01.02\02\cover_mold.CATProduct。 

打开 文件 cover_mold.CATProduct 后 ， 系 统 显 示 图 1.2.2 所 示 的 “模具 设计 ”工作 人 台 界 
面 。 

说 明 : 若 打开 模型 后 , 发 现 不 是 在 “模具 设计 ”工作 台 , 则 需要 选择 下 拉 菜 单衣 天 一 > 
本 设计 "时 = 人 信 ， 系统 ,切换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 

如 图 1.2.2 所 示 ,“ 模 具 设 计 ” 工 作 台 中 包含 实际 模具 的 所 有 零件 ， 如 模 架 〈 标 准 模 
架 和 自 定 义 模 架 )、 模 架 中 的 标准 件 〈 导 柱 、 导 套 、 螺 钉 及 推 杆 )、 谱 注 系 统 〈 定 位 圈 、 
演 口 套 、 流 道 和 浇 口 )、 冷 却 系统 (冷却 水 道 、 水 塞 、 密 封 圈 及 水 管 接头 等 )、 滑 块 及 其 
他 零件 。 
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CATIA V5-6R2016 提供 了 非常 方便 、 实 用 的 模具 设计 工具 。 本 章 将 通 
过 一 个 简单 的 零件 来 介绍 CATIA V5-6R2016 模具 设计 的 一 般 过 程 。 希 望 通过 本 章 的 学 习 ， 
读者 能 够 清楚 地 了 解 模具 设计 的 一 般 流程 及 简单 操作 方法 ， 并 理解 其 中 的 原理 ， 


2.1 CATIA V5-6R2016 模具 设计 流程 


CATIA V5-6R2016 模具 设计 一 般 流程 如 图 2.1.1 所 示 。 
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图 2.1.1 模具 设计 一 般 流 程 
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2.2 导入 模型 


导入 模型 是 CATIA V5-6R2016 设计 模具 的 准备 阶段 ,其 作用 是 把 产品 模型 导入 到 模具 
模块 中 ， 在 整个 模具 设计 中 起 看 关键 性 的 作用 ， 包 括 加 载 模型 、 设 置 收缩 率 和 添加 缩放 后 
活体 至 个 过程。 

首先 将 CATIA V5-6R2016 软件 打开 ， 然 后 进入 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 ， 下 面 将 介绍 
导入 产品 模型 的 一 般 操作 过 程 。 


Task1. 加 载 模 型 


Step1. 激活 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 包 ] ES， 此 时 系统 激 
活 此 产品 。 

step2. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 学 
令 ， 进 入 到 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 选取 多 | 国 于 [于 出) 本寺， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 蕊 有 加 命令， 系统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 外 选项 卡 ， 然 后 在 外 区 
域 的 讨 放 弓 5 文 木 框 中 输入 “clock_surface_mold”; 单 击 训 确定 上 j 交 钮 ， 完成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 加 载 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 a 
“Import Molded Part” 对 话 框 。 

(2) 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “ 蜡 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 这 ,系统 弹出 “ 选 
择 文 件 ” 对 话 框 ， 选 择 D:\cat2016.3\work\ch02\clock_surface.CATPart， 单 击 大 到 ;4 
此 时 “Import Molded Part” 对 话 框 改名 为 “Import clock_surface.CATPart”， 如 图 2.2.1 所 示 。 

(3) 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系 统 默认 的 设置 。 
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图 2.2.1 “Import clock_surface.CATPart” 对 话 框 
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Task2. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 坐标 类 型 。 在 后 s "区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 二 于 于. 

Step2. 设置 收缩 率 。 在 下 i 区域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import clock_surface.CATPart” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 肝 闪 钮 ， 结 果 如 图 2.2.2 
所 示 。 


图 2.2.2 零件 几何 体 


图 2.2.1 所 示 的 “Import clock_surface.CATPart” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ “区域 (模型 ); 该 区 域 用 于 定义 模型 的 路 径 及 需要 开 模 的 特征 。 
加 Rstsrenee 选 项 (参考 )， 单 击 该 选项 后 的 “打开 ”按钮 匿 ， 系 统 会 弹出 “选择 
文件 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 来 选择 需要 开 模 的 产品 ， 并 确定 路 径 。 
加” “选项 (实体 ): 在 该 选项 的 下 拉 列 表 中 显示 参考 文件 的 元 素 。 如 果 导 入 
的 是 一 个 实体 特征 ， 则 在 该 选项 的 下 拉 列 表 中 就 会 显示 涵 匿 全 全 f 玫 项; 
如 果 要 导入 一 组 曲面 ,应 先 单 击 | 罗 按钮 ,此 时 显示 出 导入 一 组 曲面 的 按钮 荔 | 
再 选择 文件 。 
回 seesee (曲面 ); 若 "各 后 显示 的 是 四 图 标 ， 则 5=Ees 以 列表 形式 显示 几何 
集中 特征 ， 人 即 最 完整 的 曲面 )， 
如 图 2.2.1 所 示 ,“ 倒 圆 角 .3” 为 几何 集中 最 完整 的 曲面 ; 若 Ba 后 显示 的 是 鄙 | 
图 标 ， 则 3ufaee 以 文本 框 形式 显示 几何 集中 共有 的 面 数 。 
@ “Wm 区 域 (坐标 系 ) 该 区 域 用 于 定义 模型 的 原点 及 其 他 坐标 系 。 


加 选项 (边框 中 心 ) 选择 该 选项 后 ， 将 模型 的 虚拟 边框 中 心 定 
义 为 原点 ， 
”项 (重心 )， 选择 该 选项 后 ， 将 模型 的 重力 中 心 定义 为 原点 ， 


加 于 于 项 ( 生 标 )， 选择 该 选项 后 ，misn (原点 ) 区 域 的 X、 立 和 乙 坐 
标 会 处 于 显示 状态 ， 用 户 可 以 在 此 文本 框 中 输入 数值 来 定义 原点 的 坐标 
串 ” 项 (局 部 生 标 系 )， 选择 该 选项 后 ， 系 统 将 导入 的 模型 中 的 黑 
认 坐 标 系 原点 定义 为 原点 。 
e@ ”Swinkses 区 域 (收缩 率 )， 该 区 域 可 通过 两 种 方法 来 设置 模型 的 收缩 率 ， 如 图 2.2.3 
所 示 。 
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3Shrirkage 一 shrinkaee 


Eb EE 


hrifinityw Definitiorn 


scalinez Definiti on 
be Briain Retereree Beis system 
Rt 全 “图 Ratio 其 rr ”图 
Ratio Y 1 
Ratin 2 [| ”图 


a) 缩放 比例 收缩 率 b) 关联 关系 收缩 率 
图 2.2.3 ”收缩 率 


回 。 悦 按钮 (缩放 比例 )， 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 在 as (比率 ) 文本 框 中 输 
入 收缩 值 ， 缩 放 的 参考 点 是 用 户 前 面 设置 的 坐标 原点 ， 系 统 默认 的 收缩 值 为 
1， 如 图 2.2.3a 所 示 。 

回 。” 语 胺 钮 (关联 关系 ) 单 击 该 按钮 后 ， 相 应 的 区 域 会 显示 出 来 ， 用 户 可 根据 
在 给 定 3 个 坐标 轴 的 Ratio X、Ratio Y 和 Ratio Z 文 本 框 中 设 定 比 率 ， 系 统 
默认 数值 为 1， 如 图 2.2.3b 所 示 。 


Task3. 添加 缩放 后 实体 


step1. 显示 特征 。 在 特征 树 中 单 击 0 册 下 于 玫 于 一 > 
+ 二 | 而 和 5 未 由 的 时 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 于 一 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 候车 [有 国 可 人 几 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 且 有 命令， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 更 一 > 于 3L 机 
统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

Step5. 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 直 器 图 硬 夺 本 和 的 靖 固 和 “;” 号 ， 选 取 
心 园 加 为 要 封闭 的 曲面 ， 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 封闭 曲面 的 创建 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 一 > 攻 汉 


命令 ， 系 


将 产品 模型 隐藏 起 来 。 
说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 。 


ev 
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2.3 ”定义 型 心 /型 腔 区 域 


定义 型 蕊 /型 腔 区 域 主要 包括 定义 主 开 模 方 同 、 定 义 滑 块 开 模 方 回 、 移 动 元 素 、 分 制 模 
型 区 域 、 集 合 曲 面 和 爆炸 曲面 。 


2.3.1 定义 主 开 模 方 同 


定义 主 开 模 方 同 是 定义 产品 模型 在 模具 中 开 模 的 方 同 ， 并 定义 型 心 面 、 型 腔 面 、 无 技 
栋 角 上 度 的 面 及 其 他 和 面 在 产品 模型 上 的 位 置 。 当 修改 主 开 模 方 回 时 需 重 独 计 算 型 心 和 型 腔 每 
部 分 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 定义 主 开 模 方 回 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 B > Bi 和 o 纹 于 | es a 
命令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 关 品 区 域 右 侧 的 下 
拉 列 表 中 选择 小 选项 

Step2. 选择 区 域 闫 色 划 分 对 象 。 在 界面 中 选取 每 件 几 何 体 。 

Step3. 分 解 区 域 视 图 。 在 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 单 击 按钮 ez 六 | 
(图 2.3.1)， 在 Waization (可 见 性 ) 区域 中 选中 时 elo 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 中 
输入 数值 100， 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 绪 末 如 图 2.3.2 所 示 。 


[a 
Fuling Direction -上 
[ss Direction 多 全 


EE Less <<| 


breas to Extract Visualiration 一 一 


区 围 D face Dm2 Cr 大 Faces Displar 
区 国 0 face Dm DC [1 Facets Display 
区 | | 0 face Dm2 CO Else 


0 face 


Ee 
[LFacets to 1enore = 
[LTareet 区 Fe | 人 J 区 propae "| 


UN oi | Gm 
图 2.3.1 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 图 2.3.2 分 解 区 域 视 图 
Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 i 单 选项 ， 然 后 单 击 总 瑞 定 上 按钮 ， 此 时 进程 条 开 
始 显示 计算 的 过 程 ， 如 图 2.3.3 所 示 ; 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 2 个 几何 集 ， 如 图 2.3.4 


所 示 ; 同时 在 模型 中 显示 两 个 区 域 ， 如 图 2.3.5 和 图 2.3.6 所 示 。 


sy, 
下 hy 
和 


aa 出 -全 /Cavity, 1 
图 2.3.3 “Main Pulling Direction ”对 话 框 图 2.3.4 分 解 区 域 视 图 


图 2.3.5 分 解 区 域 视 图 图 2.3.6 分 解 区 域 视 图 
说 明 : 新 版 本 中 ， 该 命令 比 之 前 的 版 本 更 具 智能 化 ， 可 以 直接 分 析出 型 芯 和 型 腔 面 ， 
没有 其 他 区 域 面 ， 这 样 在 一 定 程 度 上 可 减少 区 域 面 的 划分 工作 。 通 过 分 解 区 域 视图 ， 可 以 
清楚 地 看 到 产品 模型 上 存在 的 型 芯 面 、 型 腔 面 。 
2.3.1 所 示 的 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ mization (可 见 性 ) 区 域 ， 该 区 域 用 于 显示 曲面 的 颜色 。 
回 。 ?ees Display 单 选项 (显示 曲面 )， 系统 默认 选中 此 单 选项 ， 当 用 户 选取 一 
曲面 后 ， 各 个 曲面 的 颜色 就 会 显示 出 来 。 
回 一 sets 下 区 单 选项 (显示 小 曲面 ); 当 曲 面 上 有 一 个 小 平面 不 能 确定 是 型 
芯 还 是 型 腔 区 域 时 ， 系统 就 会 自动 将 这 一 区 域 定义 到 其 他 面 区 域 ,此 时 用 户 
可 选中 此 单 选项 ， 系 统 会 将 其 他 面 定 义 到 型 腔 或 型 芯 区 域 。 
回 交 Explode 单 选项 (分 解 ) 选中 此 单 选项 后 ， 用 户 可 在 下 面 的 文本 框 中 输入 
数值 来 定义 型 芯 与 型 腔 区 域 的 间距 。 
e 加 G9 ( 局 部 转换 ) 区 域 : 
加 局 Facts to ie 复 选 框 (可 忽略 的 小 平面 ) ”如 图 2.3.1 所 示 ， 用 户 可 移动 此 
复 选 框 后 的 滑 块 来 调节 百分率 。 
回 “ 口 Is 复 选 框 (目标 ); 选中 后 可 通过 左 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 字 ( 型 芯 面 )、 
何 (型 腔 面 ) 区 (其 他 面 ) 和 局] ( 非 拔 模 面 ) 定 来 义 目标 面 ， 另 外 可 通过 
右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 国 六 加 ( 元: 抵 大 )、 DO (点 计 续 )、 
二 ( 面 区 域 ) 来 定义 选择 面 的 方式 。 
加 ”人 祝 按钮 单 击 该 按钮 后 ， 其 他 面 会 转 为 型 芯 
团 ” 中 按钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 其 他 面 会 转 为 型 腔 面 . 
回 ” 攻 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 非 拔 模 面 会 转 为 其 他 面 . 
团 ” 局 按钮， 单 击 该 按钮 后 ， 其 他 面 会 转 为 竖 直面 . 
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在 完成 型 必 面 与 型 腔 面 的 定义 后 ， 需 要 通过 “爆炸 曲面 ”命令 来 观 罕 定义 后 的 型 心 面 


与 型 腔 面 是 否 正 确 ， 将 检 得 零件 表面 上 可 能 存在 的 问题 直观 地 反映 出 来 。 下 面 继续 以 前 面 
的 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 爆炸 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 Bn 和 oh 
命令 ， 系 统 弹 出 图 2.3.7 所 示 的 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 下” “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 


mf asl Explo de Yienw  . 


2.3.8 所 不 。 
Explode View 
曾 directi or 
Es Yalue 
图 2.3.7 “Explode View” 对 话 框 图 2.3.8 ”爆炸 结果 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ,系统 会 自动 选取 移动 方向 ,图 2.3.8 显示 的 型 芯 面 与 型 
腔 面 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 面 ， 说 明 前 面 移动 元 素 没 有 错误 ， 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 总 职 消 j 护 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 


2.4 创建 修补 面 


在 进行 模具 分 型 前 , 有 些 产 品 模型 上 有 开放 的 四 模 或 扎 , 此 时 束 要 对 产品 借 型 进行 修补 ， 
售 则 无 法 完成 模具 的 分 型 操作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 配 生 全 今 ， 系 统 弹出 图 2.4.1 所 示 


的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 。 


图 2.4.1 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 


Step2. 在 系统 弹出 对 话 框 的 各: 文本 框 中 输入 “Repair_surface” 接受 “到 :文本 框 中 
的 默认 选项 量 sa 和 二 ， 处 后 单 击 总 确定 上 包 ， 


- 


第 饭 章 “CATIA V5-6R2016 模具 设计 入 门 


图 2.4.1 所 示 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 5 入 :文本 框 : 用 户 可 在 该 区 域 的 文本 框 中 输入 该 几何 图 形 集 的 名 称 , 系统 默认 的 
名 称 为 “几何 图 形 集 .1”。 
@ “人 :文本 框 : 用 于 定义 当前 创建 的 几何 图 形 集 位 于 某 个 图 形 集 (图 2.4.1 所 示 的 
下 拉 列 表 ) 内 部 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 帮 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 2.4.2 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 
框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 创 建 结果 如 图 2.4.3 所 示 。 


本 命令 ， 系 统 弹 


图 2.4.2 ”选取 边界 线 


”~ 修补 面 


图 2.4.3 创建 修补 面 


2.5 创建 分 型 面 


创建 模具 分 型 面 一 般 可 以 使 用 拉 伸 、 扫 扳 、 填 充 和 混合 曲面 等 方法 来 守成 。 分 型 面 的 
创建 是 在 定义 分 型 线 的 基础 上 完成 的 , 并 且 分 型 线 的 形状 直接 决定 分 型 血 创 建 的 难 易 程度 。 
通过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 型 腔 和 型 蕊 零件。 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创 
建 分 型 面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 生 sa 二 人 人 ， 系 统 弹出 “插入 几何 


图 形 集 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 对 话 框 的 区: 文本 框 中 输入 “Parting_surface” 接受 :文本 框 中 
的 默认 选项 量 & 和 二 ， 外 后 单 击 总 确定 上 包 . 

Step3. 创建 接合 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 于 是 人， 示 统 漳 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 2.5.1 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 接 受 系统 默认 的 合并 距 


离 值 “ 即 公关 值 )。 


图 2.5.1 选取 边界 线 


(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 (系统 默认 为 接合 1)。 

Step4. 创建 扫 掠 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 轮廓 类 型 。 ek ey 

(3) 选择 子 类 型 。 在 该 对 话 框 的 3 型 : 下 拉 列 表 中 选择 鳃 

(4) 选取 引导 曲线 1。 在 模型 中 选取 Step3 中 创建 的 接合 1。 

(5) 选取 参考 曲面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 参考 平面 。 

(6) 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 请 1: 区 域 中 输入 数值 200。 

(7) 单 击 该 对 话 框 中 的 章 _ 确 定 j 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.5.2 所 示 。 


一 > 了 EE 天， 未 统 弹 出 


,一 扫 拆 曲面 


| pe 
3 一 
pe 
, @ 


图 2.5.2 ”创建 扫 掠 曲面 


Step5. 创建 型 心 分 型 面 。 
(1) 隐藏 接合 1。 在 特 

TO 本 全 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 必用 合 仿 ， 符 接合 1 隐藏 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 


一 人 命令， 系统 阐 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
i eA 、 在 


(3) 选择 接合 对 象 。 分 别 在 特征 树 中 事 令 
A ”号 下 达 芭 -次 顺 王 国 和 在 志 人 ESDE 的 “+ 
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号 下 选取 -折旧 坟 于. 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 意 确 定 校 钮 ， 完 成 型 蕊 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 击 国 村 一 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 导 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core _surface”， 单 击 .局 确定 外交 馈 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命名 。 

Step6. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 分 别 在 特征 村 中 下 宫 E 本 国 的 “+ ”号 下 夺取 -分 畏 面 呈 、 
在 由 如 上 嘎 本 和 和 在 志 区 ER 的 “:， 
号 下 选取 

(3) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 跨 甘于 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 特 全 民 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 .总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

说 明 : 为 了 便于 直观 地 观察 型 腔 分 型 面 与 型 芯 分 型 面 ， 可 以 对 分 型 面 的 颜色 进行 设置 ， 
如 对 型 芯 分 型 面 颜 色 进 行 修改 ， 具 体 方法 ; 右 击 [ES 四 标 ， 在 系统 洋 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 且 尘 项 ， 在 四 EE 选项 卡 的 颤 色 下 拉 列 表 中 选择 一 种 颜色 ， 单 击 总 确定 外 
钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 颜色 修改 . 


一 了 个 仿 ， 系 统 音 


-= 天: 项 ， 


2.6 模具 分 型 


完成 模具 分 型 面 的 创建 后 ， 接 着 就 需要 利用 该 分 型 面 来 分 割 工件 ， 生 成 型 芯 与 型 腔 。 
在 CATIA V5-6R2016 中 创建 模具 工件 主要 通过 下 拉 菜 单 中 的 ED 合 信 来 完成 . 


2.6.1 创建 型 世 工 件 


下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 创建 型 芯 工 件 的 一 般 操 作 过 程 。 
step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ERA 图标 ， 在 系统 弹出 的 快 


捷 菜 单 中 选择 区 和 au 本 合 令 ， 隐藏 型 腔 分 型 面 。 


Step2， 激 活 产品 。 在 特征 树 中 双击 吉 JEERRASEEEE 合同 系 统 激活 此 产品 . 


Step3. 切换 工作 合 。 选择 下 拉 菜 单 国 iI Eee 匡 -村 械 设 计 本 oa Tooline Desien 
命令 ， 系 统 切换 至 “模具 设计 ”工作 台 。 


了 上 WE 
二 
ne his 
二 本 人 区 he 
mw 
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说 明 ; 关 泊 活 昌国 BO 信守 5 国 > 后， 未 统 在 “模具 设计 ”工作 台中 ， 则 不 


需要 进行 Step3 的 操作 。 


Step4. 加 载 工 件 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 本 Mold Base Components k sl 人 


令 ， 系 统 弹 出 图 2.6.1 所 示 的 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 。 


Define Insert 


Config 
[| Eeep hs Referenece 


Reference - 了 


Fusitluonine | Farameters | 


Father Froduct [elock surface mold) 


[ |Several Instances per Reference 


2 Structure 


standard Drillines 


Drill from [元 选择 
To [元 选择 


Between From ard To 


Constraints 
四 Constraints oer | 

外 信 入 第 和 L 全 一 一 一 一 一 一 一 
st Mirection [oatomatic] | Rewerse Directior 


,WY) Drigin [Center of support) 


国 Nanaee 筷 1 


i @ 太 证 | 有 | [硕大 时 


图 2.6.1 “Define Insert” 对 话 框 〈 一 ) 


2.6.1 所 示 的 “Define Insert" 对 话 框 (一 ) 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
> ”rmsis (配置 ) 区 域 .该 区 域 包括 龟 | 和 和 族 两 个 按钮 . 

e@ 名 | 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 在 软件 自 带 的 工件 中 选择 适合 的 类 型 ( 矩形 或 圆 形 )， 

e@ 辟 | 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 将 自 定义 的 工件 类 型 加 载 到 当前 的 产品 中 并 使 用 . 
> Positionine (布置 ) 选项 卡 ， 在 此 选项 卡 中 包括 et Seuetws ( 产品 结构 ) 区 域 、 

Standard Drillines ( 标准 筷 ) 区 域 、C sints (约束 ) 区 域 和 加 eetiom (方向 ) 区 域 . 

@ Tobetstuetwe (产品 结构 ) 区 域 : 该 区 域 包括 he Poet 和 


[| Sevweral Instances Per Reference 人 选项。 


| Father Froduct ( 父 级 产 ): 显示 添加 工件 的 对 象 。 
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和 中 该 复 先 框 后 可 以 将 几 个 独立 的 对 象 看 成 一 个 
参照 对 象 。 
e ii ( 标 准 孔 ) 区 域 : 该 区 域 包 括 上 Eee eg 和 民国 两 个 区 域 . 
回 “人 "区域 ( 钻 孔 从 ): 若 在 模 架 中 选取 某 块 板 作为 钻 孔 的 起 始 对 象 ， 则 此 
区 域 中 会 显示 选取 对 象 的 名 称 。 
加 ”区域 (到 ): 若 在 模 架 中 选取 某 块 板 作为 钻 孔 的 终止 对 象 ， 则 此 区 域 中 会 
显示 选取 对 象 的 名 称 。 
@ maints (约束 ): 该 区 域 包 括 巨 Constraints 和 itk 两 个 选项 . 
加” 晤 Constraints 复 选 框 (约束 ) 系统 在 添加 的 工件 上 添加 约束 ， 将 工件 约束 到 选 
定 的 xy 平面 上 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 后 面 的 眶 纪 按钮 才 被 激活 。 
加 ”一 量 th. 按钮: 单 击 此 按钮 可 以 将 添加 的 工件 重新 选择 约束 对 象 。 
@ Jirection (方向 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 5 Direstion 和 Reverse Jirection | 两 个 选项 . 
回 Soot (设置 方向 ): 单 击 该 文本 框 中 的 于 其 激活 ， 然 后 在 图 形 
区 域 选择 作为 方向 参考 的 特征 。 选 择 后 ， 该 特征 名 称 会 显示 在 此 文本 框 中 、 
团 ”Reverse Jirection 中 ( 反 向 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 更 改 当 前 加 载 零件 的 方 
向 。 
@ “ee (参数 ) 选项 卡 : 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 会 弹出 有 关 尺 寸 参 数 设置 的 界 
面 ， 用 户 可 在 对 应 的 文本 框 中 输入 相应 的 参数 对 当前 的 工件 尺寸 进行 设置 。 
下 下 Drigin， 此 文本 框 中 显示 加 载 工 件 的 原点 为 中 心 类 型 。 
器 Wensge Ml (管理 所 有 工件 ) 复 选 框 : 当 同 时 创建 多 个 工件 时 ， 选 中 此 复 选 框 可 以 
对 所 有 的 工件 同时 进行 编辑 ; 若 不 选中 只 能 对 单个 工件 进行 编辑 。 
(2) 定义 放置 平面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 
(3) 定义 放置 坐标 点 。 在 型 已 分 型 面 上 单 击 任 总 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 
(一 ) 的 * 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 * 文本 框 中 输入 数值 30。 
说 明 : 当 在 *、“ 和 “文本 框 中 输入 数值 后 ， 系 统 在 "、 ”和 “文本 框 中 的 数值 
也 会 发 生 相 应 的 变化 。 
(4) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 够 胶 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 
话 框 中 双击 上 加 | shatt 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 划 shatt 类 型 。 
(5) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 
， 文本 框 中 输入 数值 300， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 80， 在 半生 文本 框 中 输入 数值 0， 如 
图 2.6.2 所 示 。 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 Mitioning 选项 卡 2 区域 中 的 
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Define Insert 


Fousitlionine Farameters 


了 Foom 图 


1 Fom 同 YA 
Draft Paz ”图 
Fillet 所 一 于" 二 

L 


“asp 图 
| ' 2 Bomn ! 由 由 Fsomm SS 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


人 UV Di 人 ia [Center of support) 
国 Nanaee 间 Ll 


i | 局 确定 | 感应 用 |」 总 取消 | 


2.6.2 “Define Insert” 对 话 框 (二) 


(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 (二 ) 中 单 击 .总 确定 | 六 钙 ， 创建 结果 如 图 2.6.3 所 示 。 


拉 伸 特征 


图 2.6.3 ”创建 拉 伸 特 伍 

Step5. 分 割 拉 伸 特 征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 多 国富 代 3 襄 守 儿 | 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 下 < 过 国 SB 于 回 国 ， 示 统 弹 出 的 快捷 
菜单 中 选择 节 siis2E 人 人， 系统 弹出 图 2.6.4 所 示 的 “Split 
Definition” 对话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 2.6.5 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 2.6.5 所 示 的 箭头 ， 
使 箭头 方向 朝 下 ， 单 击 总 确定 上 六 馈 。 


| 


Split Definit1iuor 


_， 选取 此 曲面 


Splittine Element : [i selectior 
国 Display direction 


2.6.4 “Split Definition ”对话 框 2.6.5 选取 特征 


2.6.4 所 示 的 “Split Definition ”对话 框 中 选项 的 说 明 如 下 。 
@ me mm (分 割 元 素 ) 文本 框 : 该 区 域 的 文本 框 中 显示 选取 的 分 割 对 象 。 
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@ 。 忆 Display dizections (显示 方向 ) 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 后 ， 生 头 指 向 的 方向 为 分 着 
保留 的 部 分 ， 系 统 默认 的 情况 下 为 选中 状态 。 

(4) 隐藏 型 世 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 [ 于 十 夺 ， 在 示 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 

人 人 ， 将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 2.6.6 所 示 。 


晶 ES 


图 2.6.6 ”型 蕊 特征 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 可 更 改 型 芯 和 透明度， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ 一 中心- 性 ， 然 后 右 击 
- ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 生 时 喇 尘 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 选项 卡 ， 然 后 在 时 明度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

step6. 重 命名 型 芯 工件 。 在 特征 树 路 击 下 < 加 B99 加 几 ，7 示 统 涪 
出 的 快捷 菜单 中 选择 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 
部 件 区 域 的 实 旨 名称 文本 框 和 六 品 区 域 的 去 # 编 弛 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 
局 确定 匀 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芋 基 .站 六 钮 ， 完 成 型 芯 工 件 的 重 


命名 。 


2.6.2 ”创建 型 腔 工 件 


下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 创建 型 腔 工 件 的 一 般 操作 过 程 。 

step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 [ ES 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 
单 中 选择 加 命令 ， 将 型 腔 分 型 而 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 工 件 。 在 特征 树 中 右 击 守 ?E93 于 于， 未 统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 图 Bi 志 昌 全 令 ， 将 型 芯 工件 隐藏 起 来 。 在 特征 树 上 双击 
中 ER 总 装配 ， 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 BB 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 定义 放置 平面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 

(2) 定义 放置 坐标 点 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任 总 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 


= | Ws 了 ase Components | [ 9 Hew Insert... 
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(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辟 以 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 | 加 | shaft 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 包 shatt 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 “ts 选项 卡 ， 然 后 在 了 文 
本 框 中 输入 数值 300， 在 * 文本 框 中 输入 数值 80， 在 ss 文本 框 中 输入 数值 0。 

(5) 定义 拉 伸 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 fiomims 选项 卡 "区域 
中 的 eBeFet1 文本 框 ， 使 其 显示 为 革 这 讲 . 

(6) 单 击 总 确定 用 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step5. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 劲 ]EERSEEEEEG 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 让 EPEESRRTISEST ES 人 在 系统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 用 和 和 人 人 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ” 对话 框 。 

说 明 : 加 载 工件 的 编号 是 系统 自动 产生 的 ， 编 号 的 顺序 可 能 与 读者 做 的 不 一 样 ， 但 不 
影响 后 续 操 作 ， 

(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 2.6.7 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 总 确定 肘 馈 。 

(4) 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ES ER 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 

全 今 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 2.6.8 所 示 。 


的 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 30。 


图 2.6.7 选取 分 割 面 图 2.6.8 型 腔 
Step6. 重 命名 型 腔 工件 。 在 特征 树 中 右 击 让 PS E 汪 在 系统 洋 
出 的 快捷 菜单 中 选择 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 品 选 项 卡 ， 分 别 在 
部 忻 区 域 的 至 加 用 称 文 本 框 和 六 品 区 域 的 过 介 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_ part”， 单 击 
总 确定 匀 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warming” 对 话 框 ， 单 击 此 温 - 引 六 钮 ， 完 成 型 腔 工 件 的 重 命 
名 。 


2.6.3 ”创建 模 具 分 解 视图 


通过 创建 模具 分 解 视 图 ， 可 以 模拟 模具 的 开启 过 程 ， 还 可 以 进一步 观察 模具 结构 设计 
是 否 合理 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操作 方法 和 步 台 。 
step1. 显示 型 芯 工 件 。 在 特征 树 中 右 击 让 SF， 在 系统 阐 出 


的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 工件 显示 出 来 ， 结 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EL 一 ”| 
Step3， 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 <” 辆 轩 天 面 加， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

命令 ， 将 产品 模型 显示 出 来 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本本 一 > 区 

图 2.6.10 所 示 的 “操作 参数 ”对 话 框 。 


择 


加 全 令 ， 系 统 弹 出 


-型 腔 
’ 


图 2.6.9 ”型 腔 和 型 心 工件 图 2.6.10 “操作 参数 ”对 话 框 


Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 绪 果 如 图 2.6.11 所 示 。 
Step6. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 型 芯 , 结果 如 图 2.6.12 所 示 , 单 击 古 到 肖 及 


人 


图 2.6.11 移动 型 腔 后 图 2.6.12 移动 型 已 后 


Step7. 保存 文件 。 
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第 蚂 音 型 芯 / 型 腔 设计 工作 台 


WU 
使 用 方法 ， 并 结合 典型 的 范例 来 介 
开 模 方向 、 分 型 线 设 计 和 分 型 面 设计 ， 其 中 介绍 的 分 型 线 / 分 型 面 设计 命令 大 多 都 和 曲面 设 
计 模 块 中 的 命令 相 类 似 ， nn 
工作 台 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 地 使 用 这 些 命令 完成 产品 模型 上 一 些 形状 不 规则 
的 破 孔 修补 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

e 概述， 

e 导入 模型 
电 义 型 芒 /型 腔 区 域 。 
型 线 的 设计 。 


型 面 的 设计 。 


@ 
学 内 


@ 
Sy 


3.1 概 还 


采用 CATIA V5-6 进行 模具 分 型 再 ， 必 须 完成 型 蕊 型 腔 分 型 面 的 设计 。 设 计 型 蕊 型 腔 
分 型 面 的 一 般 过 程 : 首先 ， 加 载 产 品 模 型 ， 并 定义 开 模 方 同 ; 其 次 ， 完 成 产品 模型 上 存在 
的 破 孔 或 止 槽 等 处 的 修补 ， 最 后 ， 设 计 分 型 线 和 分 型 面 。 在 设计 过 程 中 ， 可 以 通过 CATIA 
V5-6 所 提供 的 图 3.1.1 所 示 的 “Models” 工 具 栏 、 图 3.1.2 所 示 的 “Pulling Direction” 工 具 
栏 、 图 3.1.3 所 示 的 “Wireframe” 工 具 栏 、 图 3.1.4 所 示 的 “Curves” 工 具 栏 、 图 3.1.5 所 示 
的 “Surfaces” 工 具 栏 和 图 3.1.6 所 示 的 “Operations” 工 具 栏 中 的 命令 来 完成 。 

3.1.1 所 示 的 “Models” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 

A1 国 : 导入 模型 “A2 山 : 比较 A3 .上 刻 : 开 模 方向 分 析  ， A4 国 : 边界 金 

A51[ 站 ， 模 型 属性 ”A6 几 :切割 A7 嚣 : 堵 休 厚度 分 析 


odels 到 


Al A2 A3 A4 AS A6 A7 Bl B2 B3 B4 BS B6 B7 
图 3.1.1] “Models” 工 具 栏 图 3.1.2 “Pulling Direction” 工 具 栏 
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3.1.2 所 示 的 “Pulling Direction” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 阴 如 下 。 


: 定义 主 开 模 方向 B2 坊 : 滑 块 顶 杆 方向 
1 分割 模型 区 域 B5 区 :集合 曲面 
食 ， 出 面 方向 
3.1.3 所 示 的 “Wireframe” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
Cl ”3 点 C2 A 直线 C3 字 : 平面 
C4 加 :投影 C5 如: 反射 线 C6 向 : 相交 


C7 4 平行 曲线 C8 人 J ， 圆 角 C9 ， 样 条 线 


3.1.4 所 示 的 “Curves” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 


D1 全 分 型 线 D2 济 ， 链 边缘 D3 富 ， 分 型 线 加 颜色 


Cl C2 C3 C4 CS C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 
图 3.1.3 “Wireframe” 工 具 栏 图 3.1.4 “Curves” 工 具 栏 


3.1.5 所 示 的 “Surfaces” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
ElLsl: plug faces E2 “人 填充 曲面 E3 图 分 型 面 
E4 霓 :， 粗略 偏 移 ES 过: 拉 人 E6 二 |， 偏 移 
E7 物 :， 扫 掠 E8 全 :填充 
E10 六 : 桥接 曲面 


3.1.6 所 示 的 “Operations ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
F3“%: 边界 


外 插 延 仲 


F2 分 市 
F5 1 中: 平移 F6 而 
F8 畦 |: 近 接 


Fl 哆 .接合 
F4 沁 ， 简单 圆 角 


El E2 E3 E4 ES FE6 E7 Eg8 E9 E10 Fl F2 F3 F4 FS F6 F7 Fg8 
图 3.1.5 “Surfaces” 工 具 栏 图 3.1.6 “Operations” 工 具 栏 


E9 名: 多 截面 曲面 


CATIA V5-6 的 模具 工具 栏 中 包含 很 多 命令 , 在 进行 模具 设计 过 程 时 要 够 灵活 运用 和 和 党 


据 这 些 命令 ， 以 提高 模具 设计 效率 。 
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3.2 导入 模型 


在 进行 模具 设计 时 ， 需 要 将 产品 模型 导入 到 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 中 。 导 入 模型 是 
CATIA V5-6 设计 模具 的 准备 阶段 ， 在 整个 模具 设计 中 也 起 看 关键 性 的 作用 。 下 和 面 介绍 导入 
产品 模型 的 一 般 操 作 方 法 。 


Task1. 加 载 模型 


SI 并 激活 该 产品 昌国 

step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 | 一 二 六 
令 ， 进 入 到 “型 已 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 右 击 昌 | 国 于 国 罚 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 芭 
在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 外 选项 卡 ， 在 让 区 域 的 人 人 别 s 文 本 框 中 输入 
“shell mold”， 单 击 .总 确定 肝 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 旺 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 铝 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2016.3\work\ch03.02\shell.CATPart， 单 击 
| 


Step6. 选择 要 开 模 有 的 特征 。 接 受 系 统 默 认 的 设置 。 
Task2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import shell.CATPart” 对 话 框 Y* "区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
EEE. 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 *、“ 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 Ex 六 的 国 ”文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import shell.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 零件 模型 的 加 载 ， 
结果 如 图 3.2.1 所 示 。 


图 3.2.1 零件 几何 体 
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Task3. 添加 缩放 后 实体 


Step1. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 二 


+ 帮 | 和 和 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 志 攻 硬 夺 厂 鸯 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 
皇 有 本 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 人 莉 一 呈 基于 曲面 的 特征 
统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

step5. 选取 封闭 曲面 。 选 取 蓝 车 全 若林 全 关 条 匡 国 攻 点 下 的 二 区 项 瑞 习 ， 单 击 
局 确定 | 扩 包 ， 

step6. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 专 医 国人 :下 人 到 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 以 下 的 操作 。 

Step7. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 ”EL 
命令 ， 切 换 至 “型 世 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step8. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 吕 国 罗 可 全 呈 可 于 三， 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 
单 中 选择 国有 国 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 
step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 单 击 中 QI 一 > 


命令 ， 系 


3.3 ”定义 型 心 /型 腔 区 域 


开 模 方向 用 来 定义 分 割 型 蕊 面 与 型 腔 耐 、 滑 块 、 销 、 馈 件 等 结构 及 模型 零件 在 模 上 其 中 
的 定位 方 问 。 


3.3.1 定义 主 开 模 方 同 


下 和 面 继续 以 击 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 定 义 主 开 模 方 回 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 交 一 HB 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 下 3* 区 域 的 右 侧 下 拉 列 表 
中 选取 “Extract” 选 项 党 ， 

Step2. 选择 区 域 闫 色 划 分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 

Step3. 分 解 区 域 视 图 。 在 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 框 中 单 击 按钮 
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| ， 在 soslization 区域 中 选中 亢 Explode 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 50， 
在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 结 果 如 图 3.3.1 所 示 。 : 
Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 "sly 单 选项 ， 然 后 单 击 章 确定 ] 校 钮 ， 计 算 完 成 后 


在 模型 中 显示 了 两 个 区 域 ， 如 图 3.3.2 和 图 3.3.3 所 示 。 


Cavity 区 域 


Core 区 域 


图 3.3.1 分解 区 域 视图 图 3.3.2 Cavity 区域 颜色 图 3.3.3 Core 区 域 颜 色 


说 明 : 图 3.3.2 和 图 3.3.3 中 的 分 型 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 两 个 区 域 ， 
便于 读者 观察 。 


3.3.2 ”模型 比较 


在 模具 设计 过 程 中 ， 若 原 模型 友 生 了 一 些 改变 ， 用 户 可 以 通过 “模型 比较 ”这 一 命令 
快速 、 直 观 地 比较 出 原 模型 与 变化 后 模型 的 区 别 ， 以 供 设计 人 员 参 考 。 此 功能 只 是 对 新 旧 
模型 做 出 直观 的 比较 ， 不 会 变更 已 设计 的 模 上 其 ， 如 图 3.3.4b 所 示 。 下 面 继 续 以 前 面 的 模型 
为 例 来 说 明 使 用 模型 比较 工具 的 一 般 过 程 。 


a) 原 模型 b) 变化 后 模型 
图 3.3.4 ”模型 比较 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 comparison 
统 弹出 “Compare Molded Part” 对 话 框 。 

Step2. 加 载 模型 。 在 “Compare Molded Part” 对 话 框 的 里 时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 敬 ， 
此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2016.3\Wwork\ch03.03\new_shell.CATPart， 
单 市 夺 琢 加 | 拉锯 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “Compare Molded Part with new_shell.CATPart” 对 话 框 中 单 击 
局 确定 | 久 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Comparison” 对 话 框 。 
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Step4. 在 系统 弹出 的 “Comparison” 对 话 框 中 接受 ”> 区 域 的 吕 “m* ;文本 框 中 的 
公主 全 0015 单 击 [ 晤 应 用 | 摔 钮 ， 些 时 系统 弹出 图 3.3.5 所 示 的 “Geometric Variant 
Comparator” 对 话 框 。 


eometric Variant Comparator 


由 a Comparison in proeress... 


65% 已 完成 
号 波 
i 


图 3.3.5 “Geometric Variant Comparator” 对 话 框 


Step5. 计算 完成 后 ,，“Comparison ”对话 框 中 将 显示 图 3.3.6 所 示 的 比较 结果 ， 同 时 在 
栋 型 中 也 直观 地 反映 出 变化 的 结果 ， 如 图 3.3.7 所 示 。 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 屯 到 站 | 欣 钮 ， 完 成 模型 的 比较 。 


Comparlsorn 
Hiellieht faces 


el 图 | B89 Facefs] 


加 specific current model | Dp ea) 
国 Specific new model | | 2 Facels) 


Comparisorn 
Peers : 


we 


_ -未 变化 的 面 


_ 已 变化 的 面 


“~ 新 增 的 面 


图 3.3.6 “Comparison” 对 话 框 图 3.3.7 ”变化 区 域 


3.3.6 所 示 的 “Comparison” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ Highlight faces ( 高 亮 显示 面 ) 区 域 : 该 区 域 包括 已 Simlar faces 加 Specific current model 
和 全 Sen moe 三 个 复 选 框 ， 用 来 显示 变化 的 区 域 ， 
回 Sn faces (相同 的 面 ) 复 选 框 : 该 区 域 中 显示 未 变化 面 的 数量 ， 以 粉色 
表示 。 
回忆 吓人 eret model (当前 模型 上 的 特殊 的 面 ) 复 选 框 : 该 区 域 中 显示 当前 模 
型 上 的 已 变化 面 的 数量 ， 以 黄色 表示 。 
回 Speeifie nov nodsl (新 模型 上 的 特殊 的 面 ) 复 选 框 :该 区 域 中 显示 新 模型 上 新 
增 面 的 数量 ， 以 蓝 色 表示 。 
e 加 到 ( 比较 ) 区 域 ， 该 区 域 包括 El 和 先 项 。 
回 0 (公差) 文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 公差 值 。 
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跨越 区 域 耐 是 指 一 部 分 在 型 蕊 区 域 而 力 一 部 分 在 型 腔 区 域 的 而 ， 如 图 3.3.8 所 示 。 对 于 产品 
模型 上 存在 的 跨越 区 域 面 : 首先 ， 对 路 越 区 域 面 进行 分 割 ， 其 次 ， 将 完成 分 制 的 路 越 区 域 
面 分 列 定义 在 型 腔 区 域 上 和 型 蕊 区 域 上 ; 最 后 ， 完 成 模具 的 分 型 。 创 建 “ 面 拆 分 ”一 般 通 
过 现 有 的 曲线 来 确定 拆 分 方式 。 下 面 介 绍 面 拆 分 的 一 般 创 建 过 程 。 


3.3.3 分割 模型 区 域 
使 用 “分 割 模型 区 域 ”命令 可 以 完成 曲面 分 割 的 创建 , 一 般 主要 用 于 分 割 跨越 区 域 而 。 


跨越 区 域 面 、_ 


™— 


图 3.3.8 ”跨越 区 域 面 


Task1. 创建 分 割 面 1 


Step1. 创建 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 Bh 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 3.3.9 所 示 的 点 1 和 点 2。 


一 人 和信 ， 系 统 洋 出 


图 3.3.9 选取 点 


(3) 选取 支持 面 。 选 取 图 3.3.8 所 示 的 跨越 区 域 面 为 支持 面 。 
(4) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 有 x 包 ， 结 果 如 图 3.3.10 所 示 。 


图 3.3.10 ”创建 曲线 1 
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Step2. 分 割 区 域 。 

(1) 园 择 命 信 。 选 择 下 扩 菜 单 国 一 [EYE 
命令 ， 系 统 弹出 图 3.3.11 所 示 的 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 3.3.12 所 示 的 面 。 


0 Spl1it 问 5l1 hrea. 二 


Elements to Cut 
: Foint continuity 
Faces to split [EEC S| Tamgert contirmuit 
人 Elemernt 一 一 


[mm SeLeet1lom 


Element 了 es+1l3a+tlom 


选取 此 面 
\ 


Chanee Destinatl or | Switeh Destinatl or | 


Destination |Core.l 


下 -一 一 一 一 一 


图 3.3.11 “Split Mold Area” 对 话 框 图 3.3.12 ”选取 拆 分 面 


(3) 选取 分 割 曲线 。 单 击 以 激活 一 mnt 文本 框 ， 然 后 选取 图 3.3.10 所 示 的 曲线 1。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 晤 语 用 上 交 钮 ,然后 在 该 对 话 框 中 单 击 Steh Destination 几 
钮 ， 结 果 如 图 3.3.13 所 示 。 
(5) 接受 系统 默认 的 分 割 区 域 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 区 域 的 
创建 。 
图 3.3.11 所 示 的 “Split Mold Area” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 了 Uments to Cut (被 分 割 元 素 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 了 opagatim tme 和 Faces to split 两 种 选 
项 。 
回 。 pagation type (选取 类 型 ) 下 拉 列 表 : 该 选项 的 下 拉 列 表 中 包括 晤 ED 
da 和 二- Unita&a 基 3 种 选项 ,用 于 定义 在 选取 被 分 割 曲 面 时 的 传播 
连续 类 型 。 


加 ”5 9 pt (被 分 割 面 ) 文本 框 : 该 选项 的 文本 框 中 用 于 选取 要 分 割 的 面 。 


型 腔 区 域 、_ 
_ 
~_、 


型 心 区 域 ~- 一- 


图 3.3.13 “分割 后 的 区 域 
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@ Mttins 了 Lanent (分 割 元 素 ) 区 域 : 该 区 域 中 显示 用 于 分 割 面 的 元 素 。 
@ Element Dlestination (分 2 A ) 区 域 : 访 区 域 中 显示 分 割 后 后 的 新 区 域 ， 衣 区 域 包 
括 Chane Destinstion | Switch Destinstion jf retintion 3 个 选项 。 


加。 Chanas Destination j 护 钮 (改变 目标 区 域 ) 单 击 该 按钮 ， 可 以 更 改 分 割 后 


的 某 个 区 域 。 

回 3Witeh Destination 用 安 馈 (交换 目标 区 域 ) 单 击 该 按钮 ， 可 以 交换 分 割 后 
的 区 域 . 

回 。 ?timation (目标 区 域 ) 用 户 可 在 该 下 拉 列 表 中 选择 某 个 区 域 来 进行 区 域 的 
改变 。 


Task 2. 创建 分 割 面 2 


Step1. 创建 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 3.3.14 所 示 的 点 1 和 点 2。 


一 > 了 人， 示 统 立山 


= Wireframe k 


以 大 图 


图 3.3.14 选取 点 
(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 皮 钮 ， 结 果 如 图 3.3.15 所 示 。 


0 
,曲线 1 


放大 图 _ 


图 3.3.15 ”创建 曲线 1 
Step2. 分 割 区 域 。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胎生 
令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 3.3.15 所 示 的 面 。 
(3) 选取 分 割 曲线 。 在 该 对 话 框 的 amet 区 域 中 选择 本 7 使 其 激 法 ， 
然后 选取 图 3.3.15 所 示 的 曲线 1。 


= Fulline Direction k A 中 人 


(5) 定义 区 域 。 在 该 对 话 框 中 单 击 SEE Destiaatioa 用 关 钙 ， 
(6) 在 该 对 话 框 中 单 击 蕊 确定 以 钮 ， 完 成 分 割 区 域 的 创建 。 
型 腔 区 域 、 


a 
Cs 
a 


(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 咒 启用 旧 钮 ， 结 果 如 图 3.3.16a 所 示 。 
结果 如 图 3.3.16b 所 示 。 


型 必 区 域 
a) 定义 区 域 前 b) 定义 区 域 后 


图 3.3.16 定义 区 域 


3.3.4 移动 元 素 


移动 元 素 是 指 从 一 个 区 域 癌 另 一 个 区 式 转 移 元 妹 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 
移动 元 和 素 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宇 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 的 于 F 拉 列表 中 选择 国 豆 选项 ,然后 选取 图 3.3.17 所 示 的 面 。 


= Fulline Direction k 


图 3.3.17 定义 其 他 区 域 
Step3. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 3.3.18 所 示 。 


“个 Other. 1 
从 Trf 曲 面 . 12 


图 3.3.18 ”移动 元 素 的 结 


3.3.5 ”定义 靖 块 开 模 方 回 


请 块 的 开 模 方向 是 模型 零件 上 育 绿 色 的 区 域 ， 此 开 模 方 癌 为 次 要 的 开 模 方向 ， 在 定义 
滑 块 开 模 方 回 之 前 应 先 定 义 主 开 模 方 回 。 下 和 面 继 续 以 前 耐 的 模型 为 例 ， 讲 述 定 义 滑 块 开标 
方 回 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 凤 


= Fulline Direction k 
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令 ， 系 统 弹出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 单 击 按钮 呈 到 > 浏 ， 将 对 
话 框 展开 后 如 图 3.3.19 所 示 。 


Slider Lifter Pulling Directivn Derfinitica ?| x| 


Ee 0 


i Directiorn 
C 


ompass Directiorn 和 六 和 
la to Extract Visualiration 一 一 
| | | faces -OQ [Dae 以 Faces Display 
| [Facets 了 ispLay 
| ] faces Pre 
| | [LI Explode 
国 Connected area Pomn 加 
下 
国 Facets to ignore 让 
[| Tarzet | J 国 | propagation =| 


图 3.3.19 “Slider Lifter Pulling Direction Definition ”对 话 框 


Step2. 选取 滑 块 区 域 。 在 零件 模型 中 选取 图 3.3.20 所 示 的 滑 块 区 域 ， 单 击 “other to 
slider” 绞 钥 | Other 区 域 转 为 滑 块 区 域 ， 然 后 单 击 “lock” 按 钮 硬 ， 在 其 激活 的 文本 
框 中 右 击 ，i 人 人 仿 ， 系 统 弹 出 图 3.3.21 所 示 的 “Direction” 对 话 框 。 在 对 
话 框 中 的 X、Y、Z 文本 框 中 分 别 输入 数值 : 0、 一 1、0。 单 击 总 -确定 由 < 钮 ,然后 单 击 “lock” 


， 选取 此 通 孔 
“的 内 表面 


图 3.3.20” 滑 块 区 域 


hxis System: [Default [hbsolutel) 
i 和 而 定 | 二 取消 | 


图 3.3.21 “Direction” 对 话 框 
Step3. 分 解 区 域 视图 。 在 nization 区域 中 选中 四 El 单 选项 , 并 在 其 下 的 文本 框 中 
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输入 数值 30， 单 击 图 形 区 空白 处 ， 结 果 如 图 3.3.22 所 示 。 


图 3.3.22 ”分解 区 域 


Step4. 选中 四 ?es des 单 选项 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 史 饵 ， 


3.3.6 ”集合 曲面 


当 特 征 树 中 有 很 多 个 曲面 时 ， 在 操作 时 就 要 将 这 些 曲面 一 一 选取 ， 这 样 非 常 不 便 ， 可 
以 通过 软件 提供 的 “集合 曲面 ”命令 将 这 些 曲面 连接 ， 以 便于 提高 操作 效率 。 下 面 继续 以 
前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 连接 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 集合 型 心 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 闲 间 本 亲 一 于 于 于 
令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset a mold area 下 拉 列 表 中 
选取 国 本 时 项， 此 时 系统 会 自动 在 "+ wfeees 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 下 sts sa dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 肚 : 饥 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.3.23 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 革 站 攻 亲 一 EE 于 于 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 Sset 2 mold area 下 拉 列 表 中 
选取 [生生 这 页， 此 时 系统 会 自动 在 St ssaees 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 下 sate dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 砷 -确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.3.24 所 示 。 


=- Core. 1 | 
| [a 直面 .15 [ee 
图 3.3.23 ”集合 型 蕊 曲面 后 图 3.3.24 集合 型 腔 曲 面 后 
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3.3.7 创建 爆炸 曲面 


此 功能 可 以 分 解 型 蕊 、 型 腔 和 背 块 曲面 ， 检 查 零 件 表面 上 可 能 存在 的 问题 并 直观 地 反 
映 出 来 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 创建 爆炸 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 驮 到 一 > Bs 转 Erplode Vis 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 30， 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 
3.3.25 有 所 赴 。 

说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 3.3.25 中 的 型 芯 、 型 腔 
与 滑 块 完全 分 开 , 没有 多 余 的 区 域 , 说 明 移 动 元 素 没有 错误 。 用 尸 也 可 以 在 “Explode View” 
对 话 框 中 只 选择 一 个 方向 ; 如 只 选择 区 关外 1 系 ， 结果 如 图 3.3.26 所 示 ， 若 只 选择 
小 村 系 ， 结 果 如 图 3.3.27 所 示 。 


2 


图 3.3.25 ”爆炸 结 图 3.3.26” 主 开 模 方 癌 焊 炸 结 图 3.3.27 滑 块 开 模 方 同 爆炸 结 


Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 晶 职 弟 j 校 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 
Step4. 在 特征 树 中 双击 哆 - ue ， 人 然后 保存 模型 。 


3.4 ”分 型 线 的 设计 


分 型 线 是 将 产品 分 为 两 部 分 的 分 界线 ， 一 部 分 为 定 模 成 型 ， 为 一 部 分 为 动 模 成 型 。 将 
a 


分 型 线 癌 动 、 定 梗 四 周延 拓 或 扫描 束 可 得 到 模具 的 分 型 面 。 分 型 线 设 计 是 合 合理 理 接 决定 


3.4.1 创建 边界 曲线 


边界 曲线 可 通过 完整 边界 、 点 连接 、 切 线 连续 和 无 拓展 4 种 方式 来 创建 ， 下 面 将 通过 
一 个 模型 对 这 4 种 方法 分 别 进行 介绍 。 
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1. 完整 边界 


完整 边界 是 指 选 择 的 边线 沿 整个 曲面 边界 进行 传播 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch03.04.01\01\MoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 皮 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 居于 :下 拉 列 表 中 选择 本 

Step4. 选择 边界 。 在 模型 中 选取 图 3.4.1 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 匀 钮 。 

Step5. 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 然 后 在 “ 近 接 定 
义 ” 对 话 框 中 单 击 曲阳 消 钮 ， 结 果 如 图 3.4.2 所 示 、 


图 3.4.1 选取 边界 线 图 3.4.2 ”创建 完整 边界 


点 连续 是 指 选择 的 边线 治 看 曲面 边界 传播 ， 和 全 过 到 不 连续 的 点 为 止 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch03.04.01\02\MoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 铬 只 型 : 下 拉 列 表 中 选择 医用 六 贡 . 

Step4. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.4.3 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 肯 钮 ， 结 果 如 图 
3.4.4 所 示 。 


图 3.4.3 ”选取 边界 线 
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说 明 : 在 创建 边界 曲面 后 ， 读 者 还 可 以 在 边界 上 选择 点 来 进行 边界 曲线 的 限制 。 


3. 切线 连续 


切线 连续 是 指 选择 的 边线 沿 着 曲面 边界 传播 ， 直 至 遇 到 不 相 切 的 线 为 止 。 
Stepl. 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch03.04.01\03\MoldedPart.CATPart。 
Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 a 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
Step3， 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 抽 才 加: 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 项 . 
Step4. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.4.5 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 上 及 钮 ， 结 果 如 图 
3.4.6 所 示 。 


\ 
选取 此 边线 


图 3.4.5 选取 边界 线 图 3.4.6 ”创建 切线 连续 

4. 无 拓展 

无 拓展 是 指 选择 的 边线 不 会 治 着 曲面 边界 传播 ， 只 是 影响 选取 的 边线 。 

Stepl. 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch03.04.01\04\MoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 拔尖 型 :下拉 列表 中 选择 国志 用, 

Step4. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.4.7 所 示 的 边线 ， 单 击 意 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 
3.4.8 所 示 。 


\ 
选取 此 边线 


图 3.4.7 选取 边界 线 图 3.4.8 ”创建 无 拓展 
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3.4.2 创建 反射 曲线 


反射 曲线 主要 用 于 创建 产品 模型 上 的 最 大 轮廓 曲线 ， 即 最 大 分 型 线 。 下 面 将 通过 一 个 
模型 ， 讲 述 创建 反射 曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch03.04.02\MoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 
系统 弹出 图 3.4.9 所 示 的 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 。 


类 型 : 万 圆柱 站 二 次 曲 贱 
志 持 面 : .21 


方向 : BE 


角度 : ”园丁 图 


角度 参考 : 三 法 线 口 切线 


L] 确定 后 重复 对 外 
一 鸭 谢 定 | 晤 职 祖 | 预 所 | 


图 3.4.9 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 
Step3. 定义 反射 属性 。 
(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 兰 ” 区 域 中 选中 ”对 单 选项 。 
(2) 选择 支持 面 。 在 特征 树 中 选择 下 名 国 于 于 下 和 全国 到 


(3) 定义 方向 。 在 该 对 话 框 的 站 站: 区 域 中 右 击 国 国 光 项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
问 : 2 部 件 上 项 


(4) 定义 角度 。 在 该 对 话 框 的 角度 : 文本 框 中 输入 数值 00， 在 宣 攻 区 5: 区域 中 选中 旬 法 上 
单 选 项 。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 结 果 如 图 3.4.10 所 示 。 
3.4.9 所 示 的 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 中 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 多 弄 : 区 域 : 该 区 域 中 包括 恩 加 性 和 吕 三 次 曲线 两 个 选项 ， 分 别 表示 支持 面 为 圆柱 形 
和 二 次 曲线 形 。 


图 3.4.10 ”创建 反射 曲线 
回 。 思 图 柱 单 选项 : 若 支 持 面 为 圆柱 形 ， 需 选择 该 单 选项 。 


SN CATIAV5-6R2016 
WQS 模具 设计 教程 


加。 中 二 次 曲 品 单 选项 : 若 支持 面 为 二 次 曲线 形 ， 需 选择 该 单 选项 。 

@ 支持 各: 区 域 : 该 区 域 的 文本 框 中 显示 选取 的 支持 面 。 

@ 术 问 : 区 域 : 该 区 域 的 文本 框 中 显示 选取 的 方向 ， 同 样 也 可 以 选取 一 个 平面 作为 反 
射 的 方向 。 

@ ”第 度 ; 区 域 : 用户 可 在 该 区 域 的 文本 框 中 输入 反射 线 与 方向 的 夹 角 . 

@  ” 笛 度 区 考 : 区 域 : 该 区 域 包 括 时 法 总 和 只 2 两 个 选项 , 分 别 表 示 反 射线 的 法 线 和 切 


线 方向 与 选取 方向 产生 夹 角 . 

加 。 忆 法 线 单 选项 : 若 选中 该 单 选 项 ， 表 示 反 射线 的 法 线 方向 与 选取 的 方向 将 会 
产生 夹 角 。 

团 。” “W 单 选项 : 若 选 中 该 单 选项 ， 表 示 反 射线 的 切线 方向 与 选取 的 方向 将 会 
产生 夹 角 。 


@ 。 门 铺 下 所 时 号 弹 萌 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 以 对 创建 的 反射 线 进行 复制 . 若 用 户 选中 该 
复 选 框 ， 然 后 再 单 击 “ 反 射线 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 接 钮 ， 系统 会 弹出 图 3.4.11 
所 示 的 “复制 对 象 ” 对 话 框 ， 用 户 可 在 该 对 话 框 的 空 闻 : 文本 框 中 输入 复制 的 个 数 ， 


重复 模式 
六 绝对 口 相对 
后 在 新 儿 何 慎 中 创建 


| 合 确定 总 取消 ‖ 


图 3.4.11 “复制 对 象 ” 对 话 框 


3.5 ”分 型 面 的 设计 


在 设计 分 型 面 时 一 般 可 以 使 用 填充 、 延 促 、 多 截面 、 扫 掠 和 接合 曲面 等 方法 来 完成 。 
分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 ， 并 且 分 型 线 的 形状 直接 决定 分 型 面 创 建 的 难 匈 
程度 。 通 过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 型 腑 和 型 已 零件 。 


3.5.1 创建 填充 曲面 


寺 充 曲面 主要 用 于 完成 产品 模型 上 存在 的 破 孔 洞 的 修补 ， 以 使 后 续 的 分 型 工作 能 够 正 
第 进行 ， 下 和 面 讲解 填充 曲面 的 一 般 创 建 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch03.05\shell_mold_01.CATProduct。 


step2， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 时 SI 于 下 
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确定 在 “型 心 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 狐 建 文件 名 称 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 医 到 则 到 旨 量 介 今 ， 未 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 对 话 框 的 敬文 本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface”， 接 受 让: 文本 
框 中 默认 的 国 B34 沁 ， 然 后 单 击 名 确 jh: 包 ， 

Step4. 创建 填充 曲面 1。 

(1) 创建 边界 1。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 凡 到 
出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

@ 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.5.1 所 示 的 边 链 ， 单 击 总 确定 肝 包 ， 


~、 选取 此 边 链 
图 3.5.1 选取 边界 线 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 世人， 示 统 弹 帆 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(3) 选 取 填充 边界 。 选 取 图 3.5.1 所 示 的 边 链 , 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定] 


按钮 ， 创 建 结 果 如 图 3.5.2 所 示 。 


图 3.5.2 创建 填充 曲面 1 


Step5. 创建 填充 曲面 2。 

(1) 创建 边界 2。 

@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 芭 玫 
出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

@ 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.5.3 所 示 的 边 链 ， 单 击 意 _ 确定 儿 立 钮 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 和 ， 示 统 漳 出 


= 于 人 ， 示 统 漳 
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“ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 


选取 此 边 链 


图 3.5.3 ”选取 边界 线 
(3) 选 取 填 充 边界 。 选 取 图 3.5.3 所 示 的 边 链 , 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 意 确定 | 
按钮 ， 创 建 结 果 如 图 3.5.4 所 示 。 


、 填充 曲面 2 


图 3.5.4 创建 填充 曲面 2 


3.5.2 创建 拉 伸 曲 面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 拉 伸 曲 和 面 的 一 般 创 建 过 程 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 配 生 人 > ， 未 统 弹出 医 
3.5.5 所 示 的 “Parting Surface Definition ”对话 框 。 


Fartine Surface Definition 


Dperati on Dptions 


改 向 | 国 Join partine surface 
Pp. 001m 讲 
Mereine distance 
Pp.00im 轩 | 
Naximum dewlatior 


Frofile Support 
eo Ho selectiuor 


rah le ll Et Tl TI 
Vertex 1: [Ho selection | 
Vertex 2: [Ho selection | 
Compl emert ar 


Direction Definition 
| Up To Sketch | DirectiontLenzth | 


Tt [i selecti on Rewer ce | 
Leneth om 同 


Extrusi on 
mes 


Sx 六 确定 | 半 取消 | 


3.5.5 “Parting Surface Definition” 对 话 框 
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Step2. 在 绘图 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点， 如 网 3.5.6 所 


Step3. 创建 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 3.5.7 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 界 

(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 人 eg 选项 卡 , 然后 在 文 
本 框 中 输入 数值 50， 在 坐标 系 中 选取 “y 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 结 果 如 图 3.5.8 所 示 。 


图 3.5.8 创建 拉 伸 1 


3.5.5 所 示 的 “Parting Surface Definition ”对话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”Wation (操作 ) 区域 : 该 区 域 中 包括 过 ( 拉 伸 ) 和 较 | (放样 ) 两 个 选项 , 单 击 办 
按钮 后 ， 系 统 会 弹出 另 一 个 对 话 框 ， 可 进行 放样 操作 。 
e 项 ) 区 域 : 该 区 域 中 和 包括 革 革 Boge、 Wu 和 才 - 
Wasinm deviation 3 个 选项 ， 
回 “局 Join partine swface (连接 分 型 面 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 将 创建 的 拉 伸 
分 型 面 自动 合并 。 
加。 "Mersing 由 stanee (合并 间距 ) 文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 来 定义 合 
并 的 间距 。 
回 。 Minm deviation 文本 框 (偏离 最 大 值 )” 用户 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 来 定义 
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取 的 要 拉 伸 的 对 象 。 
es (定义 轮廓 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 攻 、 | 和 
_Complementarw 3 项 ， 用 于 定义 轮廓 线 . 
回 “Yt 文本 框 (顶点 1): 在 其 文本 框 中 显示 选取 的 轮 慷 顶点 1. 
回 "tex 2 文本 框 (顶点 2): 在 其 文本 框 中 显示 选取 的 轮 慷 顶点 2。 
加 ”Complementary (补充): 单 击 该 按钮 ， 可 以 增加 轮 慷 顶点 
。 看 ( 方向) 区 域 :该 区 域 中 包括 Eee 
个 选项 卡 ， 用 于 定义 拉 伸 的 方向 和 距离 。 
回 。 ?了 Meteo 选项 卡 ( 直 到 草图 ): 选择 该 选项 卡 后 ， 可 选取 草图 的 一 条 边线 为 
拉 伸 终止 对 象 。 但 首先 应 绘制 图 3.5.9 所 示 的 草图 (在 “xy 平面 ”绘制 )， 选 
取 图 3.5.7 所 示 的 边界 点 ， 然 后 选取 图 3.5.10 所 示 的 草图 线 ， 结 果 如 图 3.5.11 


偏离 的 最 大 值 。 
| ele Se ( 轮 廉 对 象 ) 区 域 : 该 区 域 中 的 eferwmee (涉及 ) 文本 框 中 显示 先 


图 3.5.9 ”截面 草图 图 3.5.10 ”选取 终止 线 图 3.5.11 拉 伸 结果 图 


回 meetientrenea 选项 卡 (方向 和 长 度 ) 选择 该 选项 卡 后 ， 应 选取 一 个 轴 为 拉 
伸 方向 , 然后 在 "eh 文本 框 中 输入 一 数值 来 定义 拉 伸 的 长 度 ; 单 击 EeeEss | 
按钮 ， 可 更 改 拉 仲 方向 。 

Step4. 创建 拉 伸 2。 单 击 Wt* 文本 框 使 之 激活 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 3.5.12 所 


示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 eetiontLensth 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选择 “x 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 ze 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 Beverej 钮 ， 结 
果 如 图 3.5.13 所 示 。 


图 3.5.12 ”选取 拉 伸 边界 点 


图 3.5.13 ”创建 拉 伸 2 


Step5. 创建 拉 伸 3。 单 击 wte 1 文本 框 使 之 激活 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 3.5.14 所 
示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ;在 该 对 话 框 中 选择 “setiestteset 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选取 “y 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 "se 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 EeeEse 有人 交 乌 ， 结 
果 如 图 3.5.15 所 示 。 


图 3.5.15 ”创建 拉 伸 3 
Step6. 创建 拉 伸 4。 单 击 ~** 1 文本 框 使 之 激活 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 3.5.16 所 


示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伟 边 界 点 ;在 该 对 话 框 中 选择 eee 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选取 “x 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 ”ee 文本 框 中 输入 数值 0， 结果 如 图 3.5.17 所 示 。 


图 3.5.17 创建 拉 伸 4 
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Step7. 创建 拉 伸 5。 在 wee! 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 3.5.18 所 
示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 杠 中 选择 "Yesse 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选择 “x 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 reset 文本 框 中 输入 数值 50， 结果 如 图 3.5.19 所 示 。 


图 3.5.18 ”选取 拉 伸 边界 点 
Step8. 参照 Step6， 在 另 一 侧 创 建 拉 伸 6， 结果 如 图 3.5.20 所 示 。 


图 3.5.19 ”创建 拉 伸 $ 图 3.5.20 创建 拉 伸 6 


Step9. 在 “Parting Surface Definition ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 肤 闪 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创 
建 。 


3.5.3 创建 请 块 分 型 面 


在 此 创建 的 滑 块 分 型 面 主要 通过 “ 拉 伸 ” 命 令 来 完成 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 
滑 块 分 型 面 的 一 般 创 建 过 程 。 

Step1. 创建 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 身 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.5.21 所 示 的 边 链 ， 单 击 总 确定 上 4 包 ， 


-选取 此 边 链 


图 3.5.21 选取 边界 线 


Step2. 创建 拉 伸 曲面 。 


人 ， 条 红 弹 


(1) 选择 命 I 今 。 选择 下 拉 荣 单 插入 
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出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 截面 章 图 。 选 取 图 3.5.21 所 示 的 边界 线 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 。 在 坐标 系 中 选择 “z 轴 ”( 滑 块 坐标 系 中 ) 为 拉 伸 方向 。 单 击 按钮 
_ 反 于 方向 | 

(4) 定义 拉 伸 长 度 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 控 虽 是 区 域 的 Rd: 文本 框 中 输入 数 
值 50。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 3.5.22 所 示 。 


图 3.5.22 ”创建 拉 伸 曲面 


3.5.4 ”创建 多 截面 曲面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 多 截面 曲面 的 一 般 创建 过 程 。 

Step1. 创建 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 身 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.5.23 所 示 的 边线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 3.5.23 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 结 果 如 图 3.5.24 所 示 。 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 3.5.24 所 示 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 
来 改变 方向 。 


选取 此 边线 ~ ~ 


1 
1 
1 
~ 
1 


点 2- -= 


图 3.5.24 创建 边界 1 
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太 大 图 


La 


| Step2. 参照 Stepl1， 创 建 边界 2， 结 果 如 图 3.5.25 所 示 。 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 单 a 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 边界 线 。 分 别 选 取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 1 和 边界 2 作为 多 截面 曲面 。 

Step5. 选取 引导 线 。 在 ““ 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 3.5.26 所 示 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 


太 大 图 -~ -引导 线 2 


~ ~ -引导 线 1 


图 3.5.26 ”选取 引导 线 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 肚 < 钮 ， 结 果 如 图 3.5.27 所 示 。 


图 3.5.27 创建 多 截面 曲面 


3.5.5 创建 扫 掠 曲面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 扫 护 曲面 的 一 般 创 建 过 程 。 
Task1. 创建 扫 掠 曲面 1 


Step1. 创建 接合 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 笠 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 


一 > 人 ， 示 纹 立 


(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 3.5.28 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 接 受 系统 献 认 的 合并 
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距离 值 ( 即 公差 值 )。 
(3) 单 击 总 确定 4 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
Zz 边线 2 


La = 


-一 
oD 
em 
1 me 
me 
a- -=| 
em 


全 导线 1 二 > 
3.5.28 ”选取 边界 线 


Step2. 创建 扫 拯 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 细 ， 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Step1 中 创建 的 接合 1。 
(3) 选取 引导 线 1。 选 取 图 3.5.28 所 示 的 引导 线 1。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 慰 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 3.5.29 所 示 。 


Task2. 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4 


参照 Task 1， 创 建 扫 掠 曲面 2、3 和 4， 结果 分 别 如 图 3.5.30 ~ 图 3.5.32 所 示 。 


扫 掠 曲面 1 、_ , 扫 掠 曲面 2 


3.5.29 ”创建 扫 掠 曲面 1 3.$.30 ”创建 扫 掠 曲面 2 


扫 掠 曲面 3 、 
> 2 扫 扰 曲面 4 


3.5.31 创建 扫 掠 曲面 3 3.$.32 ”创建 扫 掠 曲面 4 
3.5.6 ”创建 接合 曲面 
继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 接合 曲面 的 一 般 创建 过 程 。 
Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 


(1) 隐藏 特征 。 将 坐标 系 和 一 些 边界 线 隐藏 
(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 一 > EE 人 时 一 于 人， 未 纹 江 
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出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选 取 书 宫 攻 点 下 的 会 国 到 村 ,x 


直人 ER 下 的 -后 是 二 天 、- 汪 大 王 电 、 心 国 故 下 国宝 、 
， 有 -省 固 责 加 、 少 关头 国 、- 仅 着 渍 国 和 - 作 关头 国 . 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 
(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 击 曲 嚼 柄 村 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 世 国语 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 、 特 全 民 性 选项 卡 ， 在 特征 和: 文本 框 中 输入 
文件 名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 肤 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 


一 3 于 叶 国人 ， 示 统 浊 


Ca 寺 访 对 话 本 中 单 击 国人 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命 名 型 腔 分 型 面 。 石 击 下 攀 畏 于 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “ 半 征 属性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “Cavity_surface”， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

Step3. 创建 滑 块 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 计 到 SC 
以 及 全国 到 于 吧 9 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 滑 块 分 型 面 。 右 击 丰 国 天国 轩 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 时 各 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 恢 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “Slider_surface”， 单 击 总 确定 上 j 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 重 命名 。 

step4. 在 特征 树 中 双击 动 -SG 因 ， 锥 后 保存 模型 
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第 维 章 模具 设计 应 用 举例 


为 了 巩固 前 面 章节 所 学 习 的 内 容 ， 本 章 将 通过 几 个 范例 来 介绍 模具 设 
计 的 一 般 过 程 ， 其 中 包括 带 滑 块 的 模具 、 一 模 多 安 模 具 以 及 带 余 销 和 镀 件 的 模具 设计 。 在 
学 过 本 章 之 后 ， 希 望 读者 能 够 熟练 掌握 模具 设计 的 一 般 方 法 和 技巧 。 


4.1 市 痊 块 的 模具 设计 


本 范例 将 详细 介绍 一 称 显 示 和 霹 后 元 的 模具 设计 过 程 。 在 图 4.1.1 所 示 的 模具 中 ， 显 示 闪 
后 元 的 表面 有 许多 仆 孔 ， 因 此 模具 中 必须 谈 计 请 世 ， 开 横 时 ， 只 有 先 将 清 块 移出 ， 上 、 下 
醒 才 能 顺利 胶 醒 。 通 过 对 本 例 的 和 学习, 和 硕 望 读者 能 够 对 市 请 其 的 模具 设计 有 更 深入 的 了 解 。 
下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


一 型 腔 (cavity) 


此 面 有 破 孔 ， 需 要 有 请 块 
的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 
1 


ER 


和 一 一 一 一 产品 模型 〈display) 


f - ~- 滑 块 (slider) 
模 

方 

问 一 -型 心 (core) 


图 4.1.1 显示 塔 后 过 的 模具 设计 


Task1. 加 载 模型 


令 。 


Step3. 修改 文件 名 .在 虽 -ERE 上 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 z 曲 选 项 卡 ， 在 六 品 区 域 的 雪 # 编 引文 本 
框 中 输入 文件 名 “display_mold”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 


YY 项 


~»> 
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出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 于 区 域 中 单 击 “打开” 按钮 写 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 Di:\cat2016.3\work\ch04.01\display.CATPart， 单 击 
_ 二 四 过 包 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 特征 。 在 一 辣 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轧 调和 有 

Step7. 设置 收缩 率 。 在 ee 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step8. 在 “Import display.CATPart” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 控 钮 ,完成 产品 模型 的 加 载 ， 
结果 如 图 4.1.2 所 示 。 


图 4.1.2” ”加载 产 品 模型 
Task2. 添加 缩放 后 实体 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 世 mp 区 > 委 件 设计 命令 ， 切 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 单 击 人 证 定时 一 > 
故而 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 蕊 改 帮 于 于 国 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 先 

有 全 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 单 击 坊 医 国 诈 可 二 的 村 时 <” 与， 迁 反 车 国 时, 
单 击 总 确定 叶 钮 ， 创 建 完成 后 的 分 解 区 域 视图 如 图 4.1.3 所 示 。 

Step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 侈 国 作 各 条 和 前 的 “<+” 号 ， 然 后 选取 
加 加 天 | 在 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 。 


“用 基于 曲 血 的 特 证 上 


本 命令， 将 产品 模型 隐 减 


Step6. 切换 工作 人 台 。 选择 下 拉 菏 单 旧 果 一 > 于 


命令 ， 切 换 至 “型 蕊 型 腔 设计 ”工作 台 。 


Task3. 定义 主 开 模 方向 


Stepl， 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 EB es nd 
人 今 ， 系 纺 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 在 2* 区 

域 的 右 侧 下 拉 列 表 中 单 击 “Extract” 按 钮 党 ， 

Step2. 选择 区 域 颜 色 划 分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 

Step3.， 分 解 区 域 视图 。 在 “Main Pulling Direction Definition ” 对 话 框 中 单 击 J 六 用 近 
钮 ， 在 mistiom 区 域 中 选中 niele 单 选 项 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 数值 500， 在 图 形 区 空 
日 处 单 击 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 "wy 单 选 项 ， 然 后 单 击 总 确定 餐 钮 ， 计 算 完成 后 在 
模型 中 显示 了 两 个 区 域 ， 如 图 4.1.4 和 图 4.1.5 所 示 。 


Cavity.1 区 域 
一面 
| Core.l 区 域 


图 4.1.3” 分解 区 域 视图 图 4.1.4 ”Cavity.1 区 域 颜 色 图 4.1.5”Core.1 区 域 颜色 


单 中 选择 加 Bmssiiia 合 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 | 


Task4. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 配 宇 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 滑 块 区 域 。 在 该 对 话 框 的 2 各 F 拉 列表 中 选择 对 于 然后 选取 图 
4.1.6 所 示 孔 的 侧面 。 


PE Fulline Direction k 


4.1.6 ”移动 元 素 
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Task5. 分 割 模 型 区 域 


Step1. 创建 图 4.1.7 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 全 一 [到 分 今 。 

(2) 定义 章 疼 平面 。 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草 网 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 4.1.8 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 侣 ”按钮 
出 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


150 半径 10 
2 
130 
图 4.1.7 草图 1 图 4.1.8 截面 草图 


Step2. 创建 图 4.1.9 所 示 的 投影 曲线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
弹出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 投影 类 型 。 在 抽奖 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 移 项 . 

(3) 定义 投影 曲线 和 支持 面 。 选 取 草 图 1 为 投影 曲线 ， 选 取 图 4.1.10 所 示 的 面 为 支持 
面 ， 同 时 取消 选中 品 近 接 租 法 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 选 中 对 话 框 的 


(5) 定义 拓展 类 型 。 在 “提取 定义 ”对 话 框 后 习 各 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 车 坟 . 
(6) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 4.1.10 所 示 的 曲线 为 要 提取 的 元 素 。 

(7) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 

投影 间 线 


选取 草图 1 选取 此 面 
\ / 


“~ 选取 此 曲线 


图 4.1.9 投影 曲线 图 4.1.10 定义 投影 对 象 和 支持 面 

Step3. 创建 分 割 区 域 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 


wp AT 
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(2) 定义 要 分 割 的 面 。 选 取 图 4.1.10 所 示 的 面 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 Petns meet 区 域 中 单 击 有 了 用 Il 使 其 激活 , 
然后 选取 图 4.1.11 所 示 的 提取 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 应 用 豚 钮 ， 在 “Split Mold Area” 对 话 框 的 "ent Destination 
区 域 中 选择 项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国宝， 

(5) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 |。 

Step4. 创建 集合 Other 曲面。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 站 汪 一 > EE 于 于 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Agegregate Surfaces” 对 话 框 的 3set a mld area 下 拉 列 表 中 
选择 国 S 时 和 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 V+ wfeees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “AggregatSurfaces” 对 话 框 中 选中 9ete s dtm Join 复 选 框 ， 单 
击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 Other 曲面 的 集合 ， 此 时 的 特征 树 如 图 4.1.12 所 示 。 


提取 1 “ 


图 4.1.11 选取 分 割 元 尼 图 4.1.12 ”集合 Other 曲面 后 的 特征 树 

Step5. 创建 集合 型 腔 曲 和 耐 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 国 一 EE 于 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Agegregate Surfaces” 对 话 框 的 58ss meld area 下 拉 列 表 中 
选择 国 呈 本 二， 此 时 系统 会 自动 在 5 "wfeees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 中 选中 9ete sa dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 集合 型 腔 曲 面 特征 的 创建 ， 此 时 的 特征 树 如 图 4.1.13b 所 示 。 


: Far ] 
?Trf 则 面 . 101 Cawity. 1 
| 俩 曲面. 103 分 曲面 . 106 
a) 集合 前 b) 集合 后 


图 4.1.13 集合 型 腔 曲 面 亲 后 的 特征 树 
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Task6. 定义 滑 块 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹 出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 单 击 按钮 Js 党 ， 将 对 
话 框 展开 。 

Step2. 选取 滑 块 区 域 。 在 图 形 区 选取 图 4.1.14 所 示 的 Other 区 域 , 单 击 “other to slider” 
按钮 喇 ， 然 后 单 击 “lock” 按 钮 | 鲁 ， 在 对 应 的 文本 框 中 右 击 选 择 国生 2 生机， 继续 在 文 
本 框 中 右 击 选 择 洗 项 ， 单 击 “lock” 按 钮 铂 | 

Step3. 分 解 区 域 视图 。 在 ization 区 域 中 选中 轩 Eloas 单 选项 , 然后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 1000， 早 击 图 形 区 空白 处 。 结 果 如 图 4.1.15 所 示 。 

Step4. 选中 ?ees ds 单 选项 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 此 时 进程 条 开始 
显示 计算 的 过 程 ， 同 时 在 特征 树 的 轴 系 统 下 显示 创建 的 背 块 坐标 系 。 


= Fulline Direction k = ln ls np 命 


选取 该 other 区 域 
/ 


/ 


图 4.1.14 ”定义 滑 块 区 域 图 4115 分 解 区 域 
Task7. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 谎 BB 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 全 ”” “* 文本 框 中 输入 数值 800， 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 
4.1.16 所 示 。 

说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 4.1.16 所 示 的 型 芯 、 型 
腔 与 滑 块 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没有 错误 。 

Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 总 取消 有 护 钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 


四 、 


图 4.1.16 ”爆炸 视图 


m= Fulline Direction k m= 转 Explode Vlew... 


第 G, 章 模具 设计 应 用 举例 


Task8. 模型 修补 


Step1. 新 建 儿 何 网 形 集 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 帮 全 今 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 


形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 对 话 框 的 3 次: 文本 框 中 输入 “Mend_Surface”， 在 ”让 :文本 框 中 接受 
系统 默认 的 加 时 #， 然 后 单 市 总 确定 上 x 包 ， 

Step2. 创建 图 4.1.17 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 填充 边界 。 选 取 图 4.1.18 所 示 的 边 链 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
总 确定 匀 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.1.17 所 示 。 


一 [3 了 ， 示 统 漳 山 


选取 此 边 链 


填充 曲面 1 


图 4.1.17 创建 填充 1 图 4.1.18 ”选取 填充 边界 
说 明 : 为 了 便于 观 家 ,将 时 国 B- 守 四 汶 . 


Step3. 参照 Step2 的 方法 ， 创 建 图 4.1.19 所 示 的 填充 1~ 填 充 96。 


图 4.1.19 ”填充 1~ 填 充 96 
Task9. 创建 分 型 面 


Stepl. 创建 接合 1 

(1) 选择 命令 。 沁 择 下 拉 米 站 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选择 从 

(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
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Step2. 创建 接合 2。 参 照 上 一 步 的 方法 ， 分 别 在 特征 树 中 - 侠 苇 本 呈 节 点 下 选择 

Step3. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 切 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 名 文本 框 中 输入 “Parting_Surface”， 在 并 :文本 框 中 接受 系统 默 
认 的 国 于 8 时， 然后 单 击 总 确定 jj 包 ， 

Step4. 创建 图 4.1.20 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 一 [53 于 介 今 ， 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 4.1.21 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 申 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


统 弹 出 “插入 几何 图 


图 4.1.20 草图 2 图 4.1.21 截面 草图 

Step5. 创建 型 腔 分 型 耐 。 
(1) 隐藏 文件 。 在 特征 树 中 选择 全 国 国 并 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
统 弹 出 “Parting Surface Definition” 对话 框 。 

(3) 在 图 形 区 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 

(4) 创建 接合 .3。 

Q 创建 拉 伸 1。 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 4.1.22 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 
选取 图 4.1.22 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.23 所 示 。 


图 4.1.22 ”定义 拉 伸 参 照 
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@O) 创建 拉 伸 2。 在 图形 区 分 别 选取 图 4.1.24 所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边 界 点 ， 选 取 
图 4.1.24 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.25 所 示 。 
选取 此 边线 


图 4.1.24 定义 拉 伸 参照 图 4.1.25 创建 拉 伸 2 


@) 创建 拉 伸 3。 在 图 形 区 分 别 选取 图 4.1.26 所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 选 取 
图 4.1.26 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.27 所 示 。 

@ 创建 拉 伸 4。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.28 所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 选 取 
图 4.1.28 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.29 所 示 。 


选取 此 边线 


点 6 
\ 


mh 


图 4.1.26 ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.27 创建 拉 伸 3 


选取 此 边线 


图 4.1.28 ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.29 创建 拉 伸 4 


G@) 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 

(5) 创建 图 4.1.30 所 示 的 连接 1。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 帮 
弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

加 定义 连接 类 型 。 在 连 铝 蛆 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 . 

图 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 串 一 曲线 :区域 的 号 : 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 
4.1.31 所 示 的 点 1， 然 后 在 时 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 4.1.31 所 示 的 曲线 1; 在 
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该 对 话 框 第 二 曲 上 ;区域 的 部: 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.1.31 所 示 的 点 2， 然 
后 在 晤 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 4.1.31 所 示 的 曲线 2。 
@ 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 


有 
/ 
/ 
/ 
点 1 
Sy 曲线 2 
i 
曲线 1 
图 4.1.30 连接 1 图 4.1.31 选取 连接 对 象 


说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ， 可 单 击 “ 连 接 曲线 定义 ”对 话 框 中 的 .到 转 方 向 儿 交 
钮 ， 达 到 所 要 的 结果 。 

(6) 参照 上 一 步 的 方法 创建 连接 2、 连接 3、 连 接 4; 最 终结 末 如 图 4.1.32 所 未 。 

说 明 : 读者 在 选取 连接 对 象 的 时 候 ， 可 依据 视频 的 步骤 来 选取 。 

(7) 创建 图 4.1.33 所 示 的 多 截面 曲面 1。 


\ 


a 


图 4.1.32 ”连接 2、 连 接 3、 连 接 4 


Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 4.1.34 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 

@ 定义 引导 线 。 在 “ss 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.1.34 所 示 的 曲 
线 3 和 曲线 4 为 引导 线 。 

@ 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 

(8) 参照 上 一 步 的 方法 创建 多 截面 曲面 2、 多 截面 曲面 3 和 多 截面 曲面 4; 最 终结 果 如 
图 4.1.35 所 示 [隐藏 连 接 1、 连 接 2、 连接 3、 连 接 4)。 

说 明 : 读者 在 选取 多 截面 曲面 和 引导 线 时 ， 可 依据 视频 来 选取 ， 

(9) 创建 接合 4。 


Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 配 全 
统 弹 出 “Parting Surface Definition” 对 话 框 。 


放大 图 ; 
Sy 一 -- I 


| 


图 4.1.34 定义 多 截面 曲面 曲线 和 引导 线 图 4.1.35 多 截面 曲面 2、 曲 面 3、 曲 面 4 
@) 在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 
@) 创建 拉 伸 $。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.36 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 界 点 ， 选 取 
图 4.1.36 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.37 所 示 。 


Mh 


/ 


选取 此 边线 


1 
1 
二 | 


图 4.1.36 ”定义 拉 伸 参 照 图 4.1.37 创建 拉 伸 5 


由 创建 拉 伸 6。 在 图 形 区 分 别 选取 图 4.1.36 所 示 的 点 2 和 图 4.1.38 所 示 的 点 3 作为 拉 
伸 边 界 点 ， 选 取 图 4.1.38 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.39 所 示 。 


选取 此 边线 
\ 


图 4.1.38 ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.39 创建 拉 伸 6 


@@ 创建 拉 伸 7。 在 图 形 区 分 别 选取 图 4.1.38 所 示 的 点 3 和 图 4.1.40 所 示 的 点 4 作为 拉 
伸 边 界 点 ， 选 取 图 4.1.40 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.41 所 示 。 


选取 此 边线 拉 伸 7 | 
1 
相 
\ 
\, 


\ 


-对 一 一 一 


\ 


图 4.1.40 ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.41 创建 拉 伸 7 
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@ 创建 拉 伸 8。 在 图 形 区 分 别 选取 图 4.1.36 所 示 的 点 1 和 图 4.1.40 所 示 的 点 4 作为 拉 
伸 边 界 点 ， 选 取 网 4.1.40 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.42 所 示 。 
@ 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 的 创建 。 


选取 此 边线 


图 4.1.42 ”创建 拉 伸 8 
说 明 : 为 了 方便 读者 观察 ， 在 此 将 “接合 . 3”“ 多 截面 曲面 1”“ 多 截面 曲面 2”“ 多 截 


面 曲面 3”“ 多 截面 曲面 4” 隐藏。 
(10) 创建 接合 5。 


QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 人 ， 系统 阐 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
@ 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选择 ' 胺 、 这 > 


六 多 截面 曲面 .1 、 入 多 截面 曲面 .2 、' 彤 多 截面 曲面 .3 、 六 多 截面 曲面 .4 利 
3 

加 单 击 章 确定 用 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 

@ 文件 重 命名 。 在 特征 树 中 右 击 凶 轿 国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 民 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “Cavity_Surface”， 单 击 总 确定 由 雪 钮 ， 完 成 文件 的 重 命名 。 

(11) 至 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

Step6. 创建 滑 块 分 型 面 。 

(1) 隐藏 文件 。 在 特征 树 中 选取 ( 纺 E 和 SEE 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 鸭 攻 wa 全 汪 命 令 . 

(2) 显示 文件 。 在 特征 树 中 选取 司 到 轨 辐 国 二， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 a 介 今 。 

(3) 创建 接合 6。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 全 ， 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选择 呜 且 守 时 革 太守 外 四 

@) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 


中 输入 文件 名 “Slider_Surface”， 单 击 砷 确定 用 钮 ， 完 成 文件 的 重 命名 。 
(4) 至 此 ， 已 完成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 
Step7. 创建 型 心 分 型 面 。 
(1) 隐藏 文件 。 在 特征 树 中 选取 ' 吕 国 RS 玉 证 轩 ) 左 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


命令 ， 然 后 在 a “属性 ”对 话 框 中 选择 时 tn 在 本 Se 多 木 杠 | 


在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 

(3) 创建 接合 7。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 护 八 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

@ 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选择 -楼 要 国 、 
乌 多 截面 曲面 . 1、 和 多 截面 曲面 .2、 Py 

@) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 接合 7 的 创建 。 

@ 文件 重 命名 。 在 特征 树 中 选择 训导 村 旺 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 乳 淹 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 导 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 
框 中 输入 文件 名 “Core_Surface”， 单 击 总 确定 上 梯 钮 ， 完 成 文件 的 重 命名 。 

(4) 至 此 ， 已 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 


Task10. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 心 


m= Ba old Tooline Desien 
Es 


Step1. 切换 工作 台 ,选择 下 拉 菜 单 因 一 > 2 说 
合 令 。 

step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 钨 |EEEREEEG. 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 本 生 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 心 分 型 面 上 单 

击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 180。 


可 


== Nold Base Components 二 Eee A Nes net 
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(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辟 有 较 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 [图 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 9 ?aa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 380, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 400, 在 工 文本 框 中 输入 数值 420, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 庆 中 先 项 卡 革 于 于 昌 | 域 中 的 eldedet! | 
文本 框 ， 使 其 显示 为 于 ah 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 乌 ， 结 果 如 图 4.1.43 所 示 。 


4.1.43 ”加 载 工 件 
说 明 : 可 以 3 通过 单 击 有 对 话 框 中 Fositioning 选项 卡 的 Fewerse Direction 


按钮 改变 工件 的 方向 ， 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 付 |EEESSE 同 . 

(2) 选择 命令 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 生生 2 人， 系统 弹出“ Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 4.1.44 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 。 单 击 箭头 
调整 保留 方 问 为 癌 内 。 

(4) 隐 茂 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 - 吕 5 国 轩 ,和 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 
选择 医 命令 ， 将 型 蕊 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.1.45 所 示 。 


4.1.44 定义 分 割 曲面 4.1.45 ”型 已 
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说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
PR 一 二 上 E 本 六 0 的” 吨 , 渤 搓 直 区 [ 抽 何人 网 并 友 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 且 志 本 合 令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对话 框 中 选择 2 选 
项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

step5. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 石 击 上 PERRTIESE 天 昌 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 蕊 且 肆 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 此 区 
域 的 实 交 入 文本 框 中 和 六 品 区 域 的 裤 伯 编号 文 本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 早 击 号 确定 上 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 芝 .| 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


Step1. 显示 型 腔 分 型 而 。 在 特征 树 中 右 击 ， EGREEEE 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 雯 
单 中 选择 人 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 长 PEST， 在 系统 弹出 的 快捷 
训 单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双 市 昌 国富 定 到 帮 攻 .站 亲 单 国 
es A > EL 人 人， 系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 ， 在 型 胸 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 ”文本 框 中 输入 数值 250。 

(3) 定义 工件 类 型 。 了 采用 系统 默认 的 型 心 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 380, 在 ” 文本 框 中 输入 数值 400, 在 * 文本 框 中 输入 数值 450, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 单 击 中 中 Momine 选项 卡 全 oo 区域 中 的 ,asiartl 
文本 框 ， 使 其 显示 为 蚀 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 皮 钮 ， 创 建 结 果 如 图 4.1.46 所 示 。 


图 4.1.46 “加 载 工件 
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(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 中 CFA， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 
框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 4.1.47 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 间 确 证 jj 包 . 


本 合 令 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 


Step4. 分 割 工 件 。 
| LD 激活 产品 。 在 特 企 本 中 汉 击 电 国 因 是 是 吧 


时 人， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.1.48 所 示 。 


选取 此 曲面 
N 


图 4.147 选取 特征 图 4.1.48 ”型 腔 
Step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 下 雯 国 9 襄 于 国 团 ， 示 统 弹 出 的 
快捷 菜单 中 选择 世 二 中 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 关 虽 选项 卡 ， 分 别 在 部 从 
区 域 的 实 齐 儿 和 文本 框 中 和 产品 区域 的 过 # 编 引文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part>， 单 击 
高 _ 硝 定 儿 | 妆 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warming” 对 话 框 ， 单 击 医 基 . 引 妆 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Stage3. 创建 滑 块 


ERSEEES， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


Step1， 显示 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 *， 
令 ， 将 滑 块 分 型 面 显示 出 来 。 


Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 哆 :ESE 同 ， 过 择 下 拉 立 单 E 
后 人 ER 人 人， 系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 清 块 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 150。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 型 心 设置 。 
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(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 >” 选项 卡 ， 然 后 在 三 文 ， 
本 框 中 输入 数值 380, 在 对 文本 框 中 输入 数值 400, 在 工 文本 框 中 输入 数值 300, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?Siteming 选项 卡 om 区 域 中 的 elasisrtl 
文本 框 ， 使 其 显示 为 有 3. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 jj 钮 ， 双 创建 结果 如 图 4.1.49 所 示 。 


图 4.1.49 ”加 载 工件 

Step4. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 村 中 双击 介 国富 于 审计 吧 

(2) 选择 命令 。 ga hd 在 系统 弹出 的 快捷 
亲 早 中 选择 es 于 Ba Ean 出 从 信 ， 系统 弹出 “ Split Definition” 对 话 
框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 4.1.50 所 示 的 请 块 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 4.1.50 所 示 的 箭头 ， 
单 击 齐 _ 莆 定 上 交 钮 。 

(4) oa 在 特征 树 中 右 击 E 国 而 囊 5 鲁 国 ， 示 统 漳 出 的 快捷 菜单 
中 选择 旋 命令 ， 将 型 用 分 型 面 隐藏 ， 结 采 如 图 4.1.51 所 示 。 


选取 此 曲面 


图 4.1.30 ”定义 分 割 曲 面 图 4.1.51 滑 块 


step5. 重 命名 滑 块 。 在 特征 树 中 右 击 间 人 PE 是 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 世间 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 一 
区 域 的 实 让 名 称 文本 框 中 和 交 虽 区 域 的 去 # 编 引文 本 框 中 输入 文件 名 “Slider_part”, 单 市 总 确定 ] 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 芋 .| 按 钮 ， 完 成 滑 块 的 重 命名 。 
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Task11. 创建 模具 分 解 视图 


stepl. 显示 型 艺 和 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 ?国富 W 呈 (G3 和 
二 9 国王 示 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 生命 今 ,将 型 
芯 和 型 腔 显 示 出 来 。 
Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 > a 全 
Step3， 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 矿 击 < 辆 加 击 硬 则 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

人 合 令 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 回避 一 > 
“操作 参数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 滑 块 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 吻 按 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 和 方向 移动 
滑 块 ， 结 果 如 图 4.1.52 所 示 。 

Step6. 移动 型 腔 。 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 产品 型 腔 ， 结 果 如 图 4.1.53 所 示 。 

Step7. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 型 芯 , 结果 如 图 4.1.54 所 示 , 单 击 是 再 jjz 


令 。 


择 


个 邻 ， 系 统 弹 出 


钮 。 
-et 
图 4.1.52 移动 滑 块 后 图 4.1.53 ”移动 型 腔 后 图 4.1.54 ”移动 型 必 有 后 


Step8. 保存 文件 。 


4.2 一 模 多 六 的 模具 设计 


本 市 将 介绍 一 球 珀 计 的 一 模 多 六 的 模具 设计 (图 4.2.1)。 所 谓 一 梗 多 穴 模具 ， 是 指 一 
副 模 具 中 含有 多 个 相同 的 型 胸 ， 注 射 时 可 以 同时 获得 多 个 成 型 零件 的 模具 。 下 面 将 详细 介 


绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 


产品 模型 


图 4.2.1 一 便 多 穴 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 


Step1. 激活 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 时] 
活 此 产品 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一， 于 到 一 全 广 
令 ， 进 入 到 “型 已 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 选取 多 本 二 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
捉 选 项， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 外 选项 卡 ， 在 让 中 区 
域 的 裤 避 编号 文本 框 中 输入 文件 名 “cap_mold”， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 攻 轩 光 时 “人,， 示 统 涪 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 型 区 域 中 单 击 “打开” 按钮 号 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 Di:\cat2016.3\Wwork\ch04.02\cap_01.CATPart， 单 击 
古寺 . 


Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系 统 默 认 的 设置 。 


Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 在” ”区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 B22 时 Yh 时 先 项 。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 汪 * 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import cap_01.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 收 
缩 ， 结 果 如 图 4.2.2 所 示 。 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 王 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 
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Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 | 中心 JIEREAEERNRREEE 一 > 
:| 

ee 定义 工人 对象， 在 特征 树 中 右 击 中式 作 甫 何 例 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 选择 坊 改 古 放 可 利 硬 宝 本 开 和 ,7 
“定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 叶 包 ， 

Step5. 阵列 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 参数 。 在 第 -自选 项 卡 吉文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 癌 
实则 :文本 框 中 输入 数值 2， 并 在 :文本 框 中 输入 数值 80， 

(3) 定义 参考 方向 。 在 参考 向 区 域 的 参考 台 素 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 本 本 项 为 参照 方向 。 

(4) 定义 阵列 对 象 。 在 要 99 唱 区 域 的 四 鲁 : 文本 框 中 单 击 ， 在 特征 树 中 选择 
< 封闭 曲面 ,1. 

(5) 单 击 第 = 方 自选 项 卡 ， 在 雪 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 加 时 入 项 ， 在 鲁 :文本 框 
中 输入 数值 2， 并 在 旺 : 文 本 框 中 输入 数值 80。 在 寺 寺 方向 区 域 的 参考 元素 文本 框 中 右 击 ,在 
系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 四 到 . 

(6) 单 击 总 确定] 术 钮 ， 完 成 封闭 曲面 的 阵列 ， 结 果 如 图 4.2.3 所 示 。 


mp ES 


全 令 ， 系 统 弹 


图 4.2.2 零件 几何 体 图 4.2.3 ”阵列 封闭 曲面 


Step6. 隐藏 产品 模型 。 i “+” 号 ， 然 后 选取 
仿 粳 亲本 亲 加 吕 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 命令 , 将 产品 模型 隐藏 

说 明 : 为 了 便于 后 面 的 操作 ， 这 里 将 产品 模型 隐藏 。 

step7. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 2 六 A 
命令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 


单 中 选择 国人 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方向 


Stepl， 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 EB 
人 今 ， 系 纺 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 在 2* 区 

域 的 右 侧 下 拉 列 表 中 选择 选项。 

Step2. 选择 区 域 闫 色 划分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 

Step3. 分 解 区 域 视 图 。 在 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 中 单 击 ters 兴 j 校 
钮 ， 在 克 wadization 区域 中 选中 旬 Blo 单 选项 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 数值 50， 在 图 形 区 空 
日 处 单 击 ， 结 果 如 图 4.2.4 所 示 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 ”7 “Py 单 选项 ， 然 后 单 击 总 瑞 定 | 控 钮 ， 计 算 完成 后 
在 模型 中 显示 了 两 个 区 域 ， 如 图 4.2.5 和 图 4.2.6 所 示 。 


ca 
a 多 优 


图 4.2.4 ”爆炸 视图 图 4.2.5 分 解 区 域 视图 图 4.2.6 分 解 区 域 视 图 


Task3. 创建 型 必 和 型 腔 面 


人 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 三 大 二 Ee 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

Step2. 阵列 型 心 曲 面 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 党 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(2) 定义 阵列 对 象 。 在 特征 树 中 选择 分 项 面 呈 为 阵列 对 象 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 硬 一 “ 呈 高 级 复制 工 上 人 全 今 ， 系统 
弹出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(4) 在 第 -省 向 选项 区 允 涩 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
数值 2， 并 在 周到 :文本 框 中 输入 数值 80。 

(5) 定义 参考 方向 。 在 驮 考 方向 区 域 的 参考 元 素 ; 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 国光 项 为 参照 方向 . 


于 ， 在 实 凶 : 广 木 框 中 输入 
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输入 数值 2， 并 在 站 蝶 : 文 本 框 中 输入 数值 80。 在 参考 方向 区 域 的 参考 元 索 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国芳 . 

(7) 单 击 . 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 阵列 。 

Step3. 阵列 型 腔 曲 面 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 宫 国 2， 相 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 

全 信 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(2) 选择 要 阵列 的 特征 。 在 特征 树 中 选择 会 国 硬 时， 

Ca 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 本 对 高 纸 复 制 工 上 上 … 拍 弄 阵列 . 
弹出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(4) 在 六 万 自选 项 区 吉文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
数值 2， 并 在 周到 :文本 框 中 输入 数值 80。 

(5) 定义 参考 方向 。 在 过 方向 区 域 的 过 元素 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 国 则 时 引 和 项 为 参照 方向 。 

(6) 单 击 第 = 方向 选项 ， 在 吉文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 册 如 计 先 项 ， 在 实 六 :文本 框 中 
输入 数值 2， 并 在 旺 : 文 本 框 中 输入 数值 80。 在 过 考 方向 区 域 的 参考 元 素 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国王 于 了 和 贡 . 

(7) 单 击 . 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 阵列 。 


Task4. 创建 分 型 面 


(6) 单 击 第 5 自选 项， 在 吉 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 加 项， 在 9: 文本 框 中 


于 ， 在 实 鲁 : 文 木 框 中 输入 


Stage1. 创建 边界 线 1 


Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 侣 ]TEERES 到 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

人 合 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step2. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 回 一 > 蕊 于 23 人 人 ， 示 统 弹 出 “插入 儿 何 图 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 3 入: 文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface”， 接 
受 娩 ;: 文 本 框 中 的 默认 选项 上 可 ， 处 后 单 击 总 确定 j 护 包 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 一 > 一 中 
“边界 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 并: 下 拉 列 表 中 选择 医用 ij 苹 . 

Step5. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.2.7 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 边界 


线 1 的 创建 。 


放大 图 ~~ 选取 此 边线 


图 4.2.7 选取 边界 线 
Stage2. 创建 边界 线 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 单 => ee 
“边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 并: 下 拉 列 表 中 选择 医用 ij 苹 . 

Step3. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.2.8 所 示 的 边线 ， 单 击 砷 确定 及 钮 ， 完 成 边界 


线 2 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 


有 
图 4.2.8 ”选取 边界 线 


Stage3. 创建 边界 线 3 和 边界 线 4 

参照 Stage2， 在 其 他 两 个 模型 上 创建 边界 线 3 和 边界 线 4。 

Stage4. 创建 主 分 型 面 

Step1. 绘制 图 4.2.9 所 示 的 截面 草图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 汪 一 一 > DEE <. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 特征 树 中 选取 “yz 平面 ”为 晶 图 平面 ， 绘 制图 4.2.9 所 示 的 截 
面 草图 。 

(3) 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 ， 结 果 如 图 4.2.10 所 示 。 


| io | 
图 4.2.9 ”截面 草图 图 4.2.10 ”草图 
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Step2. 拉 伸 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 配 生 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮廓 。 在 % 雪 :文本 框 处 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.2.10 所 示 的 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 [B 计 家 
项 。 


i 一 > 匠 开 玉 时 人， 示 统 立山 “ 扩 


过 


(4) 定义 拉 伸 长 度 。 在 卓 出 1 区域 的 “7 文本 框 中 输入 数值 120， 在 [ 罗 区 域 的 “7 
文本 框 中 输入 数值 40。 

(5) 单 击 章 _ 形 定 上 灾 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ， 结 果 如 图 4.2.11 所 示 。 

Step3. 分 割 拉 伸 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 裤 
义 分 割 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 。 在 图 形 区 中 选取 图 4.2.11 所 示 的 拉 伸 曲面 。 

(3) 定义 切除 元 素 。 在 特征 树 中 单 击 电 说 ETE 玫 的 “: ”号 然后 在 其 展 
开 的 特征 树 中 选取 千古 量 辐 、 个 天 且 玫 、 个 着 天 二 和合 三 量 玖 为 切除 对 象 . 

(4) 单 击 总 确定 j 按 钮 ， 完 成 分 割 拉 伸 曲 面 的 创建 ， 结 果 如 图 4.2.12 所 示 。 


— ED 一 ， HET , #i 


“2, 拉 伸 曲 面 
| "| 2 


图 4.2.11 创建 拉 伸 曲面 图 4.2.12 “分割 拉 伸 曲面 
Stage5. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选 择 下拉 菜 单 国 | 一 > 
征 树 中 右 击 囊 加 国 图 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

(2) 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单一 守卫 
令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选择 下 怠 国 证 员 和 二 下 的 从 国宝 
,x 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 蕊 分 型 面 的 创建 。 
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< 

(6) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 石 击 吉 闫 贱 轩 国 , 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 区 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 特 全 民 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core _surface”， 单 击 硬 _ 确定 | 拉 包 ， 完成 型 必 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 耐 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选 择 直 之 E 全 节 点 下 的 双关 加 国 和 
出国 二, ,x 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 地 哆 图， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 匡 二 淹 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 忆 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_surface”， 单 击 马 确定 肘 包 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


Task5. 模具 分 型 


一 天， 示 统 江 


Stage1. 创建 型 世 


Step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 由 E ESTEEE 国 ， 在 系统 洋 出 的 快捷 
菜单 中 选择 轿 i 吉 沽 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 因 一 Ce 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 国 于 BH 

Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
今 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文 本 框 中 输入 数值 40， 在 “ 文本 框 中 输 
入 数值 40， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 30。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 侯 以 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 pad with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 入 ?a4 选 项。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “>” 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 160, 在 " 文本 框 中 输入 数值 160, 在 于 ss 文本 框 中 输入 数值 0, 在 驰 mt 
文本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 丁 村 项 卡 ， 在 上 Elegl[X:J 世 单 击 


== told Tooline Desien 


可 


== Nold Base Components 二 m= ES 
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Iaaeesei 文本 框 ， 使 其 显示 为 攻 . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step5. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 雪 国 加 辐 . 
(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 PE 胃 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 人 人， 系统 弹出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

说 明 : 加 载 工件 的 编号 是 系统 自动 产生 的 ， 编 号 的 顺序 可 能 与 读者 做 的 不 一 样 ， 但 不 
影响 后 续 操 作 ， 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 图 4.2.13 所 示 的 箭头 ， 单 
击 一 _ 确 定 | 匀 钮 。 

说 明 : 图 4.2.13 所 示 的 箭头 单 击 任 一 个 即 可 。 

(4) 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ' 县 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
令 ， 将 型 心 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.2.14 所 示 。 


图 4.2.13 ”定义 分 割 方 向 图 4.2.14 型 世 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
-然后 右 卉 
+*- 改 国 四 古 厂 加 ，# 系统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 四 时 加 4% 项 ， 朋 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 
选择 “ 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

Step6. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 左 击 "和 国 SS3 旨 富国 国 ， 在 未 统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 电量 早 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”名 选项 卡 ， 分 别 在 事件 区 
域 的 实 刘 名称 文本 框 和 六 虽 区 域 的 要 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 已 确定 匀 饥 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 耻 下 于 妇 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


Step1， 显 示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ' ”ERRES RE ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
入 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 。 


step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 生 了 EGREEOGEE GE， 在 系统 洋 出 的 快捷 


命令 ， 将 型 心 隐 藏 。 
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Step3. 加 载 工件 。 


(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 密 E 人 加 . 


选择 下 拉 荣 单 且 有 me 人 人 系统 弹 出 
“Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 ， 在 型 胸 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 40， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 40， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -10。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 型 心 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 160, 在 * 文本 框 中 输入 数值 160, 在 兰 拓 文本 框 中 输入 数值 0, 在 
文本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方 同 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “33 选项 卡 ， 然 后 单 击 
everse Direction_ 钮 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?timime 选项 卡 ， 在 ”区 域 单 击 
odet.1_ 文本 框 ， 使 其 显示 为 节 i. 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step4. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 于 


(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 PINESETTEE 2 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 过 


0D -~ 


单 中 选择 E 二 人 人， 系统 弹 出 “Split Definition” 对 话 
框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 型 腔 分 型 面 ， 单 击 章 _ 形 定 匀 钮 。 

(4) 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 下 嘲 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 
单 中 选择 命令， 将 型 腔 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 4.2.15 所 示 。 


图 4.2.15 ”型 腔 


step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 ' 寺 国定 四国 ，4 示 统 漳 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 上 及 昭 先 项 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 选 择 吕 选项 卡 ， 分 别 在 部件 区 域 的 
9 和 文本 框 和 六 品 区 域 的 受 # 蚁 引文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 局 确 年 | 近 钮 ， 
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此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 芝 .jj 核 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task6. 创建 模具 分 解 视 图 

step1. 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 他/ ESGGEEE II， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 显示 。 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 2 
后 在 特征 树 中 双击 入 JE Na 国 使 其 激活 . 

Step3. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 双击 志 由 |EETEE 使 其 激活 ， 然 后 右 击 
(7 反 后 玫 且 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 各 基 合 仿 ， 将 产品 模型 显示 ， 然后 
在 特征 树 中 双击 和 忽 国 于 辐 全 其 激活 ， 

step4. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 避 一， 加 
“操作 参数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 较 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 4.2.16 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 型 芯 , 结果 如 图 4.2.17 所 示 , 单 击 总 取消 | 
钮 。 

Step7. 保存 文件 。 


和 人， 从 


加 全 令 ， 系 统 弹 出 


图 4.2.16 ”移动 型 腔 后 图 4.2.17 移动 型 已 后 


4.3 ”市 斜 销 和 灸 件 的 模具 设计 


本 节 将 介绍 一 表 遥 控 右 下 壳 的 模具 设计 《图 4.3.1)。 因 为 模型 原件 中 市 有 许多 复杂 的 
破 孔 ， 所 以 在 模具 设计 时 必须 对 这 些 复杂 的 破 孔 进 行 修补 ， 为 外 在 模型 中 存在 一 个 倒 扣 特 
征 ， 因 此 还 需要 创建 一 个 斜 销 结构 ， 这 样 产 品 模型 才能 顺利 脐 模 。 下 面 介绍 该 模具 的 主要 


设计 过 程 


图 4.3.1 和 遥控 器 下 过 的 模具 设计 
Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 


Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 二 ET 

step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 证 Core & Cavity Design 
令 ， 进 入 到 “型 蕊 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step3. 修改 文件 名 。 在 钨 | 国 于 早出 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
项 ， 系 统 弹出 “属性 ” 对话 框 ; 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 外 选项 卡 ， 在 让 区 域 的 裤 作 击 文 
本 框 中 输入 文件 名 “down_cover”， 单 击 总 确定 上: 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 国 一 > 攻 罗 汪 天 人 ,， 示 统 漳 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 于 区 域 中 单 击 “打开” 按钮 号 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 杠 ， 选 择 文件 D:\cat2016.3\work\ch04.03\down_cover.CATPart， 单 击 
x 包 ， 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 玉 时 区 域 的 

下 拉 列 表 中 选择 

说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 EL 省 ， 妥 选择 第 二 个 。 


3 | 先 


Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 ”区域 的 下 拉 列 表 
中 选择 革 Ei. 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 …* 区 域 的 *”、“ 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 we 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 
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的 收 迪 ， 结 果 如 图 4.3.2 所 示 。 


Step3. 在 “Import down_coverCATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 零件 几何 体 


图 4.3.2 ”和 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > EL 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 此 呈 NIGIREAEEEEEE 一 > 
+- 夫 | 两 下 未 由 民有. 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 候车 f 肌 图 醒 辆 ， 在 系统 天 出 的 快捷 菜单 中 选 

本 全 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 攻 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 坊 攻 国 而 后 和 | 国 本 因 1 “，， 与， 然后 选择 
忆 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 

step5. 隐藏 产品 模型 。 在 和 Wi “+” 号 ， 然 后 右 击 
< 一 加 是 二 ，: 条 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 黄 型 隐藏 起 3 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 攻 一 于 2 吕 玉 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对象。 在 特征 树 中 右 击 坊 于 本 而 可 而 本 本 黑 , 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Task2. 定义 主 开 模 方 各 

Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 因 的 一 > Hn 于 Pulling Direction 
命令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 忆 2* 区 域 右 侧 的 下 
拉 列 表 中 选择 直选 项 

Step2. 选择 区 域 颜 色 划分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 


m=—p> ES 


Step3. 分 解 区 域 视图 ,在 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 框 中 单 击 按钮 4 到 六 | ， 
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在 下 ?saisstis 区 域 中 选中 时 Bleas 单 选 项 然后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 图 形 区 
空白 处 单 击 ， 结 有 末 如 图 4.3.3 所 示 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 91% 单 选项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 久 钮 ， 此 时 进程 条 开 
始 显示 计算 的 过 程 ， 计 算 完 成 后 在 特征 树 中 增加 了 两 个 几何 集 ， 同 时 在 模型 中 显示 两 个 区 
域 ， 如 图 4.3.4 和 图 4.3.5 所 示 。 


Cavity.1 区 域 
N 


N 


N 


Core.1 区 域 ~ 、 


~™_ 


4.3.3 ”分 解 区 域 视图 4.3.4 ”区域 颜 色 (一 ) 4.3.5” 区 域 颜 色 (二 ) 


Task3. 分 草 模 型 区 域 
Stage1. 创建 分 割 区 域 1 


Step1. 创建 平面 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 荣 单 配 宪 
“平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 的 了 于 : 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 选取 直线 。 分 别 选 取 图 4.3.6 所 示 的 直线 1 和 直线 2。 

(4) 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 。 


一 > E23 于， 示 统 漳 由 


天 | 


放大 图 


ee ee -> 
1 


4.3.6 ”选取 直线 


Step2. 分 割 区 域 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 4.3.7 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 中 单 击 以 激活 区域 ， 然 后 选取 图 4.3.7 所 


未 的 平面 。 


mip Dirertion 等 Split Mold preaa 


an 


DP 
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_ -选取 此 平面 


选取 此 面 、、 | 
4.3.7 ”选取 分 割 元 又 


(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 辐 区 用 | 六 馈 ， 单 击 SEE Dstinatisa 外交 包 ， 单 击 该 对 话 杠 
中 的 硬 _ 确定 多 钮 。 结 果 如 图 4.3.8 所 示 。 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 。 


Core.1 区 域 ~ 、 


~ |! 


' ”Cavity.1 区 域 


图 4.3.8 ”分 割 结果 
Stage2. 创建 分 割 区 二 2 


=—— Fulline Direction k A Split Mold hrea... 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 鱼 
令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 4.3.9 所 示 的 面 1。 

Step3. 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 中 单 击 以 激活 mnt 区域， 然后 选取 图 4.3.9 
所 示 的 面 2。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 辐 - 训 用 | 交 钮 ， 单 击 Stah Testiaatioa 用 关 知 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 总 确定 上 饵 。 结 果 如 图 4.3.10 所 示 。 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 。 


4.3.9 ”选取 分 割 元 素 


Stage3. 创建 分 割 区域 3 


Stepl. 切换 工作 侣 。 选择 下 拉 菜 单 国 引 一 > 上 让 bs 创 成 式 外 形 设计 由 
令 ， 即 可 进入 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 人 台 。 
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_ Core.1 区 域 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 柄 旗 
出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 提取 的 元 素 。 在 模型 中 选取 图 4.3.11 所 示 的 面 为 要 提取 的 元 素 。 

Step4. 单 击 章 确定 | 扩 钮 ， 完 成 多 重 提 取 ， 此 时 在 特征 树 中 显示 为 一 个 提取 特征 。 


要 提取 这 3 个 面 
MN 


图 4.3.11 选择 提取 面 


step5. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 基 一 于 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step6. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 单 Dh, 
系统 弹出 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 

Step7. 定义 反射 属性 。 

(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 潮 : 区 域 中 选中 里 单 选 项 。 

(2) 选择 支持 面 。 在 特征 树 中 选取 藤本 司 节点 下 的 心病 国 汪 珊 辐 . 

(3) 定义 方向 。 在 该 对 话 框 的 攻击 : 区域 中 右 击 国 国 先 项 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
#4. 

(4) 定义 角度 。 在 该 对 话 框 的 音 度 : 文本 框 中 输入 数值 90， 在 利克 和 寺 : 区 域 中 选择 
画 法 线 单 选项 。 

Step8. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 此 时 系统 弹出 “警告 ”和 “多 重 结果 管 理 ” 
对 话 框 。 

Step9. 在 “警告 ”对 话 框 中 单 击 尼 专 岂 .| 按钮 ， 然 后 在 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 选中 
忆 各 贸 所 有 子 元 素 :… 单 选 项 ， 单 击 砷 确定 用 钮 ， 结 果 如 图 4.3.12 所 示 。 

说 明 : 图 4.3.12 所 示 的 反射 线 显然 不 符合 要 求 ， 所 以 要 对 反射 线 进行 编辑 . 
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图 4.3.12 创建 反射 线 

step10. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 ”三 下 Re 
进入 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step11. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 梧 生 
“ 拆 解 ” 对 话 框 。 

Step12. 选取 拆 解 对 象 。 在 模型 中 选取 创建 的 反射 线 ， 然 后 单 击 总 确定 朋 交 饵 ， 

Step13. 隐藏 反射 线 。 在 特征 树 中 右 击 于, 爷 顺 汪 本 一， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 人 邻接 住 cu 链 , 信 次 选择 站 革 B、 国 计时- 夯 要 国 并 二 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

Step14. 连接 反射 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
“连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 


—> 一 > 国人 ， 示 统 强 出 


从 令 ， 系 统 弹 出 


(2) 选取 连接 点 。 在 该 对 话 框 第 条 曲 比 : 区 域 的 所 文本 框 中 单 击 以 激活 文本 框 ， 然 后 
选取 图 4.3.13 所 示 的 点 1， 在 该 对 话 框 第 -条 曲线 : 区 域 的 点 ; 文本 框 中 单 击 以 激活 文本 框 ， 
然后 选取 图 4.3.13 所 示 的 点 2。 


图 4.3.13 ”选取 连接 点 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 连接 反射 线 的 创建 。 

说 明 : 连接 的 两 箭头 方向 应 相反 。 

Step15. 接合 反射 线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 弛 
合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 曲线 。 在 特征 树 中 依次 选择 .9) 男 萤 国 、” 大 芝 更、- 和 … 夯 要 国 、 


p> 一 > 于 于 人, 示 统 弹出 “ 接 
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洛 病 要 中国 雪 和 . 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 接合 反射 线 的 创建 。 

(4) 在 特征 树 中 选取 - 佑 国 到 | + :下 国 醒 辽 醒 因 半 二 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 

Step16. 分 割 区 域 3。 

(1) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单一 > 于 
令 ， 切 换 至 “型 芯 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 l 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(3) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 4.3.14 所 示 的 面 为 分 割 面 。 

(4) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 Petns mt 区域 中 单 市 国史 于 二 和 项 使 其 激活 ， 
然后 选取 图 4.3.14 所 示 的 反射 线 。 

(5) 定义 分 市 区 域 。 单 击 七 应 用 j 安 包 ， 然 后 单 市 纪 生 hatinatiaw 安 饥 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 分 制 区 域 3 的 创建 。 


» 


_ -选取 此 面 


图 4.3.14 ”选取 分 割 元 素 
Task4. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匠 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 已 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ”和 和 中 F 拉 列表 中 选择 E 和 入 六， 然后 选取 图 
4.3.15 所 示 的 面 ， 结 东 如 图 4.3.16 所 示 。 


El Fulline Direction k 


选取 此 区 域 的 3 个 面 


ae 


选取 此 区 域 的 4 个 而 、 


图 4.3.15 ”定义 型 蕊 区 域 
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放大 图 ， 


放大 图 


图 4.3.16 ”型 蕊 区 域 
Step3， 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?>tmetion 下 拉 列 表 中 选择 国 天 六 项 ， 然 后 选取 
图 4.3.17 所 示 的 面 ， 单 击 . 司 确定 | 核 钮 ， 结 果 如 图 4.3.18 所 示 。 


选取 此 区 域 的 面 


放大 图 


图 4.3.17 定义 型 腔 区 域 


图 4.3.18 ”型 腔 区 域 


Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲 面 。 

(1) 选择 命令 .选择 玉 菜 首 E 一 EE 于 于 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 ect a meld area 下 拉 列 表 中 
选择 国 轩 时 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 + "feees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 中 选中 ste dstm Join 复 选 框 ， 
单 击 怠 瑞 宇 上 按钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.3.19 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 薄 单 医治 sf Fulline Lirection k a heer eeate Nold hrea. . .pe 
令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 
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(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 5st mold sea 下 拉 列 表 中 
选择 国 B 时 水 ， 此 时 系统 会 自动 在 Wf wfeees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 下 区 sats s dtm Join 复 选 框 ， 
i 结果 如 图 4.3.20 所 示 。 


TE Co l 


图 4.3.19 We 图 4.3.20 ”集合 型 腔 曲 面 后 的 特征 树 
Task6. 创建 爆炸 曲面 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 单 Ee 


命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 于” “文本 框 中 输入 数值 50， 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 


4.3.21 所 示 。 


图 4.3.21 爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 。 图 4.3.21 所 示 的 型 芯 与 型 
腔 完 全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 古 - 现 洛 皮 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 


Task7. 模型 修补 


mf Fulline Direction k ef 男 Explode Vlew... 


Stage1. 创建 填充 曲面 1 


Step1. 新 建 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 攻 本 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 铭 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 接 受 站 :文本 框 中 的 默 
认 [ 下 项 ， 处 后 单 击 总 L 确定 上 钙 。 

Step2. 创建 边界 线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E 


从 仿 ， 系统 弹出 “边界 
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定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 大 虹 关 型 : 下 拉 列 表 中 选择 医用 7. 
(3) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.3.22 所 示 的 边界 1， 单 击 总 确定 六 钮 。 
边界 1 边界 3 


/ 
A 4 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 A 命令 ， 系 统 强 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 填充 边界。 选取 图 4.3.22 所 示 的 边界 1， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 


击 意 _ 确定 及 钮 ， 创 建 结 果 如 图 4.3.23 所 示 。 


填充 曲面 1 


图 4.3.23 ”创建 填充 曲面 1 


Stage2. 创建 填充 曲面 2 


Step1. 创建 边界 线 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 = 型: 下 拉 列 表 中 选择 革 玉 于. 
(3) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 43.22 所 示 的 边 a 
加 介 今 ， 系 统 弹 


从 仿 ， 系统 弹出 “边界 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 2 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.22 所 示 的 边界 2， 在 “ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 


击 . 马 确定 用 灾 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.24 所 示 。 
填充 曲面 2 


图 4.3.24 创建 填充 曲面 2 
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Stage3. 创建 填充 曲面 3 


参照 Stage2， 选 取 图 4.3.22 所 示 的 边界 3， 创 建 填充 曲面 3， 结果 如 图 4.3.25 所 示 。 
填充 曲面 3 


图 4.3.25 ”创建 填充 曲面 3 
Stage4. 创建 填充 曲面 4 


Step1. 创建 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 4.3.26 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 肤 钮 ， 结 果 如 图 4.3.27 所 示 。 


一 人 和信 ， 系 统 洋 出 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 EE 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.28 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 早 
击 总 确定 jj 饵 ， 创 建 结果 如 图 4.3.29 所 示 。 


_- -选取 此 边界 环 


图 4.3.28 ”选取 填充 边界 
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-一 项 充 曲 面 4 


图 4.3.29 ”创建 填充 曲面 4 


Stage5. 创建 多 蕉 面 曲面 1 


Step1. 创建 边界 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.3.30 所 示 的 边线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.3.30 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肘 钮 ， 结 果 如 图 4.3.31 所 示 。 


a 
“2 


_ 
mu 


“~ 选取 此 边线 


图 4.3.31 创建 边界 4 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 4.3.31 所 示 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 前 头 
来 改变 方向 。 
Step2. 参照 Step1， 创 建 边界 5， 结 果 如 图 4.3.32 所 示 。 


引导 线 2 ~ ~ : 


图 4.3.32 ”创建 边界 5 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 猎 
令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
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Step4. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 4 和 边界 5 作为 多 截面 曲线 。 

注意 : 边界 线 的 方向 必须 一 致 ， 否 则 无 法 完成 多 截面 曲面 的 创建 。 

Step5. 选取 引导 线 。 在 “过 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.32 所 示 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 4.3.33 所 示 。 


-多 截面 曲面 1 


图 4.3.33 ”创建 多 截面 曲面 1 


Stage6. 创建 多 截面 曲面 2 


Step1. 创建 边界 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 梧 生 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.3.34 所 示 的 边线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选 取 图 4.3.34 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 肤 钮 ， 结 果 如 图 4.3.35 所 示 。 


选取 此 边线 ~ ~ 


放大 图 


图 4.3.34 ”选取 边界 线 和 限制 点 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 4.3.35 所 示 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 
来 改变 方向 。 


-一 边界 6 


放大 图 


图 4.3.35 ”创建 边界 6 


Step2. 参照 Step1， 创 建 边界 7， 结果 如 图 4.3.36 所 示 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 时 us ds 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
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“~ 引导 线 1 


图 4.3.36 ”选取 引导 线 


Step4. 定义 截面 曲线 ,依次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 6 和 边界 7 作为 多 截面 曲线 。 

Step5. 选取 引导 线 。 在 3S 寺 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.36 所 示 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 怕 钮 ， 结 果 如 图 4.3.37 所 示 。 


-多 截面 曲面 2 


放大 图 


图 4.3.37 创建 多 截面 曲面 2 
Stage7. 创建 多 截面 曲面 3 


Step1. 创建 边界 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.3.38 所 示 的 边线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.3.38 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 肝 包 ， 结 果 如 图 4.3.39 所 示 。 


-一 点 1 


-一 选取 此 边线 


dy 


图 4.3.39 ”创建 边界 8 
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Step2. 参照 Step1， 创 建 边 界 9， 结 果 如 图 4.3.40 所 示 。 


引导 线 2 ~ ~ 、 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 单 相信 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 8 和 边界 9 作为 多 截面 曲线 。 

Step5. 选取 引导 线 。 在 ““ 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.40 所 示 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 结 果 如 图 4.3.41 所 示 。 


_ -一 多 稚 面 曲面 3 


图 4.3.41 创建 多 截面 曲面 3 
Stage8. 创建 多 蕉 面 曲 面 4 
参照 Stage7， 创 建 多 截面 曲面 4， 结果 如 图 4.3.42 所 示 。 


-多 截面 曲面 4 


图 4.3.42 ”创建 多 截面 曲面 4 


Stage9. 创建 填充 曲面 5 


Step1. 创建 连接 曲线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
统 弹 出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 第 - 册 攻 :区 域 的 点 : 文本 框 中 选择 国 吏 选项 , 使 其 激活 ， 
选取 图 4.3.43 所 示 的 点 1， 然 后 在 时: 文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 4.3.43 所 示 的 曲 
线 1; 在 该 对 话 框 第 = 则 版 :区 域 的 号 文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.43 所 示 的 
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SF 一 
点 2， 然 后 在 由 文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 4.3.43 所 示 的 曲线 2 
| (3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 用 钮 ， 完 成 连接 曲线 2 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.44 所 示 。 


- -曲线 2 


\ 


\ 
连接 曲线 2 


- - - 芭 


放大 图 


图 4.3.44 创建 连接 曲线 2 


= EE 人， 示 统 浊 


图 4.3.43 ”选取 连接 对 象 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 a 


出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.45 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 早 


击 总 确定 有 x 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.46 所 示 。 
选取 此 边界 环 ~~__ 


图 4.3.4$ ”选取 边界 环 
-填充 曲面 5 


图 4.3.46 创建 填充 曲面 5 


创建 填充 曲面 6 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE2 


出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.47 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 早 


击 总 确定 及 钮 ， 创 建 的 填充 曲面 6 如 图 4.3.48 所 示 。 


Stage10. 


_ -选取 此 边界 环 


图 4.3.47 选取 边界 环 


- -填充 曲面 6 
图 4.3.48 ”创建 填充 曲面 6 
Stage11. 创建 填充 曲面 7 和 填充 曲面 8 


参照 Stage9 和 Stage10， 创 建 填充 曲面 7 和 填充 曲面 8， 结果 如 图 4.3.49 所 示 。 


-填充 曲面 7 


- - 一 填充 曲面 8 


图 4.3.49 ”创建 填充 曲面 7 和 填充 曲面 8 
Task8. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 主 分 型 面 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 全 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 的 敬文 本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 并: 
文本 框 中 的 默认 国 B# 坟 ， 从 后 闪 市 瘦 i 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 全 
系统 弹出 “Parting Surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 

Step4. 创建 拉 伸 1。 

(01) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 4.3.50 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 


到 几何 图 形 集 ... 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 


放大 图 


图 4.3.50 ”选取 拉 伸 边界 点 
(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “mune 选项 卡 ， 在 “ee 文本 


9 CATIAV5-6R2016 


模具 设计 教程 


框 中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 义 轴 ， 然后 单 击 .于 这 福王 有 安 钮 ， 结 果 如 图 4.3.51 所 示 。 


| 
加 | | 


~、 
A 


2 


图 4.3.51 创建 拉 伸 1 
Step5. 创建 拉 伸 2。 在 衬 * 宇 下 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 4.3.52 所 示 的 
点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “mene 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 


选取 YY 轴 ， 单 击 忆 旺旺 王 有 灾 钮 ， 结 果 如 图 4.3.53 所 示 。 


图 4.3.52 ”选取 点 


pm 
一 一 拉 介 2 


图 4.3.53 ”创建 拉 伸 2 
Step6. 创建 拉 伸 3。 在 守 * 宇 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 4.3.54 所 示 的 
点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “me 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 


选取 X 轴 ， 结 果 如 图 4.3.55 所 示 。 


” 
1 
放大 图 Ee 
0 | 


4.3.54 选取 点 


Wi 
_ 一 拉 伸 3 
EY 


= 


4.3.55 ”创建 拉 伸 3 
创建 拉 伸 4。 在 "* 宇 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 4.3.56 所 示 的 


起 


Step7. 


点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 es 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 
选取 立轴 ， 结 果 如 图 4.3.57 所 示 。 


，” 拉 伸 4 


图 4.3.57 创建 拉 伸 4 
Step8. 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 
创建 。 


Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 


Step1. 创建 接合 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 4.3.58 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 接 受 系统 默认 的 合并 
距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 


边界 1 ”引导 线 1 


一 于 ， 示 统 浊 


放大 图 


Step2. 创建 扫 拯 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“ 扫 扰 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Stepl 中 创建 的 接合 3。 

(3) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 4.3.58 所 示 的 引导 线 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 乌 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.59 所 示 。 


一 人 人 仿 ， 系 统 洋 出 
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Stage3. 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4 
| | 参照 Stage2， 创 建 扫 掠 曲面 2、3 和 和 4， 结果 分 别 如 图 4.3.60~ 图 4.3.62 所 示 。 


, 扫 掠 曲面 2 
_ 扫 掠 曲 面 1 


4.3.59 ”创建 扫 掠 曲面 1 4.3.60 ”创建 扫 护 曲面 2 


， 扫 掠 曲面 4 


AP 


_“ 扫 报 曲面 3 


4.3.61 创建 扫 掠 曲面 3 4.3.62 ”创建 扫 掠 曲面 4 
Stage4. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选 择 下 拉 菜单 加 二 一 > 一 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 隔 全 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选择 天 属国 王国 攻 点 下 的 -会 病症 下 ， 

+ 宛 本 于 
轧 多 截面 曲面 . 1 、 仿 多 截面 曲面 .2 、- 仿 多 截面 曲面 . 3 、- 闪 多 截面 曲面 . 4 、 
- 汪 国 二 车 国 二 - 当 国 于 +- 当 国 下 ，* 合 国外 
吕 本 5 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命 名 型 芯 分 型 面 。 矿 击 驱 加 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 年青 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 怕 包 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命 六 名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 命令， 系统 详 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选择 站 全 点 下 的 和 


(3 空 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 . 右 击 时 国 轩 图， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 选 择 ”和 和 E 吏 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 
“Cavity_surface”， 单 击 .总 确定 及 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


Task9. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 心 


step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 桂 中 右 击 了 加 到 于 国 ， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜 


单 中 选择 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 
step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 二 可 


Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 击 久 | dorn CovET 
Step4. 加 载 工 件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 ”文本 框 中 输入 数值 -35。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 今 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Paa_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 9 ?aa 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 100, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 200， 在 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参 
数 接受 系统 默认 议 置 值 。 

(5) 定义 方 同 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “333s 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Direction zi 包 . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 "timime 选项 卡 ， 在 “区 域 单 击 
Nolet.1 文本 框 ， 使 其 显示 为 bi 

(7) 在 “Define Imnsert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.63 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
IE 一 > 才 |EE 放 的 号， 处 后 回击 


— EL 全 


= Nold Base Components 


i - | 
有 EE 二 . Er 
SE 
| 1 同 和 ~ i 
= ee 
a se 
有 i 本 
二 昌林 
be 是 i 


OO 〇 ”0 
pA CATIA V5-6R2016 


SNE 
模具 设计 教程 


a 
| 


全 yp 


， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 巨 世 同 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
| 话 框 中 选择 于 选项 卡 ， 然 后 在 天 明度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 


图 4.3.63 ”加 载 工 件 


Step5. 分 割 拉 伸 特 征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 史上 生生， 激活 此 产品 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 PIT 习 ， 硅 系统 兰 山 的 快捷 来 
单 中 选择 国生 人 人 ， 系统 弹出“ Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 4.3.64 所 示 的 型 羽 分 型 面 ， 将 箭头 调整 至 图 4.3.64 所 示 ， 
单 击 马克 证 旧名， 

(4) 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 -ES 国 为， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
心 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.3.65 所 示 。 


选取 此 曲面 TS 


’ 


图 4.3.64 ”选取 分 割 曲面 图 4.3.65 ”型 心 特征 


step6. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 CPUSETE 天， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 局 是 昌吉 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 实 章 名称 文本 框 和 疡 品 区 域 的 到 从 绩 引 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 总 确定 jj 包 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 到. 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


， 将 型 腔 分 型 而 显示 出 来 。 
Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 从 PE ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 


Step3. 加 载 工 件 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 ;在 型 胸 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -20。 

(3) 选择 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 型 心 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 100, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 200, 在 * 文本 框 中 输入 数值 40, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方 同 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “33m 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Direction jj 馈 . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 “itimime 选项 卡 ， 在 "区域 单 击 
toldeqat.1_ 文本 框 ， 使 其 显示 为 本 3. 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 形 定 上 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.66 所 示 。 


图 4.3.66 “加 载 工件 


Step4. 分 割 拉 伸 特 征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 虽 上 ET 下 ， 激活 此 产品 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 CPP 说 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 这 
单 中 选择 人 信 ， 示 统 弹 出 “ Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 4.3.67 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 硬 _ 形 定 儿 亦 钮 。 

(4) 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ES ES 全 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 

人 合 邻 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.3.68 所 示 。 


选取 此 曲面 


’ 


图 4.3.67 ”选取 特征 图 4.3.68 ”型 腔 特征 
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step5. 重 命 名 型 腔 。 在 特征 树 中 左 击 < 国 SE 于 3， 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选取 蕊 本 号 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”号 选项 卡 ， 分 别 在 襄 几 区 
域 的 实则 和 文本 框 和 产品 区 域 的 雪 导 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 硬 确定 上 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 芝 .| 按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task10. 创建 型 必 斜 销 
Step1， 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 - 交 ” SR 在 系统 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 后 FEICST 刘 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 回国 命令 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 

Step3. 新 建 零 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 史上 生生， 激活 此 产品 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 帮 命令 ， 系 统 弹出 图 4.3.69 所 示 的 
“新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 。 


新 零件 : 原点 


想 吉 为 新 零件 定 闪 新 原点 四 


单 击 “ 是 ”将 部 件 的 原点 或 
蘑 一 占 定 处 为 新 原点。 


单 击 “ 吝 ”将 装配 的 原点 定 尼 六 
新 零件 的 原点 。 


图 4.3.69 “新 零件 : 原点 ”对 话 框 


把 钮 ,此 时 在 特征 树 中 会 出 现 孝 " 国 丙 于 本 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 有 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 新 建 零件 。 在 特征 树 中 右 击 -号 ERNEEE ES， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 国 加 早先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选 项 卡 ， 分 别 在 可 全 区域 的 
实 章 名称 文 本 框 和 产品 区 域 的 雪人 编号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_pin”， 单 击 章 确定 及 钮 ， 完 
成 新 零件 的 重 命名 。 

step4， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 市 二 吉本 于 由 于 凶 和 
i 

step5. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 攻 汉 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step6. 创建 图 4.3.70 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E a 


弹出 “定义 凸 全 ”对话 框 。 


图 4.3.70 ”出台 1 
(2) 创建 截面 草图 。 


@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 磺胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 


外 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 合 中 绘制 图 4.3.71 所 示 的 截面 理 图 。 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 :下拉 列 表 中 选择 国 国 选项 。 在 第 -限制 
区 域 的 长 度 ; 文本 框 中 输入 数值 8.5， 然 后 选中 启 镑 便 范 围 复 选 杠 ， 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 
凸 台 1 的 创建 。 


Ge 


图 4.3.71 截面 草图 


Step7. 创建 提取 特征 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 三 
换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 隐藏 凸 台 1。 在 特征 树 中 右 击 是 
命令 ， 将 凸 台 1 隐藏 起 来 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
定义 ”对 话 框 。 

(4) 选取 要 提取 的 面 。 选取 图 4.3.72 所 示 的 曲面 1， 然 后 单 击 区 腔 钮 ,再 选取 图 4.3.72 


， 在 系统 弹出 的 快捷 羔 单 中 选择 纹 


一 和 一 > 匡 EE 和 命令， 系统 弹出 “提取 


图 4.3.72 ”选取 提取 面 
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Step8. 隐藏 型 芯 。 在 竺 征 村 直击 居 全 和 生生 在 系统 弹出 的 快捷 
人 合 令 ， 将 型 心 隐 羧 起 来 ， 结 果 如 图 4.3.73 所 示 。 


4.3.73 ”隐藏 型 心 


Step9. 接合 提取 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 3 
a A 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 4.3.72 所 示 的 四 个 曲面 ， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 值 
( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 咏 饵 ， 完 成 接合 提取 曲面 的 创建 。 

Step10. 创建 连接 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胎生 
“连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 第 - 凤 绕 ;区域 的 点 : 文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 
4.3.74 所 示 的 点 1， 然 后 在 由 车 :文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 4.3.74 所 示 的 曲线 1; 
在 该 对 话 框 第 = 曲 辣 :区 域 的 中 文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.74 所 示 的 点 2， 
然后 在 时 :文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 4.3.74 所 示 的 曲线 2。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肘 钮 ， 完 成 连接 曲线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.75 所 示 。 


= 一 > 二 合生， 系统 立山 “ 接 


连接 曲线 ... 命令 ， 系 统 弹出 


4.3.74 选取 连接 对 象 
注意 : 在 连接 曲线 时 ， 应 按照 图 4.3.74 所 示 的 方向 连接 。 


Step11. 创建 填充 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 科 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.75 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 连接 曲线 1， 在 “填充 曲面 
定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 肘 钮 ， 完 成 填充 曲面 的 创建 。 


一 — AYE, A 


-一 曲线 2 


~~、 连接 曲线 1 


图 4.3.75 ”选取 边界 线 


step12. 创建 接合 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > EE 和 人， 示 红 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 1N 企 村 小 过 可 用 站 委 国 在 “接合 定义 ”对 
话 框 中 单 击 总 确定 上 肘 钮 ， 完 成 曲面 的 接合 。 

Step13. 修剪 凸 台 1。 

ne ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 将 凸 台 1 显示 出 来 ， Se 所 示 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 于 于 

至 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 基于 曲面 的 特征 
系统 弹出 “定义 分 割 ”对 话 框 。 

(4) 选取 分 割 元 素 。 选 取 图 4.3.76 所 示 的 曲面 为 分 割 元 素 。 

(5) 接受 系统 默认 的 箭头 方向 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 修剪 。 

(6) 隐藏 曲面 。 在 特征 树 中 右 击 ' 卫 本 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 结 果 如 图 4.3.77 所 示 。 


” 


选取 此 曲面 


图 4.3.76 ”选取 分 割 元 素 图 4.3.77 ”和 斜 销 特征 
Task11. 创建 型 心 冬 销 腔 特 征 
Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 忽 国 3， 激活 此 产品 . 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 于 证 人 
换 全 “ 靶 配 设计 ”工作 合 《 显 示 型 心 工件 )。 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玉 单 A 
Step4. 选取 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 冬 销 特征 ， 系 统 弹出 图 4.3.78 所 示 的 


+ ET 命令 。 
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“定义 装配 特征 ”对 话 框 。 
Step5. 在 该 对 话 框 的 可 能 芝 &om 的 要 件 区 域 中 选择 ES 2 用 半 机 ， 钛 后 单 击 兰 按钮 ， 此 时 
系统 弹出 图 4.3.79 所 示 的 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 儿 放 钙 。 


定义 装配 特征 x 
名 称 : 涩 装 上 如 .1 
可 能 有 演 喜 啊 的 委 件 
区 ty .. . 
Core pin 


名 称 | 路径 


Core part down_ cowver"Core part 


匡 一 


口 突出 显示 受 影 响 委 伞 
i 半 确 定 |] 车 职 消 || 
图 4.3.78 “定义 装配 特征 ”对 话 框 图 4.3.79 “ 移 除 ” 对 话 框 


说 明 : 若 此 时 将 针 销 隐藏 ， 可 以 观察 到 型 芯 中 已 经 存在 一 个 针 销 腔 ， 如 图 4.3.80 所 示 。 


_ - 斜 销 用 


图 4.3.80 ”创建 冬 销 腔 
Task12. 创建 型 芯 镶 件 


Step1. 新 建 零件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 时 和 下， 小 活 此 产品 . 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宝 全 今 ， 系 统 弹 出 “新 零件 ， 原 点 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 外 外 ,此 时 在 特征 树 中 会 山 现 号 NEED 
新 零件 。 


(4) 重 命名 新 零件 在 特征 树 中 右 击 ' 合 MRIEESE 国 六 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 区域 的 
实例 名称 立 本 框 和 六 品 区 域 的 雪 避 编号 文 本 框 中 输入 文件 名 “Core_insert”， 单 市 总 确定 肯 馈 ， 
完成 新 部 件 的 重 命名 。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 下 犁 "于 于 于 于 于 和 | 
处 后 双击 -起 国 使 其 激活 . 


Ne 
第 lL 章 模具 设计 应 用 举例 党 oY > 
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Step3. 创建 图 4.3.81 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 


4.3.81 凸 台 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 ET 一 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 殴 赚 钮 ， 选 取 图 4.3.82 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 


图 4.3.82 ”选取 草图 平面 


三 > 选取 这 6 条 边线 


图 4.3.83 ”选取 边线 


图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 旺 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 和 项 ， 在 第 - 限 币 
区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 , 完成 凸 台 1 的 创建 。 

Step4. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 全 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 操作 的 几何 体 。 分 别 选 取 型 芯 和 Step3 中 创建 的 凸 台 1 为 操作 的 几何 体 。 


全 今 ， 系 统 弹 出 
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- 相交 特征 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 以 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.84 所 示 。 


图 4.3.84 创建 相交 特征 


Step5. 创建 图 4.3.85 所 示 的 特征 一 一 凸 人 台 2。 


图 4.3.85 ”四 全 2 


(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 基于 草图 的 特征 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 贺 胺 钮 ， 选 取 图 4.3.86 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 4.3.87 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


图 4.3.87 截面 草图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下拉 列 表 中 选择 国 B 先 项 ,在 第 -限制 区 
域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击破 转 方向 j 梯 包 ， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 


创建 。 
说 明 : 为 了 操作 方便 ， 此 处 可 将 型 入 和 斜 销 隐藏 。 
Step6. 创建 图 4.3.88 所 示 的 特征 一 一 倒 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 纤 谢 特征 


“ 倒 角 定义 ”对 话 框 。 


| 
一 命令， 系统 音 出 


人 
站 0o 


(2) 定义 倒 角 对 象 。 选 取 图 4.3.89 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 的 对 象 。 
(3) 定义 倒 角 尺寸 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 长度 1 文本 框 中 输入 数值 0.5。 
(4) 单 击 章 _ 确定 外 去 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 


~ 


~ 
二 二 之 选取 这 4 条 边线 


be 


一 
PP 


图 4.3.89 ”选取 倒 角 的 边线 


Step7. 在 型 芯 中 创建 鳞 件 槽 特征 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 晤 [2 和 ， 示 统 自动 切换 至 “装配 设计 ”工作 


:和 蛋 命令 。 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
(3) 选取 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 ， 系 统 弹出 “定义 装配 特征 ” 


对 话 框 。 


(4) 在 该 对 话 框 的 可 能 受 & 揭 要 伴 区 域 中 选择 ， 然 后 单 击 兰 胺 钮 ， 此 时 系统 弹 


出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 慎 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 钞 件 特征 的 创建 。 


快捷 菜单 中 选择 


择 


Task13. 创建 模具 分 解 视图 
step1. 显示 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 人 加， 未 统 阐 出 的 


全 仿 ， 将 型 腔 显 示 出 来 。 
Step2. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 <” 因 闻 天 面 扣 ， 直 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
于 命令， 将 产品 模型 显示 出 来 。 


step3， 选择 命令 。 选 择 下 扩 菜 单 国 一 > 区 操作 系统 弹出 


“操作 参数 ”对 话 框 。 


Step4. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 生 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙方 向 移动 


型 腔 ， 结 果 如 图 4.3.90 所 示 。 


Step5. 移动 产品 模型 。 在 模 上 其 中 沿 Z 方 回 移动 产品 模型 ， 结 末 如 图 4.3.91 所 示 。 


Step6. 移动 镶 件 。 在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 镶 件 ， 结 果 如 图 4.3.92 所 示 。 

Step7. 移动 斜 销 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 忆 胺 钮 ， 然 后 在 模具 中 选取 图 4.3.93 
所 示 的 移动 方向 〈 即 斜 销 的 边线 )， 移 动 斜 销 后 结果 如 图 4.3.94 所 示 ， 单 击 古 到 省 用 

Step8. 保存 文件 。 


4.3.90 “移动 型 腔 后 4.3.91 移动 产品 模型 后 图 4.3.92 a 


图 4.3.93 ”选取 移动 方向 图 4.3.94 ”移动 斜 销 后 
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第 名 章 模 架 和 标准 件 


本 章 将 针对 CATIA V5-6R2016 中 的 模 架 和 标准 件 进 行 详细 的 讲解 ， 同 
时 通过 实际 的 范例 来 介绍 其 具体 操作 步骤 ， 包 括 模 架 结构 的 选择 、 模 架 尺 寸 的 定义 以 及 定 
位 圈 、 浇 口 套 、 顶 杆 和 拉 料 杆 的 选用 与 添加 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 布 望 读者 能 够 熟练 掌握 模 
架 的 选用 和 标准 件 的 添加 。 本 章 主 要 内 容 包括 : 

e 模 架 的 作用 和 结构 。 

e 模 架 的 设计 . 


e 标准 件 。 
5.1 模 染 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 


模 涤 (Moldbase) 是 模具 的 基 座 ， 其 作用 如 下 。 

e 引导 熔融 塑料 从 注射 机 顺路 流入 模具 型 舱 。 

e@ 固定 模具 的 塑 件 成 型 元 件 〈 上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 滑 块 等 ) 。 
@ 将 整个 模具 可 靠 地 安装 在 注射 机 上 。 

e@ 调 市 模具 温度 。 

e ”将 浇注 件 从 模具 中 顶 出 。 


DD 


. 模 染 的 结构 


5.1.1 所 示 的 是 一 个 塑 件 (cap. CATPart) 的 完整 模 上 其 ， 它 包括 模 上 其 型 腔 稚 件 和 模 染 ， 
读者 可 以 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch05 .01\cap_mold_ok.CATProduct, 查看 其 模 架 结构 。 
模 染 中 主要 元 件 (或 结构 要 聚 ) 的 作用 说 明 如 下 。 

e@ ”是 俩 座 板 : 该 元 件 用 于 固定 定 模 极 。 

e ”和 定 模 座 板 螺 钉 : 通过 该 螺钉 将 定 模 座 板 和 定 模板 紧 固 在 一 起 。 
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a) 模 架 的 着 色 分 解 图 
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b) 模 架 的 线 框 正视 图 
图 5.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 
1 一 定 模 座 板 ”2 一 定 模 座 板 螺 钉 ，4 个 3 一 定位 圈 “4 一 浇 口 套 。$ 一 冷却 水 道 ”6 一 定 模板 “7 一 导 套 ，4 个 
8 一 导 柱 ，4 个 “9 一 动 模板 ”10 一动 模 支撑 板 “11 一 垫 块 ”12 一动 模 座 板 螺 钉 ，4 个 13 一 动 模 座 板 
14 一 顶 出 板 螺钉 ，4 个 15 一 限 位 螺钉 16 一 推 板 17 一 推 杆 固定 板 “18 一 拉 料 杆 “19 一 复位 杆 
20 一 复位 弹 签 ，4 个 “21 一 推 杆 ”22 一 型 芯 ”23 一 型 腔 ”24 一 塑 件 “25 一 紧 固 螺钉 ，8 个 
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e 洲 口 僚 : 注射 浇 口 位 于 定 模 座 板 上 ， 它 是 炊 融 塑料 进入 模 上 其 的 入 口 。 由 于 浇 口 与 
熔融 塑料 和 注射 机 喷 踪 反复 接触 、 硕 手 ， 因 而 在 实际 模具 设计 中 ， 一 般 洲 口 不 直 
接 开 设 在 定 模 座 板 上 ,而 是 将 其 制 成 可 拆字 的 浇 口 侠 ， 用 蝎 杀 固定 在 定 模 座 板 上 。 

e@ ”和 定 模 板 : 该 元 件 用 于 固定 型 腔 。 

e@ 了 守 套 : 该 元 件 回 定 在 定 模板 上 。 在 模具 工作 中 ， 模 具 会 反复 开局 ， 导 套 起 而 磨 作 
用 ， 保 护 定 模板 零件 个 被 磨 坏 。 

e@ 动 模板 : 该 元 件 用 于 固定 型 亿 。 如 采 冷 却 水 道 〈 水 线 ) 设计 在 型 上 世上， 则 动 模板 
上 应 设 有 冷却 水 道 的 进出 孔 。 

e 叶 柱 ; 该 元 件 安 状 在 动 模 板 上 ， 在 开 模 后 复位 时 ， 该 元 件 起 导 疝 定位 的 作用 。 

e@ 动 模 座 板 : 该 元 件 用 于 固定 动 模板 。 

e@ 动 模 座 板 蝶 钉 :通过 该 螺钉 将 动 模 座 板 、 垫 块 和 动 模板 案 固 在 一 起 。 

e@ 顶 出 板 蝶 钉 : 通过 该 螺钉 将 推 析 和 推 板 固定 板 剑 回 在 一 起 。 

e@ 复位 弹 答 :该 元 件 的 作用 是 使 复位 杆 和 顶 杆 复位 ， 为 下 一 次 注射 做 准备 。 在 实际 的 
模 架 中 ,复位 杆 上 套 有 复位 乔 蛙 。 在 塑 件 沙 下 后 ,， 当 项 出 孔 处 的 注射 机 顶 杆 撤销 后 ， 
在 弹 费 的 弹力 作用 下 ， 推 极 固 定 板 将 涡 看 项 杆 下 移 ， 直 全 复位 。 

e ” 推 秆 ， 该 元 件 用 于 把 塑 件 从 模具 型 必 中 顶 出 。 


5.2 ” 模 梁 的 贡 计 


模 架 是 模具 组 成 的 基本 部 件 ， 是 用 来 承载 型 蕊 和 型 腔 并 帮助 开 模 的 机 构 ， 模 架 被 固定 
在 注射 机 上 ， 注 射 机 每 完成 一 次 注射 后 通过 推出 机 构 帮 助 开 模 ， 同 时 顶 出 系统 完成 产品 的 
出 模 。 

在 实际 的 模具 设计 领域 存在 一 些 最 常用 的 模 架 结构 ， 这 些 结构 的 模 架 能 够 解决 大 多 数 
产品 的 分 模 问 题 ， 并 且 实 际 中 一 些 复 杂 结 构 的 模 架 也 是 由 基本 的 模 架 衍生 而 来 的 ， 在 设计 
过 程 中 如 有 合适 的 模 架 可 以 选用 是 最 为 方便 的 。 

模具 的 正常 运作 除了 有 承载 型 芯 和 型 腔 的 模 架 外 ， 同 时 还 需要 借助 标准 件 〈 滑 块 、 螺 
钉 、 定 位 圈 、 导 柱 和 项 杆 等 ) 来 守成。 标准 件 在 很 大 程度 上 可 以 互 换 ， 为 提高 工作 效率 提 
供 了 有 力 保 障 。 标 准 件 一 般 由 专业 厂家 大 批量 生产 和 供应 。 标 准 件 的 使 用 可 以 提高 专业 化 
协作 生产 水 平 、 缩 短 模具 生产 周期 、 提 高 模具 制造 质量 和 使 用 性 能 ， 并 且 可 以 使 模具 设计 
工作 者 摆脱 大 量 重复 的 一 般 性 设计 ， 以 便 将 更 多 的 精力 用 于 改进 模具 设计 、 解 决 模具 关键 
技术 问题 等 。 

通过 “模具 设计 ”工作 台 来 进行 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重 
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复 性 工作 ， 提 高 设计 效率 。 在 CATIA V5-6R2016 中 提供 的 模 架 和 标准 件 可 供用 户 直 接 选择 
和 添加 ， 但 有 些 基 本 尺寸 还 需 用 户 目 行 设置 ， 以 满足 使 用 要 求 。 

模 架 一 般 分 为 二 板式 注射 模 架 〈 单 分 型 面 注射 模 架 ) 和 三 板式 注射 模 架 〈 双 分 型 面 注 
射 模 架 )， 这 两 种 模 织 是 实际 生产 中 最 香 用 的 。 

二 板式 注射 模 架 是 最 简单 的 一 种 注射 模 架 ， 它 仅 由 动 模 和 定 模 两 部 分 构成 ， 也 可 根据 
实际 塑 件 的 要 求 ， 增 加 其 他 部 件 ， 如 定 模 执 板 、 动 模 垫 板 和 活动 型 必 等 ， 所 以 在 生产 中 这 
种 类 型 的 二 板式 注射 模 架 被 演变 成 各 种 复杂 的 模 架 来 使 用 。 实 际 生产 中 二 板式 注射 模 架 多 
被 设 计 成 一 模 多 穴 模 。 

三 板式 注射 模 架 流 道 和 分 型 面 不 在 同一 个 平面 上 ， 当 模具 打开 时 ， 流 道 凝 料 能 够 和 塑 
件 一 起 被 项 出 并 与 模具 分 离 。 三 板式 注射 模 染 一 般 由 定 模 板 、 中 间 板 和 动 模板 构成 。 与 二 
板式 注射 模 架 相 比 多 了 一 块 中 间 板 ， 浇 注 系统 常 在 定 模板 和 中 间 板 之 间 ， 塑 件 稼 在 中 间 板 
和 动 模 板 之 间 。 


5.2.1 模 架 的 加 载 和 编辑 


模 染 作为 模具 的 基础 机 构 ， 在 整个 模 其 的 使 用 过 程 中 起 看 十 分 重要 的 作用 。 模 染 选 用 
的 合适 与 侍 将 直接 影响 模 上 其 的 使 用 ， 所 以 檬 染 的 选用 在 模具 设计 过 程 中 不 可 忽视 。 本 节 将 
讲解 CATIA V5-6R2016 中 模 架 的 加 载 和 编辑 的 一 般 操作 。 

打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch05.02\cap_mold_01.CATProduct。 

先 反 国 一 2 于 一 一 ,进入 模 架 设计 工作 台 . 在 
“Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 钮 硬 ， 系 统 弹出 图 5.2.1 所 
示 的 “Create a new mold...” 对 话 框 (一 )。 


1. 非 标准 模 架 的 定义 

在 标准 模 架 不 能 满足 使 用 要 求 的 情况 下 ， 必 须 通过 自 定 义 的 方式 来 创建 合适 的 非 标准 
柑 架 。 其 檬 染 的 尺寸 定义 通过 修改 图 5.2.1 所 示 的 “Create a new mold...” 对 话 框 (一 ) 中 
和 的 “ 檬 板 尺 寸 ” 定 义 区 和 “ 模 染 尺寸 ”定义 区 的 参数 来 完成 。 

2. 标准 模 架 的 定义 

a. 标准 模 架 的 目录 和 类 型 

CATIA V5-6R2016 中 的 标准 模 架 都 由 “Dme”“Futaba”“Hasco” 及 “LKM” 等 供应 商 


提供 。 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 多 腔 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 
(一 )， 在 此 对 话 框 中 显示 出 提供 标准 模 架 的 供应 商 ， 如 网 5.2.2 所 示 。 


站 ,| 


Create a new mold... 
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Leneth Reemn El 
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Core Support 
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图 5.2.1 “Create a new mold...” 对 话 框 (一) 
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图 5.2.2 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (一 ) 
在 CATIA V5-6R2016 中 有 多 种 供应 商 提供 的 模 架 可 供用 户 选 择 ,， 并 日 每 个 供应 疝 提 供 
的 模 架 都 有 很 多 不 同 的 类 型 。 如 选取 “Futaba” 供 应 商 提 供 的 模 架 时 ， 就 会 显示 图 5.2.3 所 
示 的 几 种 类 型 。 


b. 标准 模 染 尺寸 的 选择 


当 定 义 完 模 染 的 类 型 后 ， 还 需要 确定 模 染 的 人 尺寸， 这 束 要 从 产品 特点 和 生产 成 本 等 方 
面 综合 考虑 ， 最 后 来 确定 模 架 的 尺寸 。 在 “目录 浏览 帮 ”对 话 框 的 “ 模 染 尺寸 ”列表 (图 
5.2.4) 中 ， 选 择 适 合 产 品 特 点 和 模具 结构 的 模 架 尺寸 (尺寸 的 命名 是 以 X、YY 方 问 的 基础 
尺寸 为 参照 ， 前 一 部 分 是 模 染 的 光度 ， 后 一 部 分 是 模 染 的 长 度 )， 此 时 在 “模板 尺寸 ”列表 


CATIA V5-6R2016 
模具 设计 教程 


中 残 会 出 现 组 成 所 选择 模 染 的 各 个 模板 的 相关 尺寸 (如 果 系 统 给 定 的 尺寸 不 够 理想 还 可 以 
修改 ， 模 板 尺 寸 的 修改 在 后 文中 介绍 )。 


吾 Normal-DE 
表 ' 牛 | Jozrmal-R3 
| 覃 Normal—s 


4 Hormald-DE 
> Hormal-Fs 
车 Hormal—s | 下 


图 5.2.3 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (二 ) 
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图 5.2.4 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (三 ) 


说 明 : 选取 模 架 尺寸 为 “1113” 的 模 架 ， 则 说 明 选 用 的 模具 主 长 度 为 130mm， 模 具 主 
宽度 为 110mm。 

c. 标准 模 架 尺 寸 的 修改 

完成 模 架 尺寸 的 选 定 后 ， 接 下 来 驶 需要 对 模板 的 尺寸 进行 修改 。 

Step1. 在 图 5.2.4 所 示 的 对 话 框 中 选 定 一 个 合适 的 模 架 尺寸 ， 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 此 时 
系统 弹出 图 5.2.5 所 示 的 “Create a new mold... ”对话 框 〈 二 )。 
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图 5.2.5 “Create anew mold...” 对 话 框 (二) 


Step2. 单 击 对 话 框 中 的 “型 腔 设计 表 ” 按 钮 图， 此 时 系统 弹出 图 5.2.6 所 示 的 
“PlateChoice， 配 置 行 ， 968” 对 话 框 。 
说 明 : 通过 该 对 话 框 可 以 完成 型 腔 模板 厚度 的 定义 。 
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图 5.2.6 “PlateChoice， 配 置 行 ，968” 对 话 框 


5D.2.2 六 东 加 模 架 的 一 般 过 才 程 


为 妃 固 前 面 的 知识 ， 本 节 将 以 图 5.2.7 所 示 的 模型 为 例 介 绍 添加 模 架 的 详细 操作 过 程 。 
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a) 加 载 六 b) 加 载 后 
图 $5.2.7” 模 架 的 加 载 


Task1. 确定 模 架 类 型 和 尺寸 


Step1. 打开 文件 D:\ cat2016.3\work\ch05.02\cap_mold_01.CATProduct。 

说 明 : 在 打开 本 节 模 型 后 ， 请 读者 确认 软件 界面 是 在 “模具 设计 ”工作 台中 。 若 不 在 
“模具 设计 ”工作 台中 ， 则 需要 通过 选择 下 拉 菜 * tt 
tla Tooline Desim 命令 ， 将 系统 切换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components ”工具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 
钮 三， 系统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 辟 以 钮 系统 弹出 “目录 浏览 句 ” 对 话 


框 。 

(2) 在 此 对 话 框 中 双击 国 Futaba。 一 w 国 wornal-s 一 w 四 sc 选项 ， 在 系统 弹出 的 
“ 模 架 尺寸 ” 列表 中 选择 豆 IDC SC 3030 5 -下 选项 (图 52.8)， 单 击 大 确定 久 钮 ， 系 统 返 
器 至 “Create a new mold...” 对 话 框 。 
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图 5.2.8 “目录 浏览 器 ”对 话 框 
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Task2. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 

(1) 在 “Create anew mold...” 对 话 框 中 单 击 E 5 后 的 “型 腔 设 计 表 ” 按 钮 央 ， 此 
时 系统 弹出 “PlateChoice” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 国 轩 I 国 Wee 居 时 先 / 抽 ， 单 击 总 确定 肯 馈 ， 完 
成 型 腔 模 板 尺 寸 的 修改 。 

Step2. 修改 垫 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 Riser Ber 后 的 “ 垫 块 设计 表 ” 按 钮 恩 |, 
此 时 系统 弹出 “PlateChoice... ”对 话 框 。 

(2 ) 在 该 对 话 框 中 选择 宣讲 sa 和 和 L 必 二 ;后 JJ ， 单 币 .区 _ 磺 定 jj 安 铝 ， 
完成 垫 块 尺寸 的 修改 。 

(3) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 5.2.9 所 示 。 


图 5.2.9 ”加 载 模 架 后 
Task3. 添加 动 模 热 板 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 8 
ms 同人， 未 统 弹出 “Add a plate...” 对 话 框 。 

Step2. 定义 模板 类 型 和 参数 。 在 该 对 话 框 -mfiersion :区域 的 we 下 拉 列 表 中 选择 
BE 在 选 项 卡 的 deess 文本 框 中 输入 数值 20, 其 他 参数 接受 系统 
默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 局 确定 上 | 钮 ， 完 成 动 模 热 板 的 添加 ， 结 果 如 图 5.2.10 所 示 。 


Mold Base Components 


动 模 热 板 
I 


图 5.2.10 ”添加 动 模 热 板 后 
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Task4. 修改 型 腔 板 和 型 心 板 的 重 色 尺寸 


本 昌 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
命令 ， 系 统 弹 出 “Edit Mold” 对 话 框 。 


Step2. 修改 午 肝 尺寸 。 
(1) 单 击 对 话 框 呈 ”2 Citweere 文本 框 后 的 知 腔 钮 ， 系 统 弹 出 图 5.2.11 所 示 的 “公式 


编辑 絮 :CorCavS” 对 话 框 。 
(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 信 ， 单 击 总 确定 jj 包 ， 


(3) 在 对 话 框 的 ss Citwitere 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 草 确定 用 交 钮 ， 完 成 型 腔 板 


板 重 登 矿 寸 的 修改 ， 结 末 如 图 5.2.12 所 示 。 


和 型 心 
说 明 : 该 文本 框 中 原 数值 为 24。 
作 了 式 洞 辑 研 : CorCavS | 
引 | 合 |2| 
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图 5.2.12 ”修改 模 架 重 登 尺寸 后 


“公式 编辑 器 :CorCavS” 对 话 框 


图 5.2.11 
Task5. 重 定 义 装配 约束 
定义 图 5.2.13 所 示 的 装配 约束 。 


b) 定义 约束 后 


a) 定义 约束 前 
图 5.2.13 ”定义 装配 约束 


Step1. 修改 模型 坐标 系 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 Sn 丽 克 SB 


专 SEE ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

(2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 中 选择 奉 上 轴 系 下 的 :天 REN 
并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 不 点: 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 和 作 , 示 
统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 输 入 图 5.2.14 所 示 的 参数 。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 闫 半 有 钮 ， 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 模型 坐标 系 的 修改 。 

Step2. 修改 模 架 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 曲 避 EEEW 天 因果 一 > 
+-EjectionSide (EjectionSide.1) mb -AFCorePlate (CorePlate.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 才 _ 国 RR 训 到 国生 ，J 小 时 系统 激活 该 零件 。 

(2) 选择 举 标 系 。 在 特征 树 中 选择 孚 加 时 + 下 扩 一 国 村 国 半 本 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 一 人 仿 ， 系 统 阐 出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 不 点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 和 作 , 系 
统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 并 在 := 文本 框 中 输入 数值 30。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 闫 轩 及 钮 ， 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 上 jz 
钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 密 ]E 国 本 本 加， 完成 产品 的 激活 。 

Step4. 更 新 产品 。 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

说 明 : 若 图 形 区 没有 “Tools” 工 具 栏 ， 可 在 图 形 区 右 侧 的 任意 工具 栏 上 右 击 ， 在 系统 
漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 国 9 时 项 ， 此 时 图 形 区 即 显示 出 “Tools” 工 具 栏 ， 

侈 玩 节点 下 的 


Step6. 移动 模 架 。 在 “Move” 工 具 栏 中 单 击 “snap” 按 钮 咒 ， 选 取 图 5.2.15 所 示 的 点 
1 和 点 2， 完 成 模 架 的 移动 。 


图 5.2.14 “原点 ”对 话 框 图 5.2.15 ”定义 约束 点 
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Step7. 添加 新 约束 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 吉 一” 己 攻 到 
切换 到 “装配 设计 ”工作 人 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
- 语 而 于 古 |， 完成 固定 约束 的 添加 。 

(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 一 王 一 
令 ， 系 统 切换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 


5.2.3 动 模板 与 定 模板 的 修改 


模 架 加 载 完成 后 还 要 对 动 模 和 定 模 进行 必要 的 修改 ， 用 于 固定 型 芯 及 型 腔 ， 也 为 模具 
能 够 正常 使 用 提供 必要 的 基础 条 件 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 讲解 修改 动 、 定 模板 的 操作 过 
程 。 

Task1. 修改 动 模板 

Stage1. 创建 型 心 固 定 凸 人 台 

step1. 激活 型 芯 零 件 。 在 特征 树 中 双击 ?外 
-二 ] 故 王国 本 国志 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 创建 图 5.2.16 所 示 的 平台 2 〈 已 隐藏 模 架 和 型 腔 )。 


图 5.2.16 平台 2 


说 明 : 因为 该 零件 中 已 创建 过 一 个 平台 ， 所 以 此 处 创建 的 平台 为 平台 2. 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 ES > 号- 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 辆 按钮 ， 选 取 图 5.2.17 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.2.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 中， 系统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 


人 未 入 


(4) 确定 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 革 ”党 区 域 的 长 谨 : 文 本 框 中 输入 


(5) 单 击 总 确定 外 疼 名， 完成 平台 2 的 创建 。 


草图 平面 


~ 


NA 


数值 10， 单 击 忆 区 鞍 让 向 外交 馈 。 拉 仲 方向 为 Z 轴 正方 向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 | 


图 5.2.17 定义 草图 平面 
Step3. 创建 图 5.2.19 所 示 的 倒 角 3。 


放大 图 


| 


图 5.2.19 倒 角 3 


说 明 : 因为 该 零件 中 已 创建 过 两 个 倒 角 ， ao 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 看 命令， 系统 弹出 
“定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.2.20 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 和 象 ， 倒 角 长 度 为 2， 倒 角 角 度 为 45° 

(3) 单 填 总 确定 有 灾 钮 ， 完 成 倒 角 3 的 创建 。 


Stage2. 创建 固定 型 蕊 四 机 


stepl， 激活 动 模板 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 到 6 痢 一 > 
1-EEjiectionSide (EjectionSide.1) mw +-EFCorePlate (CorePlate.1) 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 侣 ] 故 关 本 国 过 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 创建 图 5.2.21 所 示 的 凹 槽 1《〈 只 显示 动 梗 板 )。 


选取 这 4 条 边线 


1 


图 5.2.20 ”定义 倒 角 边线 图 $.2.21 加 槽 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 相生 


心 
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。 弹出 “定义 回 档 ”对 话 杠 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 萝 胺 钮 ， 选 取 图 5.2.22 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 5.2.23 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 人 退出 工作 台 ” 按 钮 由 |， 


图 5.2.22 定义 草图 平面 图 5.2.23 ”截面 草图 


(4) 定义 四 档 类 型 。 在 对 话 框 竺 -中 章 区 域 的 兽 : 下 拉 列 表 中 选择 国 于 二 生 项 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 中档 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.2.24 所 示 的 四 模 2 (只 显示 动 模板 )。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BS 
EE ， 单 币 国 拉 钮 ， 选 取 图 5.2.25 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
绘制 图 5.2.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 对 话 框 第 -限制 区 域 的 江 型 : 下 拉 列 表 中 选择 图 时 和 项 ， 在 
负 村 :文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 可 确定 由 钮 ， 完 成 叫 档 2 的 创建 。 


5.2.24 四 槽 2 5.2.25 定义 草图 平面 0 00 


Step4. 创建 图 5.2.27 所 示 的 倒 圆 角 1。 


放大 图 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 生 全 今 ， 系统 弹 出 
“ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 


(2) 定义 倒 圆 角 对 象 。 选 取 赂 5.2.28 所 示 的 8 条 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半 径 值 


Ee 地 
也 本 PP 
和 
i 


第 回 章 模 条 和 标准 件 外 六 


7 


图 5.2.28 ”定义 倒 圆 角 边线 


(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
Step5. 配合 结果 如 图 5.2.29 所 未 。 


图 5.2.29 ”查看 配合 结果 


Task2. 修改 定 模板 (只 显示 定 模 侧 和 型 腔 ) 
Stepl. 激活 定 模板 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 囊 下 到 本 一 > 


#3 lInjectionSide (InjectionSide. 1) mt> 

+ 国生 于 国 /<,，， 欠 后 双 市 志 国 宙 填 时 人 J 时 

系统 激活 该 零件 。 
Step2， 创建 图 5.2.30 所 示 的 凹 槽 1。 选择 下 拉 沫 单 本 全 

一 命令 , 单 击 葬 胶 钮 , 选取 图 5.2.31 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 

绘制 图 5.2.32 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由 ， 在 对 话 框 第 -日 区 域 的 区 型 

F 拉 列表 中 选择 国生 先 项， 在 四 这 :文本 框 中 输入 数值 40， 单 击 -确定 多 钙 ， 完 成 目 梢 特 


征 1 的 创建 。 


草图 平面 


直入 16 
直 生 16 
图 5.2.31 定义 草图 平面 图 5.2.32 ”截面 草图 


图 5.2.30 四 村 1 


Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 密 ]EE 本 全 加 ， 完 成 产品 的 激活 。 
Step4. 保存 产品 模型 。 


-EC 二 
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5.3 标 准 件 


模 架 添加 守成 后 还 有 大 量 的 标准 件 需要 添加 。 模 织 中 的 标准 件 是 指 已 标准 化 的 一 部 分 
零件 ， 这 部 分 零件 可 以 鹤 换 使 用 ， 以 提 蜗 模 其 的 生产 效率 及 修复 效率 。 本 市 将 讲述 如 何 加 
载 和 编辑 标准 件 。 下 面 是 对 弟 用 标准 件 的 介绍 。 

e ” 侦 架 组 件 

回 消 块 (Slider )， 如 图 5.3.1 所 示 。 


1 一 滑 块 文 撑 长 度 W 一 滑 块 文 撑 宽 度 
五 一 滑 块 文 撑 高 度 W7 一 滑 块 导轨 宽度 
五 7 一 滑 块 导轨 高 度 LP 一 滑 块 体 长 度 
HP 一 滑 块 体高 度 AP 一 滑 块 体 角 虐 


LF 一 滑 块 成 型 部 位 长 度 HF 一 滑 块 成 型 部 位 高 度 

WF 一 滑 块 成 型 部 位 宽度 ”HD 一 滑 块 成 型 部 位 拾 高 尺寸 
AnglePinPos 一 斜 导 柱 定 位 角度 

AnglePinD 一 斜 导 柱 和 孔 直 径 


图 5.3.1 滑 块 


回 “导轨 固定 器 (Retainers )， 如 图 5.3.2 所 示 。 


[一 导轨 长 废 

全 一 寻 轨 间 宽 度 
WT7 一 导轨 固定 部 分 
HT 一 导轨 固定 部 分 
WR 一 导轨 宽度 

HR 一 导轨 高 度 


觉 度 
局 度 


图 5.3.2 ”导轨 固定 器 


田 ” 锐 家 件 (Insert )， 如 图 5.3.3 所 示 。 


YY 
4 H [一 镶 肉 件 长 度 
HL 


W 一 馈 骸 件 宽度 


一 一 一 一 锯 骸 件 高 度 
> D- 镶 幅 件 直径 
a) 算 形 b) 圆 形 


图 5.3.3” 镖 幅 件 


e@ ”导向 组 件 ， 如 图 5.3.4 所 示 。 


a) 导 柱 5 导 套 
图 $.3.4 ”导向 组 件 


e ”国定 组 件 ， 如 图 5.3.5 所 示 。 


a) 圆 头 螺钉 b) 锥 形 螺钉 c) 锁定 螺钉 
图 5.3.5 固定 组 件 


e@ 退 料 组 件 ， 如 图 5.3.6 所 示 。 


a) 导 问 推 料 杆 c) 局 退 料 杆 d) 退 料 杆 套 简 


f) 限 位 螺钉 g) 打 料 器 
图 5.3.6 退 料 组 件 


e) 拉 料 杆 


e@ 定位 组 件 ， 如 图 5.3.7 所 示 。 


ee 


a) 套 位 b) 定位 圈 c) 直销 
图 5.3.7” 定位 组 件 
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e 注塑 组 件 ， 如 图 5.3.8 所 示 。 


~ RunD ++ RunD 
L 
L 
L 
| shD 
-ey 
a) 浇 口 套 b) 主流 道 c) 文 撑 柱 


和 eh eh 
D? 口 # T 
L 
| D1 | D 


d) O 〇 形 图 6 本 了 于 f) 冷却 隔 片 
图 5.3.8 注塑 组 件 


e 其 他 组 件 ， 如 图 5.3.9 所 示 。 


D。 
二 
| | re 
re 
图 ar 
> 
En 
4 [) 


a) 用 户 组 件 b) 吊环 螺栓 c) 弹 得 
图 5.3.9 ”其 他 组 件 


5.3.1 标准 件 的 加 载 和 编辑 


在 CATIA V5-6R2016 中 标准 件 的 加 载 如 同 模 架 加 载 一 样 简单 ,并 且 尺 寸 的 修改 也 同样 
可 以 在 系统 弹出 的 相关 对 话 框 中 完成 。 本 市 将 对 标准 件 中 菏 一 个 零件 的 加 载 和 编辑 进行 简 
要 说 明 。 

首先 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch05.03\cap_mold_003.CATProduct。 

在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 总， 系统 弹出 图 5.3.10 所 
示 的 “Define LeaderPin” 对 话 框 (一 )。 


1. 标准 件 的 目录 和 类 型 


CATIA V5-6R2016 中 的 标准 件 都 由 “Dme”“Futaba”“Hasco” 及 “LKM” 等 供应 障 提 
供 。 单 击 “Define LeaderPin” 对 话 框 中 的 六 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (一 )， 
在 此 对 话 框 中 显示 出 提供 标准 件 的 供应 商 ， 如 图 5.3.11 所 示 。 


Define LeaderPin 


Confie 
[| Keep hs Reference 
SUupPl1er 


AN 


Refterenece 


Fusitionine | Farameters | 


Father Froduct [tcap_mold) 


司 Several Instances per Reference 


Structure 


Standard Drillines 


Drill] from [元 选择 
To [元 选择 


Betweern Erom and To 


pe 


司 Constraints 针 1 th. .. | 
Direction 一 
se Directlon [Chutomatie) Rewer se DJirectior 


IU, WY Drigin [Center nf support) 


梧 Nanage 人 Ll 
全 确定 | 车 应 用 | 总 取消 


图 5.3.10 “Define LeaderPin” 对 话 框 (一) 


三 车 ST7stemesyBZLY 


上 
习 
mT 

k 


当前 : LeaderF1in 名 | 国 国 蒂 | 
7 六 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


Sb] 1 er 


DME—AMEFICA, 
FUTAER 
PCD 


5.3.12 所 示 的 几 种 


图 5.3.11 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (一 ) 
在 CATIA V5-6R2016 中 有 多 种 供应 商 提 供 的 标准 件 供用 户 选 择 , 并 且 每 个 供应 丙 提 供 
的 标准 件 都 有 很 多 不 同 的 英 型 。 在 选用 标准 件 的 时 候 ， 首 先 要 考 碟 的 是 标准 件 与 选用 的 模 
架 是 否 同一 个 供应 商 提供 的 ; 奋 此 供应 商 不 能 提供 押 需 要 的 标准 件 或 型 号 不 能 满足 要 求 ， 
再 考虑 选用 其 他 供应 商 提供 的 标准 件 。 如 选取 “Futaba” 供 应 商 提供 的 标准 件 时 ， 束 会 有 


类 型 。 
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加 | LeaderPin MW-EGA 
| 上 | LeaderPin MW-EGB 


,| | LeaderPin_ NM-EGC 


Se 他 确定 | 总 取消 | 


图 5.3.12 “目录 浏览 器 ”对 话 杠 (二) 


2. 标准 件 尺 寸 的 选择 


当 定 义 完 标 准 件 的 类 型 后 ， 还 需要 确定 标准 件 的 尺寸 ， 这 束 要 从 选 定 的 模 架 尺寸 、 产 
品 特点 和 生产 成 本 等 方面 综合 考虑 ， 最 后 来 确定 该 标准 件 的 尺寸 。 在 “目录 浏览 右 ” 对 话 
框 〈 二 ) 中 选择 “LeaderPin M 一 GPA” 类 型 。 


方法 一 : 

在 “目录 浏览 右 ” 对 话 框 〈 三 ) 的 “尺寸 ”列表 〈 图 5.3.13) 中 选择 适合 模具 结构 和 
产品 特点 的 尺寸 ， 些 时 在 “ 细 市 尺寸 ”列表 中 束 会 出 现 所 选择 标准 件 的 全 部 尺寸 ， 并 日 在 
单 击 总 确定 jj 安 馈 后 ， 系 统 返 回 至 “Define LeaderPin” 对 话 框 (一 )， 完 成 尺寸 的 选择 。 


目录 阐 览 器 : ci:NMProeram Files\Dassanlt Sy=stemes\B2l\int... |<| 


当前 : | LeaderPin NM-GPA |e - 名 


“ 尺 “下 二 
二 上 吨 1， Ji 一 CE laxdTxl1d 
列 ,HGPA 12xd2x19 
下 用 eh- 
WGPA 12xd7rlea 
| 
过 滤器 re 辐 | 自动 中 
“ 细 [ 
二 l32 MoFh e250xTTxed 2cmm Timm -2mm er 
尺 2 前 一 CE 和 Obed mn Sm mn ' 
寸 29 剧 
| 
一 辣 确定 | 夺 取消 | 
图 5.3.13 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (三) 
方法 二 : 


在 “目录 浏览 器 ”对 话 框 〈 三 ) 的 “尺寸 ” 列表 (图 5.3.13) 中 任意 选择 一 个 尺寸 
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单 击 总 确定 | 控 钮 后 ， 系统 返回 至 图 5.3.14 所 示 的 “Define LeaderPin ”对话 框 (二 )， 在 此 
二 和 一 4” 


对 话 框 中 单 击 “ 设 计 表 ”按钮 图， 系统 弹出 图 5.3.15 所 示 的 “TableM 一 GPA， 配 置 行 ; 
对 话 杠 ， 在 此 对 话 框 中 选择 合适 的 尺寸 。 


Deftine LeaderPin 


图 5.3.14 “Define LeaderPin” 对 话 框 (二) 


TableM-3Fh ， 配 置 行 : ， 


NM-SPh le2x3Txl9 
NM-PEh lexdexl9 12mm mm 1 9mm lemm 1lTmm Sr 
NM-isPh lexd4Txl9 12mm 4Tmm 19mm mm 1T7mm Sr 


NGPA 12257x]9 12mm STmm lomm 12nm lTmm Sr 
NM-GPA 12x5Tx29 


1 
2 
3 
4 ER 12xoexlg lamm emm 
5 
B 
司 


图 5.3.15 “TableM 一 GPA， 配 置 行 ， 4” 对 话 框 


5.3.2 ”添加 标准 件 的 一 般 过 程 


标准 件 的 添加 是 完善 模具 议 计 的 一 项 工作 ， 本 节 将 通过 添加 导 柱 、 导 套 、 推 杆 、 复 位 
杆 及 复位 弹 千 等 来 讲解 标准 件 添加 及 修改 的 一 般 过 程 。 

Task1. 加 载 导 柱 

Step1. 打开 文件 D:\ cat2016.3\work\ch05.03\ cap_mold_003.CATProduct。 

step2， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 丰 家 而 碳 到- 下 的 
* 纯 国 于 SS 和 国 ，jjij 示 统 激活 该 产品 (隐藏 上 模 和 型 腔 )。 

Step3. 加 载 导 柱 。 


(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 配 宪 
命令 〈 或 在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 虽 )， 系 统 弹 出 “Define 


LeaderPin” 对 话 框 。 


uldine Components eaderP1in... 
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(2) 定义 导 柱 属性 。 在 “Define LeaderPin” 对 话 框 中 单 击 名 上 腔 钮 ， 系 统 弹出 “目录 
| 浏览 器 ”对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 因 Petsba。 et [天 LeaderPin ops 选项 , 在 系统 弹出 的 


“尺寸 ”列表 中 选择 则 | repar-soxrzxs4 选项 ， 单 击 证 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define 
LeaderPin” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.16 所 示 的 4 个 点 为 导 柱 放置 点 ,方向 如 网 5.3.17 
所 示 。 

说 明 : 若 添加 的 导 柱 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “Mmime 选项 卡 , 在 Tirectionm- 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Reverse lirectlom jj 来 调整 方向 

(4) 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 导 柱 的 加 载 。 


图 5.3.16 定义 放置 点 图 5.3.17 定义 放置 方 问 


Step4. 创建 图 5.3.18 所 示 的 腔 体 。 


5.3.18 ”创建 腔 体 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单一 ESD 对 
示 的 “Define Drill Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 ageseats t* wil 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.20 所 示 的 动 
模板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 于 cements 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.20 所 示 的 4 个 导 柱 
为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 图 5.3.19 所 
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Define Drill] Componernts 


Components to Drill |PoreFlate 1 x 到 
选择 这 4 个 导 柱 选取 此 动 模板 
SD pa 天 


Drillinz Components 


LeaderF1irn. | 让 Ph 
LeaderF1irn M-isPh 
LeaderFin M-isPh 


alo lai 
[| 


Delete Selection | 


国 Wit+th Drill hole 
CIWith Tap hole 


Se 总 确定 | 总 取消 | 


图 5.3.19 “Define Drill Components ”对话 框 图 5.3.20 ”定义 打 孔 属性 


Task2. 加 载 导 套 


stepl， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 可 REN 入 下 
中 全 盖 此 时 系统 激活 该 产品 (隐藏 下 模 和 型 世 ) 
Step2. 加 载 导 和 套 。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 攻 hs m= Ba 
命令 (或 在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “Bushing” 按 钮 此)， 系 统 弹出 “Define 
Bushing” 对 话 框 。 
(2) 定义 导 套 属性 。 在 “Define Bushing” 对 话 框 中 单 击 总 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 顺 
器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 | 加 Fotaba ep [ 国 uspine toas 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 册 IE SB 30x59 选项 ; 单 击 硬 _ 确 定 钊 交 钮 ， 系统 返回 全 “Define Bushing” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 网 5.3.21 所 示 的 4 个 点 为 导 僚 放置 点 , 方 同 如 图 5.3.22 
所 示 。 


选择 这 4 个 点 


图 5.3.21 ”定义 放置 点 图 5.3.22 ”定义 放置 方 问 
说 明 : 若 添 加 的 导 套 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “中 选项 卡 ,在 -Direetimm 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LRCazse Directioa | 来 调整 方向 . 
(4) 单 击 剖 确定 上 < 钮 ， 完 成 导 套 的 加 载 。 
Step3. 创建 图 5.3.23 所 示 的 腔 体 。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 wp | 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 也 属性。 激活 对 话 框 Ps 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.24 所 示 的 定 
模板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 “ ms 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.24 所 示 的 4 个 导 套 
为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 剖 确定 jj 乌 ， 完 成 腑 体 的 创建 。 


选取 此 定 模 板 
选择 这 4 个 导 柱 “ 


图 5.3.23 ”创建 腔 体 图 5.3.24 ”定义 打 孔 属性 
Task3. 加 载 上 模 紧 固 螺 杀 
Stage1. 加 载 定 模 座 板 和 定 模 板 间 的 紧 固 螺钉 


Step1. 加 载 案 固 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 于 一 HE 
在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .区 )， 系统 弹 出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 人 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ 国 Hasc。 eb | 闻 capscrew zso 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
十” 列表 中 选择 旧 | z30/16x 和 0 选项 ， 单 击 一 确定 上 妆 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.25 所 示 的 4 个 点 (任意 一 个 ) 为 泽 回 螺钉 放置 
点 ， 方 向 如 图 5.3.26 所 示 。 

说 明 : 若 添 加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 ““ ”选项 卡 ， 在 
-ee 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LRCEESE Jireetion | 未 调 整 方向 . 


选择 这 4 个 点 


图 5.3.25 ”定义 放置 点 图 5.3.26 定义 放置 方 癌 
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(4) 单 击 总 确定 jj 包 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 添加 。 
Step2. 创建 图 5.3.27 所 示 的 腔 体 。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 也 属性。 激活 对 话 框 Ps 55 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.28 所 示 的 定 
模 座 板 和 定 模板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 “一 ”ems 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.28 所 示 
的 4 个 案 固 螺 杀 为 筷 特 征 。 

(3) 单 击 剖 确定 jj 钮 ， 完 成 腑 体 的 创建 。 


命令 ，, 系统 弹出 “Define Drill 


选择 这 4 个 又 回 螺钉 


选取 此 定 模 座 板 和 定 模板 
图 5.3.27 创建 腔 体 图 5.3.28 ”定义 打 孔 属性 
Stage2. 加 载 定 模板 和 型 腔 的 罕 固 螺钉 


step1. 激活 零件 (隐藏 定 模 座 板 和 螺钉)。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 下 加 而 天 量 
一 lInjectionSide (InjectionSide. 1) 一 和 
-ET “ 号， 处 后 双击 侯 IE 全 梧 本国 ， 此 时 系 纹 泊 
活该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 铬 -国语 证 BB 于 +: 可 轩 和 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 他 2bliE 

Step3. 创建 图 5.3.29 所 示 的 草图 3。 

说 明 : 因为 该 零件 中 已 存在 两 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 草图 3。 隐 藏 面板 和 螺 
钉 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 作 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.3.30 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


一 人 人 


草图 平面 


5.3.29 ”草图 3 5.3.30 ”定义 草图 平面 
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图 5.3.31 截面 草图 


step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 多 EEC GE， 完 成 产 
品 的 激活 。 

Step5. 加 载 乏 固 螺 钉 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 时 D3 一 > 天 生命 全 式 
在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 . 刀 )， 系统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 过 钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ;在 此 对 话 框 中 双击 出 Hasee mo 2 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 斥 
寸 ” 列表 中 选择 骨 230/8x40 选项 ， 单 击 总 确定 | 匀 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定 义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.32 所 示 的 面 为 么 回 螺 钉 放 置 面 ;选取 Step3 
中 创建 的 至 图 3 为 坚 回 蝶 杀 放 管 点 ， 方 回 如 图 5.3.33 所 示 。 


说 明 : 
@ 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 草图 3 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 草图 3 上 
的 所 有 点 选中 。 


@ 若 添 加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对话 框 中 的 “ “号 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按钮 Rewverse Directi or Wi 


图 $.3.32 ”定义 放置 平面 图 $.3.33 ”定义 放置 方 回 
(4) 定义 Z 轴 尺寸 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 1， 如 图 
5.3.34 所 示 。 
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说 明 : 在 文本 框 中 输入 数值 1 后 ， “文本 框 中 的 数值 由 78 变 成 77。 
* [Jam 图 " .047m 图 


Tmm 


ge 


图 5.3.34 定义 Z 轴 尺寸 
(5) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 紧 固 螺 钉 的 加 载 。 
Step6. 创建 图 5.3.35 所 示 的 腔 体 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 万 人 和 
Components ”对 话 框 。 
(2) 定义 打 也 属性。 激活 对 话 框 Ps 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.36 所 示 的 型 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


腔 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 “一 “Pm 后 的 文本 框 , 在 特征 树 中 选择 Step5 中 加 载 的 8 
个 案 固 螺钉 为 孔 特 征 。 


选取 此 型 腔 


图 5.3.35 ”创建 腔 体 图 5.3.36 ”定义 打 孔 属性 


(3) 单 击 总 确定 及 饲 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 市 争 国 


击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Task4. 加 载 下 模 紧 固 螺钉 


si ， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


Stage1， 加 载 动 模 座 板 、 热 板 、 动 模 支撑 板 和 动 模板 间 的 紧 固 螺钉 
step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个 EUSIEEEE ES， 激活 此 产 


品 《 隐 藏 上 檬 和 型 腔 ， 显 示 下 模 和 型 心 )。 

Step2. 加 载 紧 固 屿 和 钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 于 才 和 Ri> HE < (或 
在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 . 刀 )， 系统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 人 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 国 Dn。 ep _ 亲 capscrew_Is610 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 肯 Is 610-N20x140 选项 ， 单 击 总 确定 肯 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 
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话 框 。 
(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.37 所 示 的 4 个 点 (任意 一 点 ) 为 基 回 螺钉 放置 
点 ， 方 向 如 图 5.3.38 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 图 5.3.37 所 示 的 4 个 点 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 
自动 将 4 个 点 全 部 选中 。 


@ 若 添 加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 me 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Fewerse Directior | 来 调整 方向 . 
(4) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


图 5.3.37 定义 放置 点 图 5.3.38 ”定义 放置 方向 


Step3. 创建 图 5.3.39 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 加 二 一 IE 于 2 于 
Components” 对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 ements te wi 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.40 所 示 的 动 
模 座 板 、 垫 板 〈2 块 )、 动 模 支 撑 板 和 动 模板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 De cmeoments 后 的 
文本 框 ， 选 取 图 5.3.40 所 示 的 4 个 紧 固 螺钉 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


选择 这 4 个 又 回 螺钉 


有 一 


图 5.3.39 ”创建 腔 体 图 5.3.40 ”定义 打 孔 属性 
Stage2. 加 载 动 模 座 板 和 执 板 的 察 固 螺钉 


Step1. 加 载 案 固 螺钉 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 因 一 > ES 一 HS 和 
(或 在 “Fixing a 系统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 辟 腕 钮 ， 系 统 弹出 “目录 济 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [Hasc。 一 m ewseer z5 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 斥 
可 ” 这 Zz39/16x50 选 项 ， 单 击 硬 _ 确定 上 放 钮 ， 系 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.41 所 示 的 耐 为 坚固 螺钉 放置 面 ， 选 取 图 
5.3.41 所 示 的 4 个 点 为 标 回 蝎 杀 放置 点 ， 方 癌 如 网 5.3.42 所 示 。 


图 $.3.41 定义 放置 平面 和 点 图 5.3.42 ”定义 放置 方向 


说 明 : 若 添 加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ 呈 3emmE 选项 卡 ， 在 
estisa 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Eeerse Direction 用 来 调整 方向 。 

(4) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

Step2. 创建 图 5.3.43 所 示 的 腔 体 。 


(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 CEEPEEE 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 em wi 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.44 所 示 的 面 
板 和 两 块 垫 板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 iliss cmeests 后 的 文本 框 ， 在 特征 树 中 选择 Stepl 
中 加 载 的 4 个 紧 固 螺钉 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 总 确定 上 按钮， 完成 腔 体 的 创建 。 


命令 ,系统 弹出 “Define Drill 


oe 
图 5.3.43 ”创建 腔 体 图 5.3.44 ”定义 打 孔 属性 
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Task5. 加 载 复位 机 构 


1 
EU 的 “+ ”号 处 后 双击 -由 JE SEE， 比 
时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 村 中 达 择 作 E 点 下 的 色 厦 柯 国政 枢 国 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 巧 as da 局 量 命令. 

Step3， 创建 图 5.3.45 所 示 的 章 几 2 (隐藏 推 杆 固定 板 
+-EPEjectorPlateh 但 jectorPlateA. 1) )。 

说 明 : 因为 该 零件 中 已 存在 一 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 草图 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 E 人 今 ， 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.3.46 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
(3) 双 会 制 裕 面 草图 。 An We 


Stage1. 加 载 复位 杆 
Step1. 激活 零件 (隐藏 上 模 、 部 分 下 模 、 型 腔 和 型 蕊 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 


Step4. 激活 产品 。 人 | 完成 
产品 的 激活 。 


图 $.3.4$ 草图 2 图 $.3.46 ”定义 草图 平面 图 5.3.47 截面 草图 


Step5. 加 载 图 5.3.48 所 示 的 复位 杆 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 上 一 > 站 全 人 -或 
在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Eijector” 按 钮 业 )， 系 统 弹 出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 总 上 腔 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [由 Hasc。e=b> [ 骨 Bjector zdo 选项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 法 择 下 ztojlex125 选 项 ， 单 击 总 更 定 上 交 钮 ， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 单 
击 县 到 串 交 铬 ， 系统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选择 Step3 中 创建 的 日 网 2 上 的 4 个 点 为 复位 杆 放置 点 ， 


AS Ss TI 局 
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:是 . Ss 人 


方向 如 图 5.3.49 所 示 。 


复位 杆 


由 一 


图 $.3.48 ”复位 杆 图 5.3.49 ”定义 放置 方向 


说 明 
。 选取 放置 点 时 ， 只 需 选 取 草 图 2 中 的 4 个 点 中 的 任意 一 个 点， 系统 会 自动 将 4 个 
点 全 部 选中 ， 


@ 若 添 加 的 复位 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ "号 选项 卡 ， 在 
wei 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 RECSESE Directisn 调整 方向 ， 
“(4) 单 击 屯 -六 定 | 护 钮 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 ， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 单 
击 _ 芝 加 |x 龟 ， 


Step6. 分 割 复位 村 (显示 下 模 中 的 部 分 )， 如 图 5.3.50 所 示 。 


放大 图 


5.3.50 ”分 割 复位 杆 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 下 So 于 于 Ss， 从 
后 双击 全 ] 夯 天 量 国 广 ， 此 时 系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 - 必 EEERESES 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 时 sl 其 介 仿 ， 

(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 国生 肯 - js 状 ; 他 成 式 外 形 设计 命令 ， 系 
统 切换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

(4) 创建 图 5.3.51 所 示 的 提取 1。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
取 定 义 ” 对 话 框 。 


—> 一 > 人 命 仿 ， 系 统 阐 出 “ 提 
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@@ 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 提取 面 的 创建 ， 

(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 时 全 ER > 
品 的 激活 。 

(6) 分 割 复位 杆 。 

OD 在 特征 树 中 选择 Step5 中 加 载 的 4 个 复位 杆 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 。 

@ 选取 分 割 曲面 。 选取 图 5.3.51 所 示 的 提取 1 为 分 割 面 , 方向 如 图 5.3.53 所 示 ， 单 击 
时 确定 上 | 急 〔 陷 藏 ' 公 ER ). 

Step7. 创建 图 5.3.54 所 示 的 腔 体 〈 显 示 推 杆 固 定 板 )。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 IE 于 
Components ”对话 框 。 


@) 定义 提取 对 象 。 选 取 图 5.3.52 所 示 的 面 为 提取 对 象 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


如 取 1 ”选择 此 曲面 


图 5.3.51 提取 1 图 5.3.52 ”定义 提取 对 象 图 5.3.53 ”定义 分 割 方 向 


(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 “ms 0 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.55 所 示 的 动 
模板 、 动 模 支 撑 板 和 推 杆 固定 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 "ms 后 的 文本 框 ， 选 
取 图 5.3.55 所 示 的 4 个 复位 杆 为 孔 特征 。 
选取 这 4 个 复位 杆 


人 一 一 = 


图 $.3.54 ”创建 腔 体 图 5.3.55 ”定义 打 孔 属性 
(3) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 慎 [EERRE 天 出 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
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Stage2. 加 载 复 位 弹 得 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 全 EEC 完成 
产品 的 激活 。 

Step2. 加 载 图 5.3.56 所 示 的 复位 弹 得 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE > bsob 凡 == SES < 
(或 在 “Miscellaneous Components” 工 具 条 中 单 击 “Spring” 按 钮 丰 )， 系 统 弹 出 “Define 
Spring” 对 话 框 。 

(2) 定义 复位 弹 千 属性。 在 “Define Spring” 对 话 框 中 单 击 多 | 按钮， 系统 阐 出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ;在 此 对 话 框 中 双击 喇 | me 一季 图 sprine_ wzaos 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 蜂 ] Ws 8065 32x69 选项 ， 单 击 蕊 确定 肯 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Spring” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 轴 。 在 模型 中 选取 图 5.3.57 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 选 取 图 5.3.57 
所 示 的 4 根 轴 为 放 苇 轴 ， 方 回 如 图 5.3.58 所 示 。 

说 明 : 若 添 加 的 复位 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 ““"% 选项 卡 ， 在 
-ee 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按 包 Bevarse Jirectism 未 调整 方向 . 


放大 图 


5.3.56 ”复位 弹 敬 


选取 这 4 个 基准 轴 


Ce 
Ce 
ee 
ee 


放大 图 


mu 
~_ 


选取 该 平面 


图 5.3.57 ”定义 放置 平面 和 轴 图 $.3.$8 ”定义 放置 方 癌 


(4) 定义 复位 弹 竹 在 Z 轴 上 的 尺寸 。 在 “Define Spring” 对 话 框 的 对 文本 框 中 输入 数 


值 -18。 
143 
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说 明 : 在 文本 框 中 输入 数值 -18 后 ， “文本 框 中 的 数值 由 -83 变 成 -101. 
Task6. 加 载 推出 机 构 


(5) 单 击 剖 确 定 上 六 钮 ， 完 成 复位 漳 答 的 加 载 . 
Stage1. 加 载 推 杆 


Stepl. 激活 零件 (隐藏 部 分 下 模 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 
1 EjectorSysten (EjectorSysten. 1 mb> 
+ > 国 宫 计 守 和 后 双 市 时 国富 于 于 于 于 
时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 电 - 革 是 对 时 点 下 的 翁 国 辣 图 尼康 于 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 议 山 2 出 介 人 

Step3. 创建 曲 图 22。 创建 图 5.3.59 所 示 的 晶 图 2 ( 隐 首 推 板 
< 国定 于 于 人 加 图 5.3.59 所 示 )。 

说 明 : 因为 该 零件 中 已 存在 一 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 草图 2. 

(1) 选择 下 拉 菜 单 相间 一 > EE 一 CE， 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.3.60 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


图 5.3.59 ”草图 2 图 5.3.60 ”定义 草图 平面 


(3) 绘制 稚 面 草图 。 绘 制图 5.3.61 所 示 的 截面 持 图 (截面 草图 为 16 个 点 )。 
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step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 下 和 国 玩 于 计 生计 员 中叶 定 守 到 ,六 
产品 的 激活 。 

Step5. 加 载 图 5.3.62 所 示 的 推 杆 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 —» EE 
在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 业 )， 系 统 弹 出 “知识 工程 报告 ” 对 
话 框 ， 单 击 攻 到 旦 .和 六 钮 ,系统 弹出 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(2) 定义 推 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 钨 腕 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 句 ” 
对 证 覆 ; 在 此 对 话 框 中 双击 山 ne 一 > [mieete 此 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选 
择 山 | ma 3.5-160 选项 ， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 单 击 世 闪 名 | 扩 饥 , 单 击 剖 确定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 5.3.63 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 在 模型 中 选择 Step3 
中 创建 的 草图 2 上 的 16 个 点 为 推 杆 放置 点 。 


说 明 : 
@ ”在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 草 图 2 上 的 16 个 点 中 的 任意 一 个 点 , 系统 自动 将 
16 个 志 你 部 选中 。 


@ 若 添 加 的 推 杆 方向 不 对 ， 可 以 ; ee 在 in 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 Beverse Directisn | 用 末 调整 方向 ， 
(4) 单 击 大 确定 匀 钮 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 单 击 


图 5.3.62 推 杆 图 5.3.63 ”定义 放置 平面 


Step6. 修 可 推 村 (图 5.3.64)。 


图 5.3.64 ”修剪 推 杆 


人 


> CATIAV5-6R2016 
-A 


炉 单 中 选择 时 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 。 

(2) 选取 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 二 下 5 于 一 > 
+ 一 二 1 上 下 的 多 SEE, 方向 为 Z 
轴 负 方向 ， 单 击 总 确定 | 六 馈 。 

Step7. 创建 图 5.3.65 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 图] 一 EE 于 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 ens wi 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.66 所 示 的 动 
模 支 撑 板 和 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 ecmpoments 后 的 文本 框 ， 选 择 Step5 中 加 载 
的 16 个 推 杆 为 孔 特征 。 


(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 Step5 中 加 载 的 16 个 推 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


图 5.3.65 ”创建 腔 体 图 5.3.66 ”定义 打 孔 属性 


(3) 单 击 蕊 确定 j 扩 饲 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 争 国 


击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Stage2. 加 载 拉 料 杆 

step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 和 各国 于 于 守 于 针 于 
一 +7 国富 于 于 于 和 后 双击 全国 守 计 于 于 计生 
此 时 系统 激活 该 零件 〈“ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 )。 

Step2， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 多 SEE 国 六 点 下 的 
- 巡 厦 亲 国 著 本 旺 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 医 2sd 生命 令 . 

Step3. 创建 图 5.3.67 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 生 
对 话 框 。 


| ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


一 > EE 和， 示 统 立山 “点 定义 ” 


(2) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 点 香 :下 拉 列 表 中 选择 睛 台 选项 ， 选 取 图 5.3.68 所 示 的 
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平面 为 点 放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 0; 在 天 文本 框 中 输入 数值 0。 
(3) 单 击 .总 形 定 上 术 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 全 EAI 二 ;， 
产品 的 激活 。 
选取 此 平面 


图 5.3.67 创建 点 1 图 5.3.68 ”定义 点 放置 平面 


Step5. 加 载 图 5.3.69 所 示 的 拉 料 杆 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 > BBB = | cerin (或 
在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “CorePin” 按 钮 业 )， 系 统 弹出 “Define CorePin” 
对 话 框 。 

(2) 定义 拉 料 杆 属性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 ,多 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [有 me 一 > [1] corapin ar 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 由 | am 6-125 选项 ， 单 击 总 确定 上 < 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define CorePin” 对 话 框 。 


(3) 定义 放置 平年 和 上 操 。 选 取 图 5.3.70 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 在 模型 中 选择 Step3 
中 创建 的 点 工 为 拉 料 杆 放置 点 。 


说 明 : 若 添 加 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ae 选项 卡 ， 在 
Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Rewerse 人 1rection 有 来 调整 方向 . 


(4) 单 击 . 司 确 写 | 护 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 。 


图 5.3.69” 拉 料 杆 图 5.3.70 ”定义 放置 平面 和 点 
Step6. 修剪 拉 料 杆 〈 图 5.3.71)。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 Step5 中 加 载 的 拉 料 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 
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单 中 选择 加 宝生 半生 生生 全 
Definition” 对 话 框 。 


】 放大 图 


$.3.71 ”修剪 拉 料 杆 


(2) 选取 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 人 IE 一 > 
+ 丙 于 然后 选取 
Tw 和 为 z 轴 负 方 向 ， 单 击 意 克 宇 上 包 ， 

Step7. 创建 图 5.3.72 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 . 选择 下 拉 菜 单 四 必 一 上 全 下 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对话 框 中 ”es i 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.73 所 示 的 
动 模 支 撑 板 和 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 De cmpenents 后 的 文本 框 ， 选 择 Step5 中 
加 载 的 拉 料 杆 为 孔 特征 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


信 


图 5.3.72 ”创建 腔 体 图 5.3.73” 定义 打 孔 属性 


(3) 单 填 剖 确定 紫 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 市 昌国 于 外， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “更 新 ”按钮 鲜 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step8. 修整 拉 料 杆 。 


(1) 在 特征 树 中 选择 时 多 攻 ER 点 下 的 
| [ER ET 天 出 if 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 ， 此 时 系统 切换 全 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 


CoreFin_ A 2.1 对 得 


dt 在 新 窗口 中 打开 
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人 
站 0o 


(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 莱 单 国 可 一， 到 于 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 图 5.3.74 所 示 的 止 槽 1。 选 择 下 拉 菜 单 甬 弘一 > 3 于 一 > 

导语 仿 ， 单 击 国 肪 钮 ,选取 “yz 平面” 为 草图 平面 ,绘制 图 5.3.75 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由， 完成 草图 的 创建 。 

(5) 在 对 话 框 第 -限制 区 域 的 类型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 蛙 先 项 ， 在 由 芒 :文本 框 中 输入 数值 
3.5， 在 对 话 框 中 选中 局 重信 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 凹 覃 1 的 创建 。 


图 5.3.74 加 槽 1 


Step9. 转换 显示 模型 。 选择 下 拉 某 单 世 可 p> 
Task7. 加 载 推出 板 螺钉 
和 激活 产品 * 在 特征 树 中 双击 ee 完成 


快捷 菜单 中 选择 旋 

Step2. 加 载 推出 板 螺 杀 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > E33 一 > ESO 式 
在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .区 )， 系统 弹 出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ;在 此 对 话 框 中 双击 [出 masc。 eb [ 胃 capsorow zso 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 中 过 z30/10x30 选项 ， 单 击 号 _ 确 定 匀 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.76 所 示 的 4 个 点 为 推出 板 螺 杀 放置 点 ， 方 癌 如 
5.3.77 所 示 。 
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@ 若 添 加 的 推出 板 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “mm 选项 卡 ， 在 
Direatism 一 区 域 中 单 二 “ 反 转 方向 ” 按钮 。 Rewerse [Directlon 来 调整 方向 . 
(4) 单 击 总 确定 睹 钮 ， 完 成 推出 板 螺钉 的 加 载 。 


。 ”选择 这 4 个 点 
= 地 \ 


说 明 
全 @ 选取 放置 点 时 ， 只 需 选 取 4 点 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 4 个 点 全 部 选中 。 


图 5.3.76 ”定义 放置 点 图 5.3.77 ”定义 放置 方向 

Step3. 创建 图 5.3.78 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 】 一 EBP 
Components ”对话 杠 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 YP” 后 的 文本 框 ， 选取 图 5.3.79 所 示 的 推 
板 和 推 杆 固定 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 me 后 的 文本 框 ， 选 择 Step2 中 加 载 
的 4 个 推出 板 螺 钉 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


看 合 令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


用 太 图 


图 5.3.78 ”创建 腔 体 图 5.3.79 ”定义 打 孔 属性 
Task8. 加 载 限 位 螺钉 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 术 人 印 EREAREUREEEEE 
一 > 二 7 辐 ERSETUERREEISE 丽 国信 的 “<:” 号， 从 后 双击 亿 且 国 本 国 ， 此 
时 系统 激活 该 零件 (零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 国 于 下 于 于 于 时 可 于 和 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 他 co 
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Step3. 创建 图 5.3.80 所 示 的 草图 3。 

说 明 : 因为 该 零件 中 已 存在 两 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 草图 3。 
(1) 选择 下 拉 菜单 加 同一， — LEE. 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.3.81 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 5.3.82 所 示 的 截面 捍 图 (截面 草图 为 4 个 点 )。 
， 完 成 草图 3 的 创建 。 


5.3.80 ”草图 3 5.3.81 ”定义 草图 平面 5.3.82 ”截面 草图 


step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 击 丰 生 国 守 于 于 于 人 中 守 儿 ; 
产品 的 激活 。 

Step5. 加 载 限 位 蝶 杀 。 

(1) 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 国 >» EE (i 
在 “Fixing Components” 工 具 条 中 蛙 击 “StopPin” 按 钮 点)， 系 统 弹 出 “Define StopPin” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define StopPin” 对 话 框 中 单 击 总 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 加 Rabourdin we 和 | 册 ] StorPin_608 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 上 .6os-16-4 选 项 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “Define StopPin” 对 话 
框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.83 所 示 的 面 为 限 位 螺钉 放置 面 ， 选 
择 Step3 中 创建 的 晶 图 3 为 限 位 螺钉 放置 点 ， 方 问 如 疼 5.3.84 所 示 。 


图 $.3.83 ”定义 放置 平面 图 5.3.84 定义 放置 方 问 


完成 限 位 螺钉 的 加 载 。 
Step6. 显示 隐藏 的 零件 ， 结 果 如 网 5.3.85 所 示 。 


a) 上 模 b) 下 模 
5.3.85 ”显示 零件 


Step7. 全 此 ， 已 完成 标准 件 的 添加 和 修改 。 
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溪 注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


浇注 系统 和 冷却 系统 是 模具 设计 的 重要 结构 ， 本 草 将 详细 介绍 浇注 系 
统 和 冷却 系统 的 设计 过 程 。 主 要 内 容 包括 : 

@ 浇注 系统 的 设计 。 

e@ 冷却 系统 的 设计 。 


6.1 溪 注 系统 的 设计 


浇注 系统 是 指 模 具 中 由 注射 机 呆 嘴 到 型 腔 之 间 的 进 料 通道 。 普 通 洲 注 系 统一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 演 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 


图 6.1.1 浇注 系统 


主流 道 : 洲 注 系统 中 从 注射 机 喷 踪 与 模具 接触 处 开始 到 分 流 道 为 止 的 塑料 炊 体 的 流动 
通道 。 主 流 道 是 肉体 最 先 流 经 模具 的 部 分 ， 它 的 形状 与 矿 寸 对 塑料 熔 体 的 流动 速度 和 充 模 
时 间 有 较 大 的 影响 ， 因 此 ， 设 计 主 流 道 时 应 尽 可 能 地 将 炊 体 的 温度 和 压力 损失 降 到 最 小 。 

分 流 志 :主流 过 末端 与 浇 口 之 间 的 一 段 塑料 炊 体 的 流 道 。 其 作用 是 改变 炊 体 流 问 ， 使 
塑料 炊 体 以 平稳 的 流 态 均衡 地 分 配 到 各 个 型 腔 。 设 计时 应 注意 尽量 减少 流动 过 程 中 的 温度 
De 

也 称 进 料 口 ， 是 连接 分 流 道 与 型 腔 的 炊 体 通道 。 浇 口 位 置 选 择 得 合理 与 耕 ， 将 

en 能 完成 局 质量 的 成 型 。 

冷 料 穴 :作用 是 容纳 浇注 系统 中 塑料 炊 体 的 前 锋 冷 料 ， 以 倪 这 些 冷 料 注入 型 腔 。 
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6.1.2 ”定位 圈 的 加 载 


定位 圈 《〈《Locating Ring) 除了 用 来 使 注射 机 喷 踪 与 模 架 的 谱 口 父 对 中 、 国 定 深 口 僚 和 
防 正 次 口 套 脱 离 模 具 外 ， 还 用 于 模具 在 注射 机 上 的 定位 。 所 以 在 选择 定位 净 的 直径 时 遂 锦 
参考 注射 机 型 号 。 本 克 将 以 图 6.1.2 所 示 的 一 个 一 模 多 穴 的 模具 为 例 ， 说 明 在 CATIA V5-6 
中 加 载 定位 奖 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 模型 。 打 开 文 件 D:\cat2016.3\work\ch06.01\cap_mold_005.CATProduct， 结 
果 如 图 6.1.2 所 示 。 

Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 是“ ”号 ， 然 后 双击 
中 全 [ES 天， 此 时 系统 泊 活 该 产品 . 


Step3. 加 载 图 6.1.3 所 示 的 定位 圈 。 


图 6.1.2” 模 架 模型 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
令 (或 在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Locating Ring” 按 钮 到 ), 系统 弹出 “Define 
LocatingRing” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 圈 属 性 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 中 单 击 总 忱 钮 ， 系统 弹出 
“目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 me 一 w 国 LocatineRine_ R100 选项 ， 在 系统 
弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 名 | xloo 选项 ， 单 击 羡 瑞 害 | 接 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define 
LocatingRing” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 6.1.4 所 示 的 点 为 定位 圈 放 置 点 ， 方 网 如 图 6.1.5 所 


一 ^ 


砂 。 
说 明 : 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ “号 选项 卡 ， 在 
Divestion 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Reverse Direstion 未 调整 方向 
(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 杠 的 对 文本 框 中 输入 数值 -5。 
说 明 : 在 "文本 框 中 输入 数值 -5 后 ，7? 文本 框 中 的 数值 由 103 变 成 98。 
(5) 单 击 总 确定 jj 饵 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 
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_ _ - 放置 方向 | 


图 6.1.4 定义 放置 点 图 6.1.5 定义 放置 方向 


Step4. 创建 图 6.1.6 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 户 全 和 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 "ts 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.1.7 所 示 的 定 模 
座 板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 杠 “一 "ems 后 的 文本 框 ， 选取 图 6.1.7 所 示 的 定位 圈 为 孔 
特征 。 

(3) 单 击 总 确定 | 控 馈 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


选择 此 点 


命令 ,系统 弹出 “Define Drill 


放大 图 ， 
| 


图 6.1.6 创建 腔 体 图 6.1.7 定义 打 孔 属性 


Step5. 创建 图 6.1.8 所 示 的 4 个 点 。 


图 6.1.8 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 家 到 呈 是 一 > 


名 InjectionSide (Injectionside. 1) 
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+ 然后 双击 
专 -未 统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 
(2) 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 选择 中 力作 点 下 的 和 


统 切换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
(4) 创建 图 6.1.9 所 示 的 点 1。 
OD 选择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > EE 一 国人 ,未 
四 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 5 型 : 下 拉 列 表 中 选择 用 
所 示 的 圆 为 点 参照。 
@) 单 击 总 确定 上 < 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 


点 1 
El 人 i 选取 此 圆 为 点 参照 
放大 图 ， Pd 
---->=0 = 


图 6.1.9 点 1 
(5) 参照 步骤 (4) 创建 图 6.1.8 所 示 的 其 他 3 个 点 。 


说 明 : 点 工 对 面 的 点 为 点 2。 

Step6. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 人 ESG 全 吕 ， 守 成 产 
品 的 激活 。 

Step7. 加 载 票 回 螺 钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 E> HEE (i 
在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [出 gsc。 一 | 前 capserew zso 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 旧 | za0/Bxl8 选 项， 单 击 总 确定 用 放 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Step5 中 创建 的 点 1 和 点 2 为 紧 固 螺钉 放置 点 。 

说 明 : 若 加 载 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “““ ”选项 卡 ， 在 
ee 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LRCEESE Jireetion | 未 调 整 方向 . 
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Step8. 加 载 定 位 销 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 且 宇 i 
(或 在 “Locating Components ”工具 条 中 单 击 “Dowel Pin” 按 钮 
DowelPin” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 销 属 性 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 侃 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 加 | mase。 一 > 轩 DowelPin_z25 选项， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 虹 | 225/8x28 选项 ， 单 击 厦 _ 确定 上 立 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define DowelPin” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 和 方 同 。 在 模型 中 选择 Step5 中 创建 的 点 3 和 点 4 为 定位 销 放置 点 ， 
方 回 为 Z 轴 正 方 问 。 

说 明 : 若 加 载 的 定位 销 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “mW% 选项 卡 ， 在 
-Treetim= 区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 Reverse Direetion 中 未 调整 方向 

(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 数值 -14。 

说 明 : 在 "文本 框 中 输入 数值 -14 后 ，“ 文 本 框 中 的 数值 由 110 变 成 96。 

(5) 单 击 总 确定 jj 包 ， 完 成 定位 销 的 加 载 ， 

Step9. 创建 图 6.1.10 所 示 的 腔 体 。 


“)， 系 统 弹 出 “Define 


(4) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


6.1.10 ”创建 腔 体 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > EBD333 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 ements to Will 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.1.11 所 示 的 定 
模 座 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 eCmpements 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.1.11 所 示 的 两 个 紧 
固 螺 钉 和 两 个 定位 销 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 总 确定 雌 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
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6.1.11 定义 打 孔 属性 


6.1.3 浇 口 套 的 加 载 


演 口 套 (Sprue)〉 义 称 主流 道 税 侠 ， 其 安 痛 在 模具 定 柑 固 定 板 上 ， 用 来 辅助 其 他 演 口 元 
件 。 浇 口 侠 上 端 与 注射 机 吧 嘴 紧密 对 接 ， 因 此 尺寸 的 选择 应 按 注 射 机 顺 嘴 尺 十 选择， 并且 
其 长 度 应 考虑 到 模具 的 模板 厚度 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 在 CATIA V5-6 中 加 载 浇 
口 套 的 一 般 过 程 。 

Step1. 加 载 图 6.1.12 所 示 的 浇 口 套 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 2 和 
令 (或 在 “injection Components” 工 具 条 中 单 击 “add SprueBushing” 按 钮 . 业 )， 系 统 弹 出 
“Define SprueBushing” 对 话 框 。 

(2) 定义 资 口 僚 属 性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “ 目 
录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ 轴 pn。 一 > | 训 spruepushine_son 选项 ， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ”列表 中 选择 是 | scr 66-3.5-R15.5 选项 ， 单 击 蕊 确定 用 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define 
SprueBushing ”对话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 6.1.13 所 示 的 点 为 浇 口 套 放置 点 ， 方 向 如 图 6.1.14 
所 示 。 

说 明 : 若 加 载 的 浇 口 套 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 "”“" 瑟 选项 卡 ， 在 
-Treetim= 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Reverse Tirectioa 中 来 调整 方向 


命 
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(4) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 
选择 此 点 


图 6.1.13 ”定义 放置 点 图 6.1.14 定义 放置 方 问 


Step2. 修剪 浇 口 套 (图 6.1.15b)。 

(1) 在 特征 树 中 选取 Stepl 中 加 载 的 浇 口 僚 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 蛙 中 选择 
a ea 全 信 ， 示 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 。 

(2) 选取 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 直人 于 于 一 > 
+ 性 7 


轴 正 方向 ， 单 击 蕊 -确定 肯 x 钙 。 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 6.1.15 ”修剪 浇 口 套 


Step3. 创建 图 6.1.16 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 加 二 一 全 信 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 也 属性。 激活 对 话 框 后 的 文本 杠 ， 选 取 图 6.1.17 所 示 的 定 
模 座 板 、 定 模板 和 型 腔 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 杠 “一 ™ "ms 后 的 文本 框 ,选取 图 6.1.17 
所 示 的 说 口 僚 为 孔 特 征 。 


选取 这 些 板 选取 此 演 口 套 
入 


图 6.1.16 创建 腔 体 图 6.1.17 定义 打 孔 属 性 
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(3) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 志 ] 国 对 加 瞳 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


6.1.4 分 流通 议 计 


在 一 模 多 穴 的 模具 中 ， 分 流 道 的 设计 必须 能 解决 如 何 使 塑料 炊 体 对 所 有 型 腔 同 时 填充 
的 问题 。 如 果 所 有 型 腔 体积 形状 相同 ， 分 流 道 最 好 采用 等 截面 和 等 距离 。 和 否则 ， 必 须 在 流 
速 相 每 的 条 件 下 ， 再 用 不 等 截面 来 达到 流量 不 等 ， 使 所 有 型 腔 差 不 多 同时 充满 ， 有 时 还 可 
以 改变 流 道 长 度 来 调节 阻力 大 小 ,保证 型 腔 同时 充满 。 此 外 ， 分流 道 的 截面 形状 有 很 多 种 ， 
它 因 塑料 和 模具 结构 不 同 而 异 ， 如 圆 形 、 半 圆 形 、 梯 形 、U 形 、 六 边 形 等 。 

分 流 道 所 需要 定义 的 截面 参数 说 明 如 下 。 

@ 圆 形 截面 : 只 需 给 定 流 道 直径 ， 如 图 6.1.18 所 示 。 

@ 半圆 形 截面 : 只 需 给 定 

@ 梯形 截面 : 梯形 截面 参数 较 

拐角 半径 ， 如 图 6.1.20 所 示 。 


三 


图 6.1.18 ”同形 流 道 截面 6.1.19 ”半圆 形 流 道 截面 图 6.1.20 ”梯形 流 道 截 面 


图 
@  U 形 截面 : 需 给 定 流 道 高 度 、 流 道 扬 角 半 径 及 流 道 角 度 ， 如 图 6.1.21 所 示 。 
需 


@ 六 边 形 截面 : 只 需 给 定 流 道 宽 度 ， 如 图 6.1.22 所 示 。 


图 6.1.21 UU 形 流 道 截 面 图 6.1.22 六 边 形 流 道 截 面 


本 节 将 介绍 采用 H 形 平衡 布置 方式 进行 分 流 道 的 设计 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 
分 流 道 的 一 般 设 计 过 程 。 

step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 - 恒 [EENI 因 状 赔 ， 完 成 产品 的 激活 。 

Step2. 狐 建 零件 。 


3 新 建委 件 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 仙 令 ， 在 系统 三 


示 下 ， 才 特 征 村 中 过 皇 -于 ED 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原点” 对话 框 ， 在 | 


该 对 话 框 中 单 击 司 是 凶 是 中 妆 钮 ， 完 成 零件 的 新 建 。 

(2) 修改 新 建 零件 名 称 。 在 特征 树 中 选择 步骤 (1) 创建 的 人 国富 入 外 到 并 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 且 2 痢 命 令 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 
项 卡 ， 分 别 在 训 必 区域 的 更 出 文本 框 和 六 虽 区 域 的 要 # 编 文本 框 中 输入 文件 名 “fil”， 单 
市 .总 确定 jj 包 ， 

step3， 隐藏 部 分 产品 。 在 特征 树 中 选取 ?四 针 、 
-InjectionSide (InjectionSide. 1) 、- 凶 EjectionSide (BjectionSide.1) 和 
-外国 EEC 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 


Step4. 激活 零件 。 

(1) 在 特征 树 中 单 击 齐 %m 基 和 辣 旺 网 的 
完成 零件 的 激活 〈“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 )。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 EL 浊 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 图 6.1.23 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 喇 生 
弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 单 击 厨 冬 钮 ， 选 取 图 6.1.24 所 示 的 平 
面 为 草图 平面 。 


46 十? 号 ， 然后 双 赴 其 下 的 -名 | 国 副 寺 什 ， 


; 和 证 路 


人 全 ， 系 终 


及 ”旋转 体 1 


图 6.1.23 ”旋转 体 1 图 6.1.24 草图 平面 


(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.1.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “退出 工作 台 ” 按 
钮 晤 ， 系 统 返 回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 
(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 6.1.25 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(5) 单 击 总 确定 jj 饵 ， 完 成 旋转 体 1 创建 。 
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放大 图 


6.1.25 ”截面 草图 


入 革 基 于 草图 的 特征 


Step6. 创建 图 6.1.26 押 示 的 旋转 体 2。 选 择 下 拉 量 站 
[ED 命令 ， 过 取 图 6.1.26 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 6.1.27 所 示 的 截 
面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 鲍 ; 选取 图 6.1.27 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 旋转 体 2 创建 。 


旋 轻 体 了 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


| ,旋转 十 
0 7 
lla 放大 图 ' 1/ 
~ ~ 草图 平面 Bo aA NT | “| 
1 [22 | 


EE 


6.1.26 ”旋转 体 2 6.1.27 截面 草图 


Step7. 创建 图 6.1.28 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选取 镜像 特征 。 在 特征 树 中 选取 Step6 创建 的 吝 国 加 于 四 yj 倍 像 对 象 ， 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 裤 变换 特征 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “敬告 ”对 话 框 中 单 击 EE 上 安 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 元 素 。 在 特征 树 型 芯 工件 中 选取 “yz 平面 ”为 镜像 中 心平 面 。 

(4) 在 “定义 镜像 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 < 钮 ， 完 成 馈 像 特征 的 创建 。 


6.1.28 ”镜像 特征 


第 ( 命 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 “1 人 名 


6.1.5” 浇 口 设计 


浇 口 设计 在 模具 设计 中 是 不 可 忽视 的 ， 其 主要 作用 如 下 :提高 塑料 熔 体 的 剪 切 速率 ， 
降低 秋 度 ， 使 其 迅速 地 充满 型 腔 ， 浇 口 通常 是 浇注 系统 中 截面 最 小 的 部 分 ， 在 塑 件 的 后 续 
加 工 中 有 利于 塑 件 与 浇 口 凝 料 的 分 离 ， 浇 口 还 起 着 早 国 化 、 防 止 型 腔 中 熔 体 倒流 的 作用 。 
本 节 将 继续 以 上 一 节 的 模型 为 例 ， 讲 解 浇 口 的 一 般 设计 过 程 。 

Step1. 创建 图 6.1.29 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 西 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 型 芯 工件 中 的 “zx 平 
面 ” 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.1.30 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 


全 今 ， 系统 


(4) 确定 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 第 限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 
数值 15， 并 选中 巨 镜 全 范围 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 总- 确定 上 钮 ， 完 成 册 台 1 的 创建 。 

(6) 在 “定义 镜像 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 < 钮 ， 完 成 馈 像 特征 的 创建 。 

Step2. 创建 图 6.1.31b 所 示 的 腔 体 。 


' 半径 1 | 
;放大 图 
rr ! 
| | 


图 6.1.29 屿 台 1 图 6.1.30 ”截面 草图 


6.1.31 创建 腔 体 


过 | 
1 AAS 


a 
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(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 密 ] 国 妆 加 国 ， 完 成 产品 的 激活 。 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 上 卫 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 几 二 命令 ， 在 特征 树 中 
六 并 直言 IEEGENEGE 一 HE mi re 点 下 的 
区 丽 用 而 一 国 ，y!j 示 统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 的 下 虹 半 彭 啊 H 雪 件 列表 框 中 选择 思 疆 2、 SprueBushine hsy 2 
选项 (图 6.1.32)， 单 击 “ 添 加 选 定 零 件 至 受 影响 零件 的 列表 ”按钮 关 ， 此 时 系统 弹出 图 
6.1.33 所 示 的 “ 移 除 ”对 话 框 。 

(5) 在 “ 移 除 ” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 j 疼 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(6) 更 新 产品 。 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 妨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step3. 显示 隐藏 的 零件 ， 结 采 如 疼 6.1.34 所 示 。 

Step4. 保存 产品 模型 。 


定 尝 装配 特征 


省 称 : 守 .3 
可 能 县 影 响 的 委 坤 


名 称 ” | 路径 


口 突出 显示 爱 影 响 零 忻 
= 全 确定 |」 号 职 消 | 
图 6.1.32 “定义 装配 特征 ”对 话 框 


图 6.1.33 “ 移 除 ”对 话 框 图 6.1.34 ”显示 隐藏 的 零 部 件 
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6.2 冷却 系统 的 设计 
6.2.1 概述 


冷却 系统 指 的 是 对 模具 进行 冷却 或 加 热 的 系统 ， 它 既 关 系 到 塑 件 的 质量 〈 塑 件 的 矿 寸 
精度 、 塑 件 的 力 竺 性 能 和 塑 件 的 表面 质量 )， 叉 关系 到 生产 效率 。 因 此 ， 必 须根 据 要 求 将 模 
其 温 度 控 制 在 一 个 合理 的 范围 之 内 ， 以 得 到 融 品 质 的 塑 件 和 较 融 的 生产 效率 。 

冷却 系统 主要 包括 冷却 水 道 和 冷却 系统 标准 件 〈 如 水 旱 、O 形 圈 和 水 中 等 )。 


6.2.2 ”冷却 水 道 设 计 


在 CATIA V5-6 中 ， 主 要 通过 “Coolant Channel” 合 令 来 完成 冷却 水 道 的 设计 。 冷 却 水 
道 的 一 般 设 计 思 路 : 首先 定义 用 来 创建 冷却 水 道 的 点 ， 然 后 通过 已 有 的 点 来 生成 冷却 水 道 。 
下 面 介 绍 在 CATIA V5-6 中 创建 冷却 水 道 的 一 般 过 程 。 


Task1. 创建 上 模 冷 却 水 着 


Step1. 打开 模型 。 打 开 文 件 D:\cat2016.3\work\ch06.02\cap_mold_007.CATProduct。 

step2， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 丙 到 一 > 
4- InjectionSide (InjectionSide. 1) my 
nEO 的 “+” 号， 处 后 双击 -从 ]EEEESSDRD， 比 
时 系统 激活 该 零件 (注意 将 工作 台 切 换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 )。 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 "品读 于 和 时 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 苇 Si 

Step4. 创建 图 6.2.1 所 示 的 点 1。 

(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 五 个 平面 。 单 击 旧 熏 
择 “xy1”“yzl1”“yz22”“Zzx1” 和 “zx2” 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 
命令 ， 隐 藏 部 分 组 件 ， 结 果 如 图 6.2.2 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 于 时 人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 
框 。 

(3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 名 组 :下 拉 列 表 中 选择 芒 玉 选项， 选取 “yzl1” 为 点 放 
置 平面 ， 在“ 文本 框 中 输入 数值 16， 在 天 文本 框 中 输入 数值 76。 

(4) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
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图 6.2.1 创建 点 1 
Step5. 创建 图 6.2.3 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 来 蛙 插入 


—» ES 
令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 型 :下 拉 列 表 中 选择 虑 国 这 项 ， 选 取 “yzl ”为 点 
放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -16; 在 所 文本 框 中 输入 数值 76; 单 击 她 确定 儿 灾 印 ， 
完成 点 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.2.3 所 示 的 平面 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 攻 
定义 ” 对话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 本 兽 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 有 
项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 91。 

(3) 定义 参考 平面 和 方向 。 在 特征 树 中 选取 “yzl1” 平 面 为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.3 
所 示 。 

(4) 单 击 总 确定 怕 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.2.4 所 示 的 点 3。 选 择 下 拉 羔 单 谎 访 =—> 个 
令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 昏 : 下 拉 列 表 中 选择 芒 国 选项 ， 选 取 乎 面 6 为 点 放 
置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 16, 在: 文本 框 中 输入 数值 75; 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 
成 点 3 的 创建 。 

Step8. 创建 图 6.2.4 所 示 的 点 4。 选 择 下 拉 菜 单 证 全 一 > 四 区 到 国外 
令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 太 蜡 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 选 取 平 面 6 为 点 放 
置 平面 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 | 到 文本 框 中 输入 数值 76， 单 击 总 确定 jj 包 ， 
完成 点 4 的 创建 。 


加 介 令 ， 系 统 弹 出 “平面 


6.2.3 创建 点 2 和 平面 6 6.2.4 创建 点 3 和 点 4 
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step9， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 古本 一 >  。- 
+ 和 国生 然后 在 其 节点 下 双击 
+ ， 此 时 系统 激活 该 产品 (注意 将 工作 台 切 换 
到 “模具 设计 ”工作 台 )。 

Step10. 创建 图 6.2.5 所 示 的 冷却 水 道 1。 


== Iniection Components Coolant Channel... Ba 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宅 
令 (或 在 “injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant channel” 按 钮 岳 )。 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通 过 点 ， 此 时 
系统 弹出 图 6.2.6 所 示 的 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 修 改 对 话 框 中 的 尺寸 ， 如 图 6.2.6 所 示 ， 单 击 总 再 轩 上 腔 乌 ， 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 似 ]E 全 国 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


CoolLart [CharrmelL deLimit+tlao 


了 Parameters 


N 


N 
和 冷却 水 道 1 


[oaes 同 


Rewer se 


6.2.5 ”冷却 水 道 1 6.2.6 “Coolant Channel definition ”对话 框 


Step11. 创建 图 6.2.7 所 示 的 冷却 水 道 2。 


6.2.7 冷却 水 道 2 


(1 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰富 古本 于 是 一 > 
中 全 [ER 六 的 “- ”号 ， 然 后 双击 


167 
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(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 > Wh 

令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “add Coolant channel” 按 钮 各 )。 

(3) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 2 和 点 4 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对 话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 上 控 包 ， 

(5) 更 新 产品 。 在 寺 征 树 中 双击 锡 5， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

step12. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 叶 豆 IE 一 > 
和 -injectiongide (Injectionside 1) a 


后 双击 客栈 
系统 激活 该 零件 。 

Step13， 定义 工作 对 象 。 在 特征 材 中 这 择 " 必 IE 入 点 下 的 
命令 “隐藏 前 面 创建 


闷 症 条 图形 江油 并 厂 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 医 池 
点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和 平面 6)。 

Step14. 创建 图 6.2.8 所 示 的 平面 27。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ; 在 “平面 定义 ”对 话 框 平面 交 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 国 剖 先 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.8 所 示 ; 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 平面 27 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 27。 

Step15. 创建 图 6.2.9 所 示 的 点 5。 选择 下 拉 菜 单 国 > E 人 人 ， 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 喜 蝇 :下拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 移 取 平面 27 为 点 放置 
平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 99， 在 天 文本 框 中 输入 数值 62;， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 
点 5 的 创建 。 

说 明 : 读者 在 练习 时 也 可 能 创建 点 的 序号 有 所 变化 ， 可 按照 自己 创建 点 的 序号 完成 后 


续 的 操作 ， 
Step16. 创建 图 6.2.9 所 示 的 点 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 一 > 国 到 人 ^， 


系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 品 加 :下拉 列表 中 选择 国 加 项， 选取 平面 27 为 点 放置 
平面 ， 在， 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 ”文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 jj 包 ， 完 
成 点 6 的 创建 。 

step17， 创 建 图 6.2.10 所 示 的 平面 28。 选 择 下 拉 菜 单 国 
时 命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 型 :区 域 的 下 拉 


菜单 中 选择 加 2 到 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 220， 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 
为 参考 平面 ， 本 6.2.10 所 示 ; 单 击 章 _ 确定 用 交 钮 ， 完 成 平面 28 的 创建 。 


图 6.2.8 ”创建 平面 27 图 6.2.9 ”创建 点 5 和 点 6 


Step18. 创建 图 6.2.11 所 示 的 点 7。 选 择 下 拉 沫 单 卫生 一 EE 
令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 型 :下 拉 列 表 中 选择 荐 强 这 项， 选取 平面 28 为 点 
放置 平面 ;在 下 文本 框 中 输入 数值 59， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 62;， 单 击 总 确定 肝 闪 包 ， 


完成 点 7 的 创建 。 
Step19. 创建 图 6.2.11 所 示 的 点 8。 选择 下 拉 菜 单 攻 到 ， 一 BE 


令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 由 因 : 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 选 取 平面 28 为 点 
放置 平面 ; 在 至 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 总 确定 怕 x 包 ， 
完成 点 8 的 创建 。 


图 6.2.10 创建 平面 28 图 6.2.11 创建 点 7 和 点 8 
Step20， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 HE 下 的 


EGGj 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 2 宝生 二 生命 令 . 
step21， 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 下 加 丙 克 村 呈 
+ 纯 加 “|” 号 ， 然 后 双 市 
条 统 激活 该 产品 。 
Step22. 创建 图 6.2.12 所 示 的 冷却 水 道 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 区 区 全 
(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 5 和 点 7 为 水 道 通过 点 ， 此 时 


ol ant Channel.. 
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系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 
(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 于 确定 上 六 钮 。 
(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 人 国语 于 于 
者 本 于， 该 零件 。 
(5) 定义 所 特征 。 
@ 双击 ”EN 点 下 的 可 EGG 国标 ， 此 时 系统 弹出 图 


6.2.13 所 示 的 “定义 孔 ” 对 话 框 。 


| 曲面 的 法 呈 
[下 经 .4 


总 确定 | 总 职 消 | 预览 | 
图 6.2.12 冷却 水 道 3 图 6.2.13 “定义 孔 ” 对 话 框 


@ 在 对 话 框 普选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 哎 国 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 黎 胶 钮 ， 此 时 
系统 弹出 图 6.2.14 所 示 的 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 人 9， 单 市 对 克 jj 包 . 

@ 在 对 话 框 的 了 文本 框 中 输入 数值 150， 单 击 总 确定 上 肤 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 


作 式 编辑 路: CoolineBody"CoolantChannel. 3%HolLeLimit. 3 深度 - 


时 


ti 

PoolingBodyv 点 .15- 

CoolineBodsy 点 .14 . 
CoolineBodyNCool antChannel. 3\HoleLimit. 3 


国 


a mi | 


图 6.2.14 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 
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(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 于 区 


世博 国 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 居 闻 征 击 下 和 合 入， 在 
系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 上 刚玉 .| 榨 钮 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 杠 ， 在 特征 


村 中 选择 志 酬 富 计 于 一 > 它 碳 可 国志 于 和 国 辣 国 胃 为 草图 基准; 

单 击 总 确定 ] 护 饵 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 
(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 名 

击 “更 新 ”按钮 贸 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step23. 创建 图 6.2.15 所 示 的 冷却 水 道 4。 


， 油 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


冷却 水 道 4 


图 6.2.15 冷却 水 道 4 


( 1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 Pi Inijection Components Coolant Channel... 
今 。 
(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 6 和 点 8 为 水 违 通 过 点 ， 此 时 


系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 jj 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 让 号 EGGIRGESDE 一 > 
- 埠 1EES II 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 单 击 - ESDEEE 订 的 “+ ”号 ， 处 后 双击 人 JE 
, 此 时 系统 弹出 “定义 孔 对 话 框 。 在 对 话 框 并 型 选项 卡 的 下 拉 列表 中 选择 用量 让 项 , 在 # 
选项 卡 中 单 击 移 腕 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右 
上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 思 |， 单 击 剖 确定 性 乌 。 在 对 话 框 的 降 度 : 文本 框 中 输入 数值 
150， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 选取 {J ES E 国 攻 点 下 的 节 草 国生 并 太 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 时 Bh 一 > 2 有 命令， 在 系统 弹出 的 “ 警 
告 ”对 话 框 中 单 击 二 - 遂 E | 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 
- 必 ]EEEDEDD 一 公国 癌 国 汪 且 本 1 点 下 的 -之 国 辣 国 汪 为 草图 基准 ， 单 击 
总 确定 | 按钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 


JE 图 的 “+ 号， 然后 选取 
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(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 和 |E 国 到 四， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

step24， 激活 零 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 店主 EGR 关 册 一 人 > 
4- InjectionSide (InjectionSide. 1) —> 
后 双击- 阁 本 到 字 于 ,i 
系统 激活 该 零件 。 

Step25， 定义 工作 对象。 a 
学 加 问 图 区 守 因 半 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 其 SB 直 基 合 仿 (隐藏 前 面 创建 
的 点 5、 点 6、 点 7、 点 8、 平面 27 和 平面 28)。 


国 选 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 

为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.16 所 示 ; 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 平面 59 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 59， 

Step27. 创建 图 6.2.17 所 示 的 点 13。 选 择 下 拉 菜 单 庆 全 
命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 虑 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 选 取 平 面 59 为 
点 放置 平面 ， 在“ 文本 框 中 输入 数值 -39， 在 天 文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 完 成 点 13 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 点 ， 所 以 此 处 创建 的 点 为 点 13。 

step28. 创建 图 6.2.17 所 示 的 点 14. 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > BD 一 > 本 到 <， 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 喜 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 移 取 平面 59 为 点 放置 
平面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 59， 在 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 
点 14 的 创建 。 


图 62.16 创建 平面 59 图 6.2.17 创建 反 13 和 点 14 
Step29， 创 建 图 6.2.18 所 示 的 平面 60。 选 择 下 拉 菜 单 胰 生 
呈 命 令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ;， 在 “平面 定义 ”对 话 框 “ 是 区域 的 下 拉 
菜单 中 选择 国 册 由 上 先 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 134; 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 
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为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.18 所 示 ， 单 击 总 确定 上: 钮 ， 完 成 平面 60 的 创建 。 

Step30. 参照 Step29, 创建 图 6.2.18 所 示 的 平面 61, 俩 移 距 离 为 220, 参考 平面 为 “zx1” 
平面 。 

Step31. 创建 图 6.2.19 所 示 的 点 15。 选 择 下 拉 菜 单 上 2 一 一 > BE , 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 侄 : 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 移 取 平面 60 为 点 放置 
平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 :文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 j 扩 包 ， 完 
成 点 15 的 创建 。 

Step32. 创建 图 6.2.19 所 示 的 点 16。 选 择 下 拉 菜 单 配 宪 一 > EE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 鲁 : 下 拉 列 表 中 选择 基因 这 项 ， 选 取 平面 61 为 点 放置 
平面 ; 在 至 文本 框 中 输入 数值 59， 在 天 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 总 确定 上 术 包 ,完成 
点 16 的 创建 。 


平面 61 


图 6.2.18 创建 平面 60 和 平面 61 图 6.2.19 ”创建 点 1$ 和 点 16 


Step33， 创 建 图 6.2.20 所 示 的 平面 62。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 本 类型 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 项 汪 和 先 项， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.20 所 示 ; 单 市 .总 确定 肘 闪 钮 ， 完 成 平面 62 的 创建 。 

Step34， 参 照 Step33, 创建 图 6.2.20 所 示 的 平面 63, 偏 移 距离 为 134, 参考 平面 为 “zx2” 
平面 。 

Step35. 创建 图 6.2.21 所 示 的 点 17。 选 择 下 拉 菜 单 本 人 一 一 > EE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 虑 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 入 项 ， 远 取 平面 62 为 点 放置 
平面 ; 在 至 文本 框 中 输入 数值 -<59， 在 到 文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 | 术 饵 ， 完 
成 点 17 的 创建 。 

Step36. 创建 图 6.2.21 所 示 的 点 18。 选 择 下 拉 菜 单 证 全 一 一 > BE , 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 总 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 移 取 平面 63 为 点 放置 
平面 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 到 文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 | 扩 饵 ， 完 
成 点 18 的 创建 。 
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图 6.2.20 ”创建 平面 62 和 平面 63 图 6.2.21 创建 点 17 和 点 18 

Step37. 定义 工作 对 象 在 特征 树 中 选择 - 品 | 国 宙 于 字 S 和 i 

并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 医 
Step38. 创建 图 6.2.22 所 示 的 冷却 水 道 5。 


放大 图 


图 6.2.22 冷却 水 道 5 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 直到 6 痢 是 一 > 
中 全 [ET 六 的 “+:， ”号 ， 然 后 双击 
于 条 统 激活 该 产品 。 
(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 EE Inijection Components 


令 。 


(3) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 13 和 点 15 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 jj 饥 ， 

(5) 激活 零件 ,在 特征 树 中 单 击 | 划 富 2 于 E 订 的 +” 号， 
然后 双击 " 寺 攻 到 开 于 于， 访 零 件 。 

(6) 定义 也 特征。 双击 ES 全 全 点 下 的 EGGEEEEEE 国 四 标 ， 此 时 
系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 兽 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ， 在 3 并 选项 卡 
中 单 击 乱 腔 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 右 :Cooling...” 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “ 清 
除 文本 字段 ”按钮 思 ， 单 击 总 确定 肝 钮 ， 在 对 话 框 的 降 度 : 文本 框 中 输入 数值 65， 单 击 
局 确定 肝 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 
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(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 -国富 证 9 和 ”与 ， 然 后 选取 ， 
-区 , 硬 国 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 外 二 > Bs 
命令 ,在 系统 弹出 的 “警告 ” 对 话 框 中 单 击 且 前 扑 | 校 乌 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选择 - 夸 ]EEEEEDD 一 > -这 古本 国志 于- 本 琴音 
图 基准 ， 单 击 硬 _ 确 定 | 交 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 嘱 ]E ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step39. 创建 图 6.2.23 所 示 的 冷却 水 道 6。 


图 6.2.23 冷却 水 道 6 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 鹿 一 Eh 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 14 和 点 16 为 水 道 通过 点 ， 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 于 -确定 | 六 饥 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 中 全 MENG 的 “+” 
号 ， 然 后 双击 -个 ES 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 单 击 让 汪 EGR D 订 的 “+ 号 , 处 后 双 市 -| SEO 
此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 壮 选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 项 ,在 
站 选项 卡 中 单 击 把 腔 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling... ”对话 框 ; 单 击 该 对 话 
框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 名 |， 单 击 总 确定 上 jx 钮 ， 在 对 话 框 的 洛 度 : 文本 框 中 输入 
数值 150， 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改 草 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 电 [CJ ESGEEEEEG 国 六 的 “: ”号 ， 然后 选 
取 ' 世 国 国 本 站 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 EE 一 > 攻 o 合 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 二 -并 于 .| 控 包 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 
在 特征 树 中 选择 癌 辐 于 一 > 之 何 国王 困 六 点 下 的 -过 国 辣 国 国 为 章 
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， ”图 基准 ， 单 击 总 确定: 包 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 ， 
(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 密 ] 
击 “更 新 ”按钮 贸 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Step40. 创建 图 6.2.24 所 示 的 冷却 水 道 7。 


激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


- 


冷却 水 道 7 
\ 


图 6.2.24 冷却 水 道 7 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 具 Es Iniection Components Coolant Channel... 
(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 17 和 点 18 为 水 道 通 过 点 ， 此 


时 系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系 统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 对 
话 框 中 的 Eeeeese 由 拉 乌 ， 单 击 总 确定 肯 交 包 . 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 %IERSSTTSRGSESSEES 订 的 <: ”号 ， 
然后 双 市 - 针 - 国 到 语文 和 零件， 

(5) 定义 也 特征 . 单 击 申 …“ 国 本 而 而” 与 ,人 后 双 填 -Cc] EGGIEERS, 
此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ; 在 对 话 框 沽 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 ,在 区 
选项 卡 中 单 击 乱 肪 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右 
上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 久 ， 单 市 总 确定 肝 钮 ， 在 对 话 框 的 闻 训 :文本 框 中 输入 数值 
65; 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 也 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 -Cj] 六 站“ ”与 ， 然 后 选取 
区 , 国 国 天 四 并 右 击 , 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 有 一 > 忆 520+ 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 必 剖 于 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 单 击 -三 IE 一 .全 站 柯 国 且 有 和 国 订 的 “+ 号， 然后 选取 
二 国 国 国 六 草图 基准 ， 单 汕 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 密 ]E ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “更 新 ”按钮 如， 完成 产品 的 更 新 。 

Step41. 创建 图 6.2.25 所 示 的 冷却 水 道 8 和 冷却 水 道 9。 
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冷却 水 道 9 冷却 水 道 8 
I / 


图 6.2.25 冷却 水 道 8 和 冷却 水 道 9 


= Iniection Components Coolant Channel... 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | | 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 4 和 点 18 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系 统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
总 确 定 | 近 钮 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 %EESSRRRESSS Di 的 “+” 号 ， 
然后 双击 -从 ]ESSD 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 单 击 中 SEAGS 国 订 的 “: ”号 ， 然 后 双击 

中 [JSGIEEEE 国 ， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 壮 : 选项 卡 的 下 

拉 列 表 中 选择 国 汪 选项 ， 在 # 虹 选项 卡 中 单 击 币 | 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 
器 :Cooling...” 对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 右上 和 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 ， 单 击 总 -确定 上 
钮 ， 在 对 话 框 的 病 放 :文本 框 中 输入 数值 28， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 包 ] 国 参合 国 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 妨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step42. 创建 图 6.2.25 所 示 的 冷却 水 道 9。 


( 1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 = Iniection Components Coolant Charnmnel... a 
(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 和 面 创建 的 点 3 和 反 15 为 水 道 通过 上 后， 此 时 


系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方 同 。 接 受 系 统 上 默认 的 尺寸 《和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
局 确定 上 x 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 村 中 单 市 % 国富 祝 于 吕 于 于 
处 后 双 市 - 急 ] 国 于 训 到 于， 该 鹤 什 ， 


(5) 定义 孔 特 征 。 单 击 下 国 列 古国 国定 和 “4” 与 ,然后 双 市 器 BR 于 于 到 于 于 和 


177 


CATIA V5-6R2016 
模具 设计 教程 


此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ; 在 对 话 框 关 型 选项 卡 的 下 拉 列表 中 选择 用 玫 计 项 ,在 
选项 卡 中 单 击 殷 腔 馈 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 右 
上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 包 ， 单 击 总 确定 朋 钮 ， 在 对 话 框 的 加 可 :文本 框 中 输入 数值 
28; 单 击 .可 确 定 肯 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 于 于 四， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 碟 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task2. 创建 下 模 冷 却 水 道 


stepl. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 看 吕 友 一 > 
4-EEjectionSide (EjectionSide. 1) ms WCoreCooling (CoreCooling. 1) 前 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 忆 ] ES 和 志 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

step2. 定义 工作 对 象 . 在 特征 树 中 选择 从 JE 国 节 点 下 的 已 同 柯 国 形 村 困 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 SSa 用 合 令 “〈 陷 藏 上 模 显 示 下 模 )，。 

Step3. 创建 图 6.2.26 所 示 的 点 1。 

(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 五 个 平 而 。 选 择 吉 时 加 加 国葬 要 各 和 二 下 的 “xy1” 
“yzl”“yz2”“zxl1” 和 “zx2” 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
果 如 图 6.2.27 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 本 攻 一 > 车 人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 二 加: 下拉 列表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 “yz1” 为 点 放 
置 平 面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 16， 在 文本 框 中 输入 数值 -10。 

(4) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.2.26 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 且 人 一 此 一 > <. 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 喜 蜡 :下拉 列 表 中 选择 国 轩 选项， 选取 “yz1” 为 点 放 午 
平面 ， 在 和 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 ”文本 框 中 输入 数值 -10， 单 击 总 确定 有: 钮 ， 完 
成 点 2 的 创建 。 


图 6.2.26 创建 点 1 和 点 2 图 6.2.27 显示 平面 


定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 下 村 惫 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 让 
项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 88。 

(3) 定义 参考 平面 和 方向 。 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.28 
所 示 。 

(4) 单 击 章 _ 癣 定 匀 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.2.29 所 示 的 点 3。 选择 下 拉 菜 单 且 的 一 此 一 > BE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 % 旱 :下 拉 列 表 中 选择 国 晤 移 项 ， 选 取 平 面 6 为 点 放置 平 
面 ， 在“ 文本 框 中 输入 数值 16， 在 到 文本 框 中 输入 数值 -10， 单 击 总 确定 j 术 饥 ， 完 成 
点 3 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.2.29 所 示 的 点 4。 选择 下 拉 菜 单 本 生 一 > EE 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 加: 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 六 项 ， 选 取 平 面 6 为 点 放置 平 
面 ， 在“ 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 到 文本 框 中 输入 数值 -10， 单 击 总 确定 咏 馈 ， 完 成 
点 4 的 创建 。 

Step8， 创 建 图 6.2.30 所 示 的 平面 7。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 下 可 名 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 
项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平面 ， 
方向 如 图 6.2.30 所 示 ， 单 击 章 _ 王室 过 钮 ， 完 成 平面 7 的 创建 。 


点 4 


图 6.2.28 ”创建 平面 6 图 6.2.29 创建 点 3 和 点 4 
step9. 创建 图 6.2.31 所 示 的 点 5。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > > EE 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 各 各 :下拉 列 表 中 选择 国 晤 先 项 ， 选 取 平 面 7 为 点 放置 平 
面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 62， 在 “: 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定 jj 包 ， 完 成 点 


5 的 创建 。 
Step10. 创建 图 6.2.31 所 示 的 点 6。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > BE , 
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面 ， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 18;， 单 击 鱼 - 于 按钮 ， 完 成 
点 6 的 创建 。 


图 6.2.30 ”创建 平面 7 图 6.2.31 创建 点 5 和 点 6 


Step11， 创建 图 6.2.32 所 示 的 平面 8。 选择 下 拉 荣 单 且 生 
命令 ， 系 统 阐 出 “平面 定义 ”对 话 框 ;， 在 “平面 定义 ”对 话 框 平面 8 型: 区 域 的 下 拉 菜 单 中 先 
择 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 220， 在 特征 树 中 选取 “yzl1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.32 所 示 ; 单 击 三 _ 靖 至 匀 钮 ， 完 成 平面 8 的 创建 。 

Step12. 创建 图 6.2.33 所 示 的 点 7。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 一 > BE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 蜡 : 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 所 项 ， 选 取 平 面 8 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 62， 在 天 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定 x 钮 ， 完 成 点 
7 的 创建 。 

Step13. 创建 图 6.2.33 所 示 的 点 8。 选择 下 拉 菜 单 且 2 一 一 <, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 型 :下 拉 列 表 中 选择 基 天 这 项 ， 选 取 平面 8 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 ”文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 
点 8 的 创建 。 


图 6.2.32 ”创建 平面 8 图 6.2.33 创建 点 7 和 点 8 


Step14. 创建 图 6.2.34 所 示 的 冷却 水 道 1。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 下 丙 而 是 一 > 
+ 很 国 宫 SE 和 4“, 与， 然后 双 市 


第 ( 命 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


中 ESTRIERGSEESURGEEETSEE > 品 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 交 ee Eo 
令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant channel” 按 钮 愉 )。 

(3) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通 过 点 ， 此 时 
系统 弹出 图 6.2.35 所 示 的 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 修 改 对 话 框 中 的 尺寸 ， 结 果 如 图 6.2.35 所 示 ， 单 击 怨 确定 上 < 包 ， 

(5) 更 潮 产品 。 在 特征 树 中 双击 电 ES ， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
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了 Parameters 


冷却 水 道 1 


6.2.34 ”冷却 水 道 1 6.2.35 “Coolant Channel definition ”对 话 框 


Step15. 创建 图 6.2.36 所 示 的 冷却 水 道 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 记 信 ! ea 
命令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 ”add Coolant channel” 按 钮 山 )。 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 2 和 点 4 为 水 道 通 过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 jf: 包 ， 


6.2.36 ”冷却 水 道 2 


Step16. 创建 图 6.2.37 所 示 的 冷却 水 道 3。 
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冷却 水 道 3 


图 6.2.37 冷却 水 道 3 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 有明 丽 到 I 时 一 > 
+ 国 守 ”号 ， 然 后 双 市 
+ 统 激活 该 产品 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 吕 => Coolant Chamel... 
令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant channel” 按 钮 愉 )。 

(3) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创 建 的 点 5 和 点 7 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系 统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 局 确定: 包 。 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 史 EEC 六 点 下 的 
专 国 于 和 什 ， 

(6) 定义 孔 特征 。 

OD 双击 - EN 六 点 下 的 ESG， 此 时 系统 阐 出 “定义 孔 ” 
对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 兽 选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 在 # 民 选项 卡 中 单 击 各 受 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 2， 单 市 训 克 由 x 包 . 

@ 在 对 话 框 的 贮 度 :文本 框 中 输入 数值 150， 单 击 总 确定 上 : 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 选择 遇 [CJESASA SEE 国 攻 点 下 的 尼 硬 回国 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 入 ， 在 系统 
弹出 的 “警告 ” 对 话 框 中 单 击 生 -往生 | 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 
选择 伟 EGEESGD 一 > 第 可 基准 ， 单 击 
局 确定 及 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


t1 医 


1 m 


Po 


下 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


Step17. 创建 图 6.2.38 所 示 的 冷却 水 道 4。 


第 ( 命 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


冷却 水 道 4 
\ 


图 6.2.38 ”冷却 水 道 4 


m=—jp> Injecti a [ omponents Coolarnt CLhannel. 3 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 攻 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 6 和 点 8 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系 统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 硬 _ 王 定 | 多 钙 . 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 坟 计谋 于 于 Fs， 
然后 双击 八国 这 训 于 是， 该 零 件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGREE 广 点 下 的 [CE ER 国 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 关 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 % 项 ， 在 并 选项 卡 
中 单 击 吞 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 
“清除 文本 字段 ”按钮 .人 9， 单 击 总 确定 肝 钮 。 在 对 话 框 的 中 尽 : 文本 框 中 输入 数值 150， 
单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 选择 JANE 全 国 攻 点 下 的 节 戎 国生 并 太 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 让 二 起 命令 ， 在 系统 弹 出 
的 “人 警告” 对话 框 中 单 击 屋 < 多 于 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 在 特征 树 中 单 击 
心 1] 一 全 半 林 国光 王国 加 省 的 “+ ”号 ， 处 后 选取 .之 国 国 国 为 草图 基准 ; 
单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 ， 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 罚 9， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “和 更 新 ”按钮 鲜 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Stepl18. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 辟 IEAREISR 因 一 人 > 
4-E EjectionSide (EjectionSide. 1) mb> WCoreCooling 【CoreCooling. 1) 前 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 已 1EEE 国志 件 ， 此 时 系统 激活 该 堆 件 。 

Stepl19， 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 选取 -从 IEESSE 攻 点 下 的 
公国 本 国 天 2 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 Sa 二 命令 “隐藏 前 面 创建 
所 1 所 2 太太 及 5s 局 人 所 7 后 8 平面 6 平面 7 和 平面 8 六 
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命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ;在 “平面 定义 ”对 话 框 于 8 型 :区域 的 下 拉 


菜单 中 选择 项 注音 选 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 
为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.39 所 示 ; 单 击 总 确定 上: 钮 ， 完 成 平面 63 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 63。 

Step21. 创建 图 6.2.40 所 示 的 点 13。 选 择 下 拉 荣 单 本 生 一 > BE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 鲁 : 下拉 列表 中 选择 基因 这 项 ， 选 取 平面 63 为 点 放置 
平面 ， 在 天 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 到 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 总 确定] 扩 饵 ， 完 
成 点 13 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 点 ， 所 以 此 处 创建 的 点 为 点 13。 

Step22. 创建 图 6.2.40 所 示 的 点 14。 选 择 下 拉 菜 单 证 全 一 一 > EE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 喜 各 :下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 移 取 平面 63 为 点 放置 
平面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 62， 在”: 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定 餐 钮 ， 完 成 
点 14 的 创建 。 


图 6.2.39 ”创建 平面 63 图 6.2.40 创建 点 13 和 点 14 


Step23， 创建 图 6.2.41 所 示 的 平面 64。 选 择 下 拉 菜 单 辐 生 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 下 本 型: 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 134; 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.41 所 示 ; 单 击 总 确定 上 > 钮 ， 完 成 平面 64 的 创建 。 

Step24.， 参照 Step23, 创建 图 6.2.42 所 示 的 平面 65, 仿 移 距离 为 220, 参考 平面 为 “zx1” 
平面 。 

Step25. 创建 图 6.2.42 所 示 的 点 15。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 
命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 卉 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 加 六 项 ， 选 取 平 面 64 为 
点 放置 平面 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 | 到 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 总 确定 | 


钮 ， 完 成 点 15 的 创建 。 
一 > 四 王国 个人, 


> 


Step26. 创建 图 6.2.42 所 示 的 点 16。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 


[7 
1 Pa 
a 


第 ( 命 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 “1 区 人 入。 


系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 型 :下 拉 列 表 中 选择 芒 玉 让 项 ， 选 取 平 面 65 为 点 放置 
平面 在 文本 框 中 输入 数值 62， 在 天 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 
点 16 的 创建 。 


6.2.41 创建 平面 64 和 平面 65 6.2.42 ”创建 点 15 和 点 16 


Step27. 创建 图 6.2.43 所 示 的 平面 66。 选 择 下 拉 菜 单 配 后 ， 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 邓 盏 类 型 : 区 域 的 下 拉 列表 中 选 
择 基 六 和 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.43 所 示 ， 单 击 总 确定 外交 钮 ， 完 成 平面 66 的 创建 。 

Step28. 参照 Step27, 创建 图 6.2.43 所 示 的 平面 67, 偶 移 距离 为 134, 参考 平面 为 “zx2” 
平面 。 

Step29. 创建 图 6.2.44 所 示 的 点 17。 选 择 下 拉 荣 单 卫生 一 > EE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 蝇 各 :下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 移 取 平面 66 为 点 放置 
平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 “: 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 总 确定 | 拉 饵 ， 完 
成 点 17 的 创建 。 

Step30. 创建 图 6.2.44 所 示 的 点 18。. 选 择 下 拉 菜 单 证 全 一 一 四 世 到 个 人, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 名 名 : 下 拉 列 表 中 选择 芒 国 这 项 ， 选 取 平面 67 为 点 放置 
平面 ,在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 天 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 
成 点 18 的 创建 。 


6.2.43 ”创建 平面 66 和 平面 67 6.2.44 创建 点 17 和 点 18 
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Step31. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 针 国 谨 定时 和 rr 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 


Step32. 创建 图 6.2.45 所 示 的 冷却 水 道 5。 


冷却 水 道 5 
\ 


图 6.2.45 ”冷却 水 道 5 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 到 0 权时 一 > 
* 委 国富 ， 然 后 双 市 
现款， 条 统 激活 该 产品 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 双 一 > BR 绩 玫 a 


今 ， 


(3) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 13 和 点 15 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 匀 钮 。 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 Sn 畦 2 于 于 
专 ER 天 国志 件 ， 激 活该 零件 。 

(6) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGR- 六 点 下 的 [CJAGRI 国 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 壮 选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 车 项 ， 在 民选 项 卡 
中 单 击 各 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 
“清除 文本 字段 ”按钮 思 |， 单 击 惠 确定 导 钮 。 在 对 话 框 的 深度 : 文本 框 中 输入 数值 70， 单 
击 总 确定 | 之 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 选择 IE] 国富 于 外 1 玉芝 国 到 


击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 齐 瑟 生 站 人 信 ， 在 系统 弹 出 
的 “警告 > 对 话 框 中 单 击 二 前 二 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 


站 EGG 一 > -全 交 柯 国王 国 性 点 下 的 之 全 辣 国 为 草图 基准 ， 单 击 
总 确定 | 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 名 
， 完 成 产品 的 更 新 。 


， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


第 ( 命 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


Step33. 创建 图 6.2.46 所 示 的 冷却 水 道 6。 


图 6.2.46 冷却 水 道 6 


( 1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 只 = Inijection Components 


令 . 


(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 14 和 点 16 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 盛 确定 匀 包 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 %IEESSNNRRESEEESSNESO 国 入 点 下 的 
局 国 ， 泊 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EN 入 点 下 的 -上 SSGNEER 国 ， 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 逆 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 % 项 ， 在 并 选项 卡 
中 单 击 急 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 杠 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 
“清除 文本 字段 ”按钮 .2， 单 击 总 确定 肝 钮 。 在 对 话 框 的 陋 模 : 文本 框 中 输入 数值 150， 
单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 -2J ES 六 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 
亿 国 一 图 ff 赴 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 全 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 必 名 于 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 单 击 人 已 JE 一 全 可 国王 六 的 “+ 号， 处 后 选取 
僵 邓 辣 因为 草图 基准 ， 单 击 硬 _ 确定 怕 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 仿 ] 匡 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 鲜 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step34. 创建 图 6.2.47 所 示 的 冷却 水 道 7。 


( 1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 EE Inijection Components Coolant Channel... Pe 
今 。 
(2) 定义 水 道 通过 后 。 在 图 形 中 依 次 选取 前 面 创建 的 把 17 和 点 18 为 水 道 通 过 点 ， 此 


时 系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对 话 框 。 
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图 6.2.47 冷却 水 道 7 


(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 《和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 对 
话 框 中 的 REzezse 由 交 馈 ， 单 击 总 确定 上 jx 负 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 x 革 2 计 守 于 
包罗， 和 什 ， 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGG 全 六 点 下 的 JEAGAGREEEE 国 ， 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 壮 ! 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 项， 在 并 选项 卡 
中 单 击 乱 肪 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 
“清除 文本 字段 ”按钮 2， 单 击 总 确定 上 < 钮 。 在 对 话 框 的 党 度 : 文本 框 中 输入 数值 70， 单 
击 总 确定 有 > 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 选取 -已 ] ES 上下 的 区 戎 国 汪汪 半 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 直 和 天 4 一 > 革 3s 央 人 人， 在 系统 弹出 
的 “警告 ” 对话 框 中 单 击 且 .注定 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 
必 ] EGG 一 > 全 加 柯 国 汪汪 加 攻 点 下 的 ' 作 全 辣 国 汪 为 草图 基准 单 击 
总 确定 | 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 名] 
击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step35. 创建 图 6.2.48 所 示 的 冷却 水 道 8。 


， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 上 EE Inijection Components Coolant Channel... Ba 
令 。 
(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 4 和 点 18 为 水 道 通过 点 ， 此 时 


系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方 回 。 接 受 系 统 献 认 的 尺寸 《和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
局 确定 上 x 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 9JEEEESGEEGGEESGDS 全 六 点 下 的 
者 国 ， 激 活该 零件 . 


188 


(5) 定义 孔 特 征 。 双 击 - 全 
统 弹 出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 关 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 旱 先 项 ， 在 8 民选 项 
卡 中 单 击 各 腔 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 
的 “清除 文本 字段 ”按钮 名， 单 击 总 确定 性 钮 。 在 对 话 框 的 腔 度 : 文本 框 中 输入 数值 38， 
单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 
击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step36. 创建 图 6.2.49 所 示 的 冷却 水 道 9。 


1 二 7 / 
5 ,i 


| ， 沂 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工具 栏 中 单 


冷却 水 道 8 
~ 


图 6.2.48 ”冷却 水 道 8 图 6.2.49 ”冷却 水 道 9 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 下 到 于 于 和 | 一 > 
+ 生 国 SS ， 然 后 双 测 
.未 统 激活 该 产品 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单衣 一 = Bai En 
Ee 

(3) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 3 和 点 15 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(4) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系 统 默认 的 矿 寸 和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 


局 确定 站 交 馈 。 
(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 @NEAEONRROEO DO 国 和 点 下 的 


地] EL 国 ， 激 活该 零件 。 

(6) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGR 和 上 下 的 中 JEESUEREEEEEET 辣 ， 此 叶 
系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 壮 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 用 痢 让 项 ， 在 扩 归 选 
项 卡 中 单 击 移 上 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling,..” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 
角 的 “清除 文本 字段 ” 按钮 思 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 。 在 对 话 框 的 几 度 : 文本 框 中 输入 数值 
38， 单 击 总 确定 月 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 


有 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
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， 击 “ 更 新 ”按钮 圈 ， 完 成 产品 的 更 新 
| 6.2.3 ”冷却 系统 标准 件 


完成 冷却 水 道 的 设计 后 ， 接 下 来 要 完成 冷却 系统 标准 件 的 加 载 。 在 CATIA V5-6 中 ， 
冷却 系统 标准 件 的 加 载 和 前 面 介绍 的 一 些 标准 件 加 载 方法 是 类 似 的 。 继 续 以 上 一 节 的 模型 
为 例 ， 介 绍 冷却 系统 标准 件 加 载 的 一 般 过 程 。 


Task1. 加 载 上 模 O 形 圈 

stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 计 让 ENIG 国 册 一 人 > 
打针 加 jectionSide (InjectionSide. 1) 一 
后 双击 客 本 到 证 ,i 
系统 激活 该 零件 。 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 "包车 计 I 
公国 可 轿 焉 本 汪 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 上 
腔 、 下 模 和 定 模 座 板 )。 


氮 下 的 


Step3. 创建 图 6.2.50 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 四 天 和 人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 
娄 ， 

(2) 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 总 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 囊 于 二 ， 远 取 国 孔 的 加 5 
弧 中 心 为 点 参照 。 


(3) 单 击 蕊 确定 上 x 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
Step4. 参照 Step3 创建 图 6.2.50 所 示 的 点 2。 


图 6.2.50 ”创建 点 1 和 点 2 


Step5， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 叶 导 EURORW 入 点 下 的 
* 纯 国 名，j 计 未 统 激 活该 产品 ， 


第 ( 命 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


Step6. 加 载 图 6.2.51 所 示 的 O 形 圈 。 
( ] ) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 插 六 = Iniection Components k = (=) 人 和 人、 人 > 


在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “O-Ring” 按 钮 . 仿 )， 系 统 弹 出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 

(2) 定义 O 形 净 属性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 令 腔 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 圈 me 到 和牛 | o-Ring Drl710 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 民 | mi7l0 gx2.5 选 项 , 单 击 总 确定 上 x 乌 ， 系统 返回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 儿 6.2.52 所 示 的 平面 为 O 形 背 放置 面 ， 选 取 Step3 和 
Step4 中 创建 的 点 1 和 点 2 为 O 形 净 放 置 点 ， 方 问 投 默认 设置 ， 如 图 6.2.52 所 示 。 


O 选取 此 平面 


’ \ 


\ 
\ 


图 6.2.51 加载 O 形 圈 图 6.2.52 ”定义 放置 平面 


(4) 单 击 总 确定 |j 拉 钮 ， 完 成 oO 形 圈 的 加 载 。 
Step7. 创建 图 6.2.53 所 示 的 腔 体 。 


图 6.2.53 ”创建 腔 体 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 加 二 一 CEETD 国 
Components” 对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 meets Wi 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.2.54 所 示 的 型 
腔 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 于 ements 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.2.54 所 示 的 两 个 O 形 圈 
为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 似 ]E 本 全 国 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 
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选择 这 两 个 O 形 效 


迄 取 此 王 朋 


’ 


放大 图 


图 6.2.54 定义 打 孔 属性 

Task2. 加 载 上 模 水 塞 

stepl， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 总 [AGRI 攻 点 下 的 
* 纯 国 于 ji 未 统 激活 该 产品 。 

Step2. 显 不 型 腔 和 和 Eee 
- 才 ]ESOTED 一 过 /| 国 于 县 国 加 竹 点 下 的 部 分 点 和 平面 ,结果 如 图 6.2.55 所 示 。 

说 明 : 图 6.2.55 所 示 的 平面 分 别 为 前 面 创建 的 二 国 N、 写 国志 
-二 力 硬 Na 


Step3. 加 载 图 6.2.56 所 示 的 水 塞 1 和 水 塞 2。 


水 寨 1 


图 6.2.55 ”显示 平面 和 点 图 6.2.56 ”加 载 水 寨 1 和 水 寨 2 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > BE 于 一 > 2 ( 
在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 Add Plug” 按 钮 吕 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(2) 定义 水 塞 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 上 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 堪 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 msco ey | 国 comectorPlue_z94 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 cj 294/9x0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.57 所 示 的 平面 为 水 窟 放置 甸 ， 选 取 图 6.2.57 所 未 
的 两 个 点 为 水 终 放 置 点 ， 方 向 如 网 6.2.58 所 示 。 

(4) 单 击 一 确定 | 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


选取 该 平面 


图 6.2.57 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.58 ”定义 放置 方 问 
Step4. 加 载 图 6.2.59 所 示 的 水 塞 3 和 水 塞 4。 


图 6.2.59 “加载 水 塞 3 和 水 塞 4 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 靖 一 EEE 于 一 > FE 或 
在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug ”按钮 号)， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 饵 | 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 Hasco。 ey | 国 comectorFlus zs4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 * 
列表 中 选择 c 四 | zad/axo. 上 选项 ， 单 击 总 确定 肯 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.60 所 示 的 平面 为 水 窟 放置 面 ， 选 取 图 6.2.60 所 未 
的 两 个 点 为 水 塞 放 置 点 ， 方 向 如 图 6.2.61 所 示 。 


人 选取 这 两 个 点 
/ 
au 7/ 
LA 


选取 该 平面 


图 6.2.60 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.61 定义 放置 方 问 


(4) 单 击 . 局 确定 j 护 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 
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Step5. 加 载 图 6.2.62 所 示 的 水 塞 5。 
说 明 : 此 视图 的 方位 在 前 面 视 图 方位 的 基础 上 旋转 453” 左右 。 


图 6.2.62 ”加载 水 寨 5 


(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > BE 于 一 EE ( 
在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug ”按钮 号)， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 | 按钮， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco mm [到 commectorPlwe_Z94 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 吗 z9d/ax0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 上 < 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.63 所 示 的 平面 为 水 时 放置 面 ， 选 取 图 6.2.63 所 示 
的 点 为 水 窗 放 置 点 ， 方 问 如 图 6.2.64 所 示 。 

(4) 单 击 一 -确定 | 按钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


图 6.2.63 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.64 ”定义 放置 方 问 


Step6. 加 载 图 6.2.65 所 示 的 水 塞 6 和 水 塞 7《〈 显 示 定 模 座 板 )。 
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在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 迟 腔 钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 罗 josco。 一 和 国 comectorrlwe_z94 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 呈 0 单 击 总 确定 久 钙 ， 系统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.66 所 示 的 平面 为 水 故 放 置 面 ， 选 取 几 6.2.66 所 未 
的 两 个 点 为 水 竖 放 置 点 ， 采 用 系统 默认 的 方 问 。 

说 明 : 图 6.2.66 所 示 的 两 个 点 是 之 前 创建 的 点 3 和 点 4。 

(4) 单 击 意 形 定 | 按钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


选取 该 平面 
I 
| 


选取 这 两 个 点 
A 


图 6.2.66 ”定义 放置 平面 和 点 
Task3. 加 载 下 模 O 形 圈 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 计 让 ER 关中 一 人 > 
-ection (jootionside I) 一 > CoreCooling (CoreCooling. 1) 前 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 已 1 本国 国志 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 aa 点 下 的 : west 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 靶 坊 ; 

Step3. 创建 图 6.2.67 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 纹 B 
话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 曾 午 :下 拉 列 表 中 选择 国 玖 deali 先 I 页 ， 选 取 图 6.2.68 
所 示 的 圆 1 为 点 参照 。 

(3) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 参照 Step3 创建 图 6.2.67 所 示 的 点 2。 

Step5， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 让 [RENSRRD 点 下 的 
9 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step6. 加 载 图 6.2.69 所 示 的 O 形 圈 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 h 


m= Iniection Componentsk = (=) DO-FRine. 全 今 (或 
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在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add O-Ring” 按 钮 .他 ), 系统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 


放大 图 


6.2.68 ”定义 点 参照 


(2) 定义 O 形 圈 属性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 m。 一 本] o-Fing Drl710 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 鲜 ] mm 1710 sxz.5 选 项 ; 单 击 总 确 定 上 x 乌 ， 系统 返 回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.70 所 示 的 平面 为 O 形 罗 放置 面 ， 选 取 Step3 和 
Step4 创建 的 点 1 和 点 2 为 O 形 圈 放置 点 ， 方 癌 如 网 6.2.69 所 示 。 


O 形 立 


A 
/下 

2 放大 图 选取 此 平面 
| TS 恒 


| 6.2.69 ”加 载 O 形 效 图 6.2.70 ”定义 放置 平面 


(4) 单 击 剖 确定 | 钮 ， 完 成 0 形 圈 的 加 载 。 

Step7. 创建 图 6.2.71 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 万全 命令 ， 系 统 兰 出 “Define Drill 
Components” 对 话 框 。 


re 


FF 
人 
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(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 rm wi 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.2.72 所 示 的 型 
芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 iiss comeents 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.2.72 所 示 的 两 个 O 形 圈 
为 孔 特征 。 

(3) 单 击 草 _ 确定 上 按钮， 完成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 包 ] 国 驮 器 轩 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 翁 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


选择 这 两 个 O 形 轿 选取 此 型 芯 
’ 
’ 


图 6.2.71 创建 腔 体 图 6.2.72 ”定义 打 孔 属性 


Task4. 加 载 下 模 水 塞 
step1. 显示 型 蕊 和 Sn 国 开 证 于 于 一 > 局 E 辣 国 
一 p> 这 / 站 可 国 | 到 汪 轿 国生 点 下 的 部 分 点 和 平面 ， 隐 藏 其 他 零件 ， 结 果 如 图 6.2.73 所 示 。 

说 了 明 : 图 6273 所 示 的 平面 分 别 为 前 面 创建 的 吃 国 下、* 一 本 二 和 才 
+ 四 

Step2， 激活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 中 加点 下 的 
中 国 攻 ES 一 吕 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step3. 加 载 图 6.2.74 所 示 的 水 寨 1 和 水 喜 2。 
平面 66 


于 面 7 


水 寨 1 


6.2.73 ”显示 平面 和 点 6.2.74 加载 水 塞 1 和 水 寨 2 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 BE 于 人 于 于 一 PE 式 
在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 


对 话 框 。 
(2) 定义 水 畦 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 您 按钮 ， 系统 弹出 “日 好 刘 归 絮 ” 
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对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 msc。 到 [commectorFlug zg4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 z9d/ax0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 上 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.75 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ， 选 取 图 6.2.75 所 示 
的 两 个 点 为 水 塞 放置 点 ， 方 向 如 图 6.2.76 所 示 。 
(4) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


选取 这 网 个 乓 


/ \ 


选取 该 平面 
图 6.2.7$ ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.76 ”定义 放置 方向 


Step4. 加 载 图 6.2.77 所 示 的 水 塞 3 和 水 塞 4。 


( 1 ) 选择 命令 , 选择 下 拉 有 羡 单 插 记 UL eet1 DIL Components kk m= | i Flue (或 
在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 


对 话 框 。 

(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 令 胺 钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 Haseo。 eb> 国 cornectorPlue_z94 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 中 ?94/8x0.75 选 项 ， 单 市 总 -确定 性 闪 乌 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 


水 塞 4 
1 


6.2.77 ”加载 水 塞 3 和 水 守 4 


(3) 定义 放置 平面 和 上 点。 选取 图 6.2.78 所 示 的 平面 为 水 故 放 和 置 面 ， 选 取 几 6.2.78 所 未 
的 两 个 点 为 水 塞 放 置 点 ， 方 向 如 图 6.2.79 所 示 。 

(4) 单 击 总 确定 jj 饵 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 

Step5. 加 载 图 6.2.80 所 示 的 水 塞 5。 

说 明 : 此 视图 的 方位 在 前 面 视 图 方位 的 基础 上 旋转 45” 左 右 。 


& 人 A A S 上 > 
第 ( 命 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 六 


Ny 
选取 这 两 个 点 
i 放置 方向 
V4 
” ” 选 了 该 平面 


图 6.2.78 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.79 ”定义 放置 方向 


_ 放 六 区 


图 6.2.80 ”加载 水 赛 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 => Bb = FE 全 人 (或 
在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 厨 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 。 

(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 按钮 系统 弹出 “目录 浏 吃 器 ” 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 加 Hasco my [Ed conmnectorPlus 了 34 选 项， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 

列表 中 选择 呈 4/850.9 选 项， 单 击 总 确定 jj 包 ， 系统 返回 至 “Define Plug ”对话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.81 所 示 的 平面 为 水 时 放置 面 ， 选 取 图 6.2.81 所 示 
的 点 为 水 故 放 置 点 ， 方 问 如 网 6.2.82 所 示 。 

(4) 单 击 剖 确定 上 包 ， 完 成 水 塞 的 加 载 ， 


选取 此 后 
\ 


选取 该 平面 -- 放置 方向 


图 6.2.81 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.82 ”定义 放置 方 问 


Step6. 加 载 图 6.2.83 所 示 的 水 塞 6 和 水 寨 7 (隐藏 和 显示 零件 如 图 6.2.83 所 示 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 全 人 式 
在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug ”按钮 号)， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 
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6.2.83 ”加 载 水 塞 6 和 水 塞 7 


(2) 定义 水 塞 属 性 。 在 “Define Plug” 忒 对 话 框 中 单 击 总 榨 乌 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ;， 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hascn ocr coii, 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 吧 z9d/8x0.75 选 项 ; 单 市 总 确定 jj 饵 ， 系统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.84 所 示 的 平面 为 水 时 放置 面 ， 选 取 图 6.2.84 所 示 
的 两 个 点 为 水 窟 放置 点 ， 方 回 如 图 6.2.84 所 示 。 
(4) 单 击 总 确定 4 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


选取 该 平面 


~ 


图 6.2.84 定义 放置 平面 和 点 
Task5. 加 载 水 管 接头 


Stage1. 加 载 图 6.2.85 所 示 的 上 模 冷 却 水 管 接头 “显示 和 隐藏 零件 结果 如 图 6.2.85 
所 示 ) 


图 6.2.85 ”上 模 冷 却 水 管 接 头 


step1， 显 示 国字 于 于 和 II 一 - 心 EEEEOSIRE 


第 ( 命 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


一 > “过 而 梧 国 二 于 大 二 下 和 上 1 和 点 2。 

step2， 激 活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 看 囊 负 本 -下 抽 
+ 当 国 J 于 针 SGS 国 ，j 计 未 统 激活 该 产品 (隐藏 下 模 )， 

Step3. 加 载 图 6.2.85 所 示 的 水 管 接头 。 

(1) 选 拌 命令 .选择 下 扩 菜 单 国 | 一 > EEE 一 FE 
在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 噶 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 上 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 圳 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 Hasco ws [2 CormectorPlue_281 选项 ， 在 系统 弹出 的 
“RR 列表 中 选择 四 zsl/3y8xn0.75 选项 ; 单 击 章 _ 确 定 儿 妆 钻 ， 系统 返回 至 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(3) 定 义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.86 所 示 的 平面 为 水 管 接头 的 放置 平面 ,选取 网 6.2.86 
所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接头 的 放置 点 ， 方 回 如 图 6.2.87 所 示 。 

说 明 : 阁 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 3 | 的 四: 先 项 -下 ， 在 
-Direction 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Rewerse Direction 用 来 调整 7 


选取 该 平面 


点 1 和 点 2 1 


放置 方向 
图 6.2.86 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.87 定义 放置 方 问 


(4) 单 击 蕊 确定 | 拉 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 


Stage2. 加 载 图 6.2.88 所 示 的 下 模 冷 却 水 党 接头 (显示 和 隐藏 零件 结果 如 图 6.2.88 
所 示 ) 


6.2.88 ”下 模 冷 却 水 管 接 头 
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step1. 显 示 quEAEESSIRERECOOIR 一 > 二 EDU 一 > 
妈 厦 亲 国 胰 要 困 节 点 下 的 点 ! 和 点 2。 

step2， 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 囊肿 硬 并 <;” 号， 然后 双击 
中 国 攻 SEE > 品 ， 此 时 系统 激活 该 产品 (隐藏 上 模 )。 

Step3. 加 和 载 图 6.2.88 所 示 的 水 管 接头 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > BE 于 于 于 一 E 针 人 ( 
在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 玛 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 话 框 。 

(2) 定义 水 管 接头 属性 。 接 受 系统 默认 选项 设置 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.89 所 示 的 平面 为 水 管 接 头 的 放置 平面 ， 选 取 和 多 
6.2.89 所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接 头 的 放置 点 ， 方 问 如 图 6.2.90 所 示 。 

说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ma 选项 卡 ， 在 
-reset 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 EECEESE Directisn 用 未 调整 方向 . 


(4) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 


点 1 和 点 2 
局 


AP 


选取 此 平面 
es 


图 6.2.89 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.90 ”定义 放置 方向 


Step4. 显示 隐 医 的 零件 。 
Step5， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌 
Step6. 至 此 ， 浇 注 系统 和 冷却 系统 已 完成 。 


ab _lo 1 d 


， 完 成 产品 的 激活 。 
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第 了 章 锐 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机构 设 计 


在 模具 设计 过 程 中 ， 塑 件 上 常常 会 出 现 较 深 、 较 薄 的 孔 ， 廿 台 和 倒 扣 
等 特征 。 当 塑 件 上 出 现 较 深 和 较 薄 的 特征 时 ， 为 了 加 工 方便 以 及 损坏 时 能 及 时 和 更换， 可 以 
将 其 拆 分 成 镶 件 ; 当 出 现 孔 、 巴 台 和 倒 扣 等 特征 时 ， 为 了 使 模具 顺利 脱 模 常 第 设计 出 消 块 
机 构 和 余 销 机 构 。 本 章 将 针对 镀 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设 计 进 行 详细 的 讲解 ， 同 时 通过 实际 
范例 来 介绍 其 具体 操作 步 又。 通过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 
构 设 计 的 方法 和 技巧 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 锐 件 设计 . 

@ 滑 块 机 构 设 计 . 

@ 人 匀 销 机 构 设 计 ， 


7.1 锻件 设计 


镶 件 是 模具 的 重要 组 成 部 分 ， 拆 分 镶 件 可 降低 模具 加 工 的 困难 程度 。 镶 件 是 否 需 要 拆 
分 ， 一 般 由 模具 的 页 气 位 置 、 加 工 的 难 易 程 度 、 易 损 位 置 和 重要 配合 位 置 等 多 方面 因 和 又 


7.1.1 创建 型 腔 上 的 镶 件 零件 


在 CATIA V5-6 中 ， 销 销 采 用 “ 拉 伸 ”和 “移出 ”等 命令 创建 鳃 件 ， 其 一 般 操 作 步 骤 
a 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模 型 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 载 ] ETE 人 . 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 基 一 = 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 已 和 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 入 加 加 针 | |- 左 南 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 中 选项 卡 ， 在 让 外 区 域 的 
雪人 编号 文本 框 中 输入 文件 名 “base_down_cover_mold”， 单 击 总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 文件 名 的 
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Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 芭 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 时区 域 中 单 击 “打开” 按钮 号 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2016.3\Wwork\ch07.01\base_down_ cover.CATPart, 


单 击 呈 于 加 | 扩 锯 。 
Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系 统 默 认 的 参数 设置 。 


E38 国人， 示 统 弹 


Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 在 “””“ ”区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 生 半 朋 2 生生 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 2 区 域 的 “ ”文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import base_down_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 零件 几 
何 体 的 收 绑 ， 结 束 如 图 7.1.1 所 示 。 


图 7.1.1 加 载 模型 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 2 
nad 
.在 特征 树 中 依次 单 击 中 IE 一 > 

未 出 二 二 而 
Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 志 国 硬 册 于 例 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

est 儿 人 人 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 上 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(0) 选取 封闭 出面 . 选取 下 时 丽 而 于 和 下 下 时 
在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 叶 饵 。 

step5. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 世 苇 俐 着 何 傅 放 点 下 的 作 关 天 二 本国， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 人 人， 将 产品 模型 隐藏 


m=p> ES 


一 > kK 玫 人 ， 示 统 


说 明 : 为 了 便于 后 面 的 操作 ， 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 
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Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 > 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 腔 和 型 芯 设 计 ” 工 作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 必 注 ENDESDIUREEEEEESSE 的 于 玫 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 旺 aa 有 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 放 到 一 EE 于 于 于 人 
令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 。 在 该 对 话 框 呈 区域 右 侧 的 下 
拉 列 表 中 选择 党 选项 

Step2. 选择 区 域 颜色 划分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 儿 何 体 。 

Step3. 分 解 区 域 视图 ,在 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 中 单 击 按 钮 此 于 党 | ， 
在 malirzation 区 域 中 选中 时 zzleas 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 图 形 区 
“ns 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 WY 单 选 项 ， 然 后 单 击 总 确定 上 钮 ， 此 时 进程 条 开 
始 显示 计算 的 过 程 ， 计 算 完 成 后 在 特征 树 中 增加 了 两 个 几何 集 ， 同 时 在 模型 中 显示 两 个 区 
域 ， 如 图 7.1.2 和 图 7.1.3 所 示 。 


Core.1 区 域 、 
Cavity.1 区 域 -~ - 


图 7.1.2 分 解 区 域 视图 图 7.1.3 分 解 区 域 视图 
Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 证 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 wm 下拉 列表 中 选择 
7.1.4 所 示 区 域 的 面 。 

说 明 : 图 7.1.4 中 选取 的 区 域 是 模型 中 具有 相同 结构 的 部 分 ， 共 64 个 面 ， 读 者 可 根据 


视频 进行 选取 。 


ES Fulline Direction k 


Cavitw.1 选项 ， 然后 选取 


选取 具有 相同 特征 的 四 横 
”的 所 有 内 表面 区 域 


图 7.1.4 定义 型 腔 区 域 
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Step3. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 护 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 ， 结 果 如 
7.1.5 所 示 。 


型 腔 区域 、、 


型 必 区 域 、 


a) 型 腔 区 域 b) 型 芯 区 域 
图 7.1.5 移动 元 素 后 


Task4. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 


ml Tirecticn 上 间 Explode View... 


Step2. 定义 移动 距离 。 在 ““ “文本 框 中 输入 数值 100， 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 


AP 


7.1.6 所 示 。 


La 


图 7.1.6 爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 在 创建 爆炸 视图 时 ， 系 统 将 自动 判断 其 移动 方向 ， 在 
图 7.1.6 中 ， 只 有 型 芯 与 型 腔 完 全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 瑟 - 聘 省 | 接 钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 


Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 匡 汉 人 en 
令 ， 系 统 阐 出 “Aggresgate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 Siest as mlda sea 下 拉 列 表 中 
选择 E 生生 六 南 ， 比 时 系统 会 自动 在 3: feees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 下 区 sate dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 | 护 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 。 


Task6. 模型 修补 
Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 攻 ET ， 示 统 弹 出 “插入 儿 何 图 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 全: 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 接 
受 4 弛 :文本 框 中 的 默认 选项 贞 二 本， 处 后 单 击 总 确定 jj 包 ， 

Step2. 创建 填充 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 线 。 选 取 图 7.1.7 所 示 的 边界 线 。 

(3) 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 创 建 结果 如 图 7.1.8 所 示 。 


一 这 和 人 ， 示 统 弹 帆 


选取 边界 线 


填充 曲面 1 -| 
图 7.1.8 创建 填充 曲面 1 


Step3. 创建 填 元 曲面 2 全 曲面 16。 
参照 Step2， 创 建 相同 结构 的 填充 曲面 2 全 曲面 16， 结 果 如 图 7.1.9 所 示 。 


Step4. 创建 填充 曲面 17。 选 择 下 拉 玉 单 谋 

系统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.1.10 所 示 的 边界 线 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 
话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 儿 妆 钮 ， 创 建 结果 如 图 7.1.11 所 示 。 采 用 同样 的 方法 在 其 他 型 芯 与 型 腔 
交界 的 圆柱 上 创建 填充 曲面 18 至 填充 曲面 26。 
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= 选取 边界 线 


-填充 曲面 17 


图 7.1.11 创建 填充 曲面 17 


Step5. 创建 多 截面 曲面 。 

(1) 创建 连接 曲线 。 

@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 第 昌 夏 ;区域 的 只: 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 
7.1.12 所 示 的 点 1， 然 后 在 时: 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 7.1.12 所 示 的 曲线 1; 在 
该 对 话 框 第 =- 曲 此 :区域 的 全 ”文本 框 中 单 击 使 其 激活 ,选取 图 7.1.12 所 示 的 点 2, 然后 在 时: 
文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 7.1.12 所 示 的 曲线 2。 


图 7.1.12 选取 连接 对 象 


注意 : 要 保证 两 箭头 的 方向 一 致 ， 并 且 两 箭头 的 方向 要 从 起 始点 1 指向 终止 点 2。 
加 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 六 钮 ， 完 成 连接 曲线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.13 所 示 。 


连接 用 线 1 、 


放大 图 


| Me Me Me Me Me Me en = 
1 一 一 一 1 
1 


图 7.1.13 ”创建 连接 曲线 1 
(2) 创建 接合 线 1。 


OD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 
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@) 定义 接合 对 象 。 选 取 图 7.1.14 所 示 的 直线 1 和 直线 2。 


放大 图 


图 7.1.14 选取 接合 对 象 
@ 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 乌 ， 完 成 接合 线 1 的 创建 。 
(3) 创建 接合 线 2。 参 照 步骤 (2)， 创 建 接 合 线 2， 结 果 如 图 7.1.15 所 示 。 


引导 线 1 、、 


: 有 | ~ 、 
~ “~ 接合 线 1 
接合 线 2” | “~~ ~ 引导 线 2 


图 7.1.15 创建 接合 线 2 


(4) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(5) 定义 边界 线 。 分 别 选取 图 7.1.15 所 示 的 接合 线 1 和 接合 线 2 作为 边界 线 。 

(6) 定义 引导 线 。 在 引 缆 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.1.15 所 示 的 
引导 线 1 和 引导 线 2。 

(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 导 钮 ， 绪 果 如 图 7.1.16 所 示 。 


_ 多 截面 曲面 
放大 图 


图 7.1.16 创建 多 截面 曲面 


Task7. 创建 分 型 面 


Step1. 新 建 集合 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胰 全 个 今 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 对 话 框 的 车: 文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface” 接受 加 :文本 
框 中 的 默认 选项 上 we 本， 处 后 单 击 总 -确定 由 包 ， 
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Step2. 创建 边界 线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 光 4 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 7.1.17 所 示 的 边线 。 
(3) 定义 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 7.1.17 所 示 的 点 1 和 点 2。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 术 饵 ， 结 果 如 图 7.1.18 所 示 。 


_ - 选取 此 边线 


放大 图 


图 7.1.17 选取 边界 线 和 限制 点 


mm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


放大 图 


>、 边界 线 1 


图 7.1.18 创建 边界 线 1 


Step3. 创建 接合 线 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 接合 对 象 。 选 取 图 7.1.15 所 示 的 引导 线 2 和 图 7.1.18 所 示 的 边界 线 1。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 接合 线 3 的 创建 。 

Step4. 创建 扫 拯 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 济 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 该 对 话 框 的 区 呢 名 :区 域 中 单 市 “直线” 按钮 畦 | 

(3) 定义 子 类 型 。 在 该 对 话 框 的 了 型 : 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 定义 引导 曲线 1。 在 模型 中 选取 Step3 创建 的 接合 线 3。 

(5) 定义 参考 曲面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”。 

(6) 定义 扫 掠 方向 。 使 拉 伸 方向 向 外 ， 可 通过 单 击 图 7.1.19 所 示 的 箭头 进行 调节 。 

(7) 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长工 1: 区域 中 输入 数值 260。 

(8) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.20 所 示 。 


一 了 EE 因 人 ， 示 统 浊 


= 人 全 ， 系 统 阐 出 


，” 扫 掠 曲面 1 


- 单 击 此 箭 》 


图 7.1.19 ”定义 扫 掠 方 问 图 7.1.20 创建 扫 掠 曲面 1 

Step5. 创建 型 心 分 型 面 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选 择 下 拉 菜单 国 亲 一 > 一 和 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 上 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 分 别 在 特征 树 的 芝 项 王 汪 节点 下 夺取 乡 硕 古 友 ， 在 
EEE) 
+ 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 蕊 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 市 "6 国 国 曙 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 乳 加 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “将 征 必 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core _surface”， 单 击 蕊 确定 肯 交 饵 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命名。 

Step6. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 了 天 全 仿 ， 系 统 并 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 分 别 在 特征 村 的 玉生 节点 下 过 并 全 国 国 | 各 
证 下 选择 
.名 国人 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 榨 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 石 市 同 国 国 ， 要 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 回 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 如 性 选项 卡 ， 在 特 钙 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”, 单 击 总 确定 肯 馈 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命 名。 


Task8. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 心 


Stepl 站 型 有 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 电 [ ES ， 在 系统 弹出 的 快捷 
命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 
Step2. 切换 工作 台 。 He 一 


PE = Touoline Desi er 
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Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 -ER 加 . 

Step4. 狐 建 产 品 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 玫 obs 
个 新 的 吃 -证 BO 四 于. 

(2) 重 命名 产品 。 在 特征 树 中 右 击 叙 - 国 到 于 天 到， 未 统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选取 蕊 有 四 选项 ， 在 系统 阐 出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 训导 区 域 
的 实名 和 文本 框 和 产品 区 域 的 堆 必 第 文本 框 中 输入 文件 名 “movehalf”， 单 击 .总 确定 j 拉 饵 ， 

Step5. 新 建 零件 。 


命令 ， 此 时 在 特征 树 中 显示 出 一 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 基 生 出 全 令 ， 然 后 在 特征 树 中 单 击 
2, 系统 弹出 “新 零件 : 原点 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 中 单 击 改 归 @ | 
按钮 。 


(2) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 石 击 和 坊村 守 NO 了 计 守 到 :下 
+- 国 到 到 于 于 本 ,未 统 漳 山 的 快捷 菜单 中 选 反攻 国 国生 项 , 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 训 许 区域 的 环 全 吉 区 文本 框 入 品 区 域 的 雪 必 第 文本 框 中 输 
入 文件 名 “move_plate”， 单 击 章 确定 用 妆 钮 

Step6. 加 载 工件 。 

(1) 激活 新 产品 。 ee— 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 生 
令 ， 系 统 阐 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 号 证 国 国 国 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放置 
平面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 三文 本 框 中 输入 数值 0， 在 三 文本 框 中 输入 数值 0。 

注意 : 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”时 ， 要 在 新 建 产品 模型 的 节点 下 进行 选取 ， 不 能 
取 原 有 的 “xy 平面 >， 否 则 在 后 面 创 建 工件 时 会 出 现 错误 的 特征 。 

(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 令 控 馈 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 入 ?a4 选 项。 

(5) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对话 框 中 选择 metes 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 300， 在 * 文本 框 中 输入 数值 260， 在 * 文本 框 中 输入 数值 70， 在 严 吕 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 吾 m 科 文本 框 中 输入 数值 ,在 三 文本 框 中 输入 数值 10， 其 他 参 
数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 梯 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step7. 分 割 工 件 。 
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(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 "7 国有 3 相国 国 ， 堪 未 统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 区 全 人 仿 ， 示 统 弹 出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲 面 ， 然 后 单 击 图 7.1.21 所 示 的 箭头 ， 单 
击 章 _ 确定 多 馈 。 

(3) 隐藏 分 割 特征 和 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 几 才 JE 滞 一 > 
必 直 医生 的 <， 号， 处 后 右 击 村 鳞 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
令 ; 在 特征 树 中 石 赴 开国 计生 ， 和 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 
| 特征 和 型 蕊 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 7.1.22 所 示 。 


图 7.1.21 定义 分 割 方 癌 图 7.1.22 型 芯 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
PIT 一 > 性 放 的“ ， 号， 然后 右 击 
+ 过 国 本 古本 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 单 中 选 村 国光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 8 选项 卡 ， 然 后 在 下 明度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

Step8. 重 命 名 型 芯 。 在 特征 树 中 左 击 "9? 国 SS 时 本 国 国 ， 在 未 统 弹 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 上 有 吉 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 上 区 
域 的 实 刚 敬文 本 框 和 产品 区 域 的 堆 必 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 . 总 确定 | 术 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 引 莫 . 凡 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ERESEEE， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 型 腔 分 型 而 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 千 本 [95 天 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 
菜单 中 选择 色 汪 命令 ， 将 型 芯 隐 藏 。 

step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 LE 站 辐 . 

Step4. 狐 建 产品 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
个 新 的 二 JE 忆 代 型. 

(2) 重 命名 产品 。 在 特征 树 中 右 击 全 LE 有 汪 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


命令 ， 此 时 在 特征 树 中 显示 出 一 
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a Le 
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四 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 域 
的 实 便 名称 文 本 框 和 产品 区 域 的 雪 怕 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “fixhalf”， 单 击 总 确定 匀 馈 。 

(3) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 心 国富 定 到 N 放 到 

Step5. 新 建 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 司 且 罗拉 馈 。 

(2) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 右 击 中 心力 下 的 
+ 国 训 到 于, 未 统 漳 出 的 快捷 表单 中 选择 国光 项 , 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 分 别 在 部 人 区 域 的 闻名 各 文 木 框 和 产品 区 域 的 雪 导 编 文本 框 中 输 
入 文件 名 “fix_plate”， 单 击 总 确定 | 控 饵 ， 

Step6. 加 载 工 件 。 

(1) 激活 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 他 JE 和 汪汪 站 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 新 创建 的 产品 节点 下 的 特征 树 中 选取 “xy 平面” 为 放置 平 
面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 数值 
0， 在 工 文本 框 中 输入 数值 0， 在 三 文本 框 中 输入 数值 0。 

注意 : 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ” 时， 要 在 新 建 产品 模型 的 节点 下 进行 选取 ， 不 能 先 
择 原 有 的 “xy 平面 "， 否 则 在 后 面 创建 工件 后 时 出 现 错误 的 特征 ， 

(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辟 尽 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 | 后 Pad_with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 字 fad 选项 。 

(5) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 zaetss 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 300， 在 * 文本 框 中 输入 数值 260， 在 * 文本 框 中 输入 数值 60， 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 吾 me 文 本 框 中 输入 数值 2， 在 三 文本 框 中 输入 数值 -30， 其 他 
参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 定义 方 同 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 Hmm 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Direction J 扩 饵 ， 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 梯 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step7. 分 割 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 EPE 网 并 ， 在 系统 弹出 的 快捷 六 
单 中 选择 有 2 中 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 
话 框 。 


命令 ， 系 统 弹出 “ 刹 零 件 : 原 后 ” 
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(2) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 型 腔 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 单 击 总 确定 匀 钮 。 
(3) 隐藏 分 割 特征 和 型 腔 分 型 而 。 在 特征 树 中 依次 单 市 二 多 国 守 加 3 一 > 
+ 对 医 硬 国 辣 国 j < 与， 处 后 右 击 下 蝇 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
全 仿 ， 在 特征 树 中 右 击 由 有 ER 在 系统 漳 出 的 快捷 
其 命 仿 ， 将 分 割 特征 和 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.1.23 所 示 。 


图 7.1.23 ”型 腔 


Step8. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 < RE 十 国 表 ， 厅 系统 弹出 的 快 


捷 菜 单 中 选择 巨 请 早先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 全 区 
域 的 * 交 敬文 本 框 和 祝 章 区 域 的 者 导入 9S 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 .总 确定 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 萤 . 按 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task9. 创建 型 腔 镶 件 


Step1. 痢 建 零件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 他 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相国 命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 E 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 右 击 色 ER 和 国 暗 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
选项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 分 别 在 部 六 区 域 的 实名 名 称 
文本 框 和 7 后 区 域 的 于 4s 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_insert”， 单 击 .总 确定 儿 六 钮 。 

Step2， 激 活 零件 。 在 特征 树 中 双击 让 心肝 生 1 沪 下 的 
i. 

step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 于 于 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 7.1.24 所 示 的 特征 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 具 基于 草图 的 竺 宇 上 本 和 回音 二 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 晶 图 。 


外 交 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 呈 NE 
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QD 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 葬 腔 钮 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 


_- 选取 该 平面 


@ 绘制 截面 草图 。 选 取 图 7.1.26 所 示 的 边线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 于 


选取 此 特征 放大 图 站 
的 4 个 环 、、， i S$' [|*°é ' r 
| 是、 a 放大 图 
o 区 


i ne td i fe je ne ed ee Me Mo ed nd et 


图 7.1.26 ”选取 边线 


图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 :下拉 列 表 中 选择 国 国 选项， 在 第 -限制 
区 域 的 长度 : 文本 框 中 输入 数值 60， 单 击 二 攻读 方 向 上 交 钮 

(4) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 有 馈 ， 完 成 唔 台 1 的 创建 。 

Step5. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 
交 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选取 型 腔 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 屯 酷 定 有 妆 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.27 所 示 。 


相亲 命令 ， 系统 弹出 “ 相 


相交 特征 ~、、 ! 放大 图 


图 7.1.27 创建 相交 特征 


Step6. 创建 图 7.1.28 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 
基于 草图 的 特征 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 


图 7.1.28 创建 四 台 2 
(2) 创建 堆 面 草图 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 殴 冬 钮 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 
@) 绘制 玲 面 日 图 。 在 草 绘 工作 全 中 绘制 图 7.1.29 所 示 的 规 面 章 和 网 。 
@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虞 按钮， 退出 草 绘 工 作 台 。 


| 
| 直径 18 
| 
| 


选取 此 特 征 1 
的 4 个 圆 +4- 了 > 


选取 此 特 征 
”的 6 个 圆 


Ne OO ee 


图 7.1.29 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 :下拉 列 表 中 选择 国 国 先 项， 在 第 -限制 
区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 二 区 吝 广 向 用 交 钮 

(4) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 .总 确定 肯 钮 ， 完 成 而 台 2 的 创建 。 

Step7. 在 型 腔 中 创建 馈 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 志 二 守 于 到 BB 到 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 ML 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 定义 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 。 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 六 委 凤 的 雪 件 区 域 中 选择 国 于 于 ， 然 后 单 击 兰 肪 钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 镶 件 特征 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 锐 件 隐藏 ， 结 有 果 如 图 7.1.30 a 


图 7.1.30 ”创建 镶 件 腔 
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7.1.2 创建 型 心 上 的 镶 件 零件 


在 CATIA V5-6 中 ， 常 常 采 用 “ 拉 伸 ”和 “ 移 除 ”等 命令 进行 镶 件 的 创建 。 下 面 仍 以 
上 节 中 的 模型 为 例 来 说 明 创建 型 芯 上 镶 件 的 一 般 操作 步 又。 


Stage1. 创建 型 心 镶 件 零件 


step1. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 全 ER 全 国 漳 ， 在 系统 洋 出 的 快捷 菜单 


中选 择 国 BBE 时 和 人， 将 型 及 隐藏 


菜单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 显示 。 
Step3. 新 建 堆 件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 他 IE 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 
对 话 框 。 


f cvehalT 
全 令 ， 系 统 弹 出 “新 零件 ， 原 点 ” 


四 选项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选项 卡 ,分别 在 部 任 区 域 的 实 交 各部 
文本 框 和 7 品 区 域 的 对策 3 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_insert”， 单 击 瑟 _ 确定 外交 外. 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 ee 节 点 下 的 
二 | ES 国 ， 使 其 被 洛 活 。 

Step5. 创建 凸 合 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 哎 胶 钮 ， 选 取 图 7.1.31 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 


基于 草图 的 特征 » 瑟 


_- 选取 该 平面 


图 7.1.31 定义 草图 平面 
@ 绘制 截面 草图 。 选 取 图 7.1.32 所 示 的 边线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 配 衬 


m= EE 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 民利 区 域 的 于 于 :下拉 列 表 中 选取 蕊 页 ， 然 后 
选取 图 7.1.33 所 示 的 平面 。 


0 A IThaeg | 选取 此 特征 
放大 图 fw 忆 ] bp 
-----r1ir © © HH 
白 放大 图 
Dee 大 


人 


图 7.1.33 ”选取 拉 伸 终止 面 


(4) 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 此 x 钮 ， 完 成 唔 台 1 的 创建 。 

Step6. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
交 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 相交 几何 体 。 分 别 选取 型 芯 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj: 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 型 芯 隐 藏 ， 结 果 如 图 7.1.34 所 示 。 

Step7. 创建 图 7.1.35 所 示 的 特征 一 一 凸 人 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 


i 7 


图 7.1.34 创建 相交 特征 图 7.1.35 创建 凸 台 2 


(2) 创建 截面 草图 。 
@@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 喝 以 钮 ， 选 取 图 7.1.31 所 示 的 面 为 


理 疼 平面 。 
人 


命令 ， 系 统 阐 出 “ 相 
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@) 绘制 玲 面 草图 。 在 草 绘 工作 全 中 绘制 图 7.1.36 所 示 的 规 面 章 和 网。 

说 明 : 图 7.1.36 所 示 的 截面 草图 为 10 个 与 西 台 2 轮廓 同心 的 圆 , 其 中 图 7.1.36 所 示 的 
4 个 圆 的 直径 值 为 18， 其 余 6 个 圆 的 直径 值 为 15。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 又 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


这 4 个 圆 的 直 
ce ”| 二 二 三 子 径 值 为 18 
© ce 
© 加 rl,1 
©_.-- ’ 
、 
@* oo 


图 7.1.36 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 : 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 和 项 ， 在 第 - 限 币 
区 域 的 长度 : 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 二 区 诗 方 向 上 交 钮 

(4) 在 “定义 四 台 ” 对 话 框 中 单 击 硬 歼 定 此 六 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step8. 在 型 心中 创建 钼 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 合 ]EEEEEEES 着. 

(2) 选择 要 移 除 的 特征 。 在 特征 树 中 选取 创建 的 镶 件 特征 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宝 了 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 可 能 要 Bo 的 要 件 区 域 中 选择 ER 先 项， 处 后 单 击 兰 掖 饥 ， 此 时 系统 
弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 镶 件 特征 的 创建 。 


Stage2. 创建 模具 的 分 解 视图 


Step1. 显 不 型 腔 和 型 腔 馈 件 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 分 别 选 取 
pt 然后 右 击 ， 在 系统 弹 
型 腔 馈 件 显 示 起 来 。 
女 住 Ca 键 ， 在 特征 树 中 分 别 选 取 
< 关 阅 师 面 副 ， 人 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
命令 ， 将 产品 模型 显示 出 来 。 

Step3. 激活 产品 。 在 和 征 树 中 双击 base dowm cover 

Step4. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 医 呈 me 
“操作 参数 ”对 话 框 。 


出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
Step2.， 显示 产品 模型 


命令 ， 系 绊 完 弹 出 


Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
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型 腔 ， 绍 果 如 图 7.1.37 所 示 。 
Step6. 移动 产品 模型 。 在 模具 中 沿 Z 方向 移动 产品 模型 ， 结 果 如 图 7.1.38 所 示 ， 单 击 


六 确定 jj;4， 


图 7.1.37 移动 型 腔 后 图 7.1.38 移动 产品 模型 后 


step7. 移动 型 腔 镶 件 。 在 特征 树 中 双 市 坊 ] 国 于 囊 到 J 生生 fj 二 yy ， 在 模具 中 

沿 忆 方向 移动 镶 件 ， 结 果 如 图 7.1.39 所 示 ， 单 击 , 盛 -确定 上 < 包 。 

step8. 移动 型 芯 锐 件 。 在 特征 树 中 双 击 志 本 fj 二 Yi， 在 模具 
中 沿 -乙方 向 移动 镶 件 ， 结 果 如 图 7.1.40 所 示 ， 单 击 草 _ 确 定 匀 钮 。 


Cs 


EE yt 1h 
图 7.1.39 ”移动 型 腔 馈 件 后 图 7.1.40 ”移动 型 蕊 镶 件 后 


7.2 ” 洽 块 机 构 设 计 


当 注 射 成 型 的 零件 侧 壁 市 有 和 孔 、 四 六、 凸 台 等 特征 时 ， 在 模 上 其 上 成 型 此 特征 束 必 须 将 
其 制 成 可 侧 癌 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 应 移 将 该 零件 抽出 ， 人 否则 将 无 法 胸 模 。 和 零件 
做 侧 丫 移动 〈 抽 拔 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 清 其 机 构 〈 又 称 抽 必 机 构 )。 

请 块 机 构 一 般 可 分 为 机 动 、 液 压 机 气动 以 及 手动 等 其 型 。 机 动 请 其 机 构 能 实现 
力 的 转换 ， 利 用 注射 机 开 模 力作 为 动力 ， 通 过 有 关 传 动 零件 〈 如 矢 寻 柱 ) 使 力作 用 在 侧 癌 
成 型 零件 而 将 模具 侧 分 人 合 模 时 义 菲 它 使 侧 向 成 型 零件 复位 。 
本 市 将 通过 实际 的 例子 来 介绍 背 岂 机 构 设 计 的 一 般 过 程 。 


Task1. 加 载 组 件 
Step1. 狐 建 产品 。 狐 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 龟 国 于 到 -上 
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Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 之 于 
令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 多国 时 出 | 直击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 在 交 虽 区 域 的 去 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 
“pane_mold”;， 单 击 章 确定 肝 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 JS. 

Step5. 蔡 换 组 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 人 ER 国明 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 人 人 仿 ， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 杠 。 

(2) 选 择 组 件 。 选 择 文件 Di\cat2016.3\work\ch07.02\MoldedPart.CATPart, 单 击 用 El 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “对 蔡 换 的 影响 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 结 果 如 图 7.2.1 所 示 。 


图 7.2.1 加载 组 件 
Task2. 添加 模 架 


Stage1. 确定 模 架 类 型 和 尺寸 


LE 


step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 
令 ， 系 统 切换 全 “模具 设计 ”工作 人 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 
钮 恒 ， 系 统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 辟 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 


框 。 


(2) 在 此 对 话 框 中 双击 国 mta。， 一 国 wornal-s5 一 和 站 sc 选项 ， 在 系统 弹出 的 
“ 模 架 尺寸 "列表 中 选择 下 ?DC 5 2335 了 -所 # 选项 单 击 古 确定 多 钮 ， 系 统 返 回 至 “Create 
anew mold...” 对 话 框 。 


Stage2. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 
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(1) 在 “Create anew mold...” 对 话 框 中 单 击 E 后 的 “型 腔 设 计 表 ” 按 钮 因 ， 此 
时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ， 2079” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 国 i 到 轩 22652 于 5 起 尼 时 先 / 折 ， 单 市 车 确定 jj 馈 ， 
完成 型 腑 模板 尺寸 的 修改 。 

Step2. 修改 型 蕊 模板 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 Ee 后 的 “型 芯 设 计 表 ” 按 钮 图 ， 此 
时 系统 弹出 “PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 区 衣着 的 二 汪 十 作 直上 的 i 革 Ti ， 单 计 .区 _ 确 定 多 钙 ， 
完成 型 心 模 板 尺 寸 的 修改 。 

Step3. 修改 垫 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 后 Riser Bor 后 的 “ 垫 块 设计 表 ” 按 钮 图 | 
此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ，854” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 
完成 垫 块 尺寸 的 修改 。 
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项 ， 单 击 总 确定 | 护 包 ， 


(3) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 匀 钊 ， 结果 如 图 7.2.2 所 示 (将 


分 型 面 隐藏 )。 


Task3. 修改 型 腔 板 和 型 心 板 的 重 琶 尺寸 


醒 阳 放 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
命令 ， 系 统 弹 出 “Edit Mold” 对 话 框 。 


Step2. 修改 午 营 尺寸 。 
(1) 单 击 对 话 框 Y 5itWeore 文本 框 后 的 各 及 钮 ， 系 统 弹出 “公式 编辑 器 :CorCavS” 


对 话 框 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 人 9， 单 击 总- 确 定 jj 包 ， 

(3) 在 对 话 框 的 Cieee 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 导 钮 ， 完 成 型 腔 板 
和 型 芯 板 重 著 尺寸 的 修改 。 结 果 如 图 7.2.3 所 示 。 

说 明 : 该 文本 框 中 原 数 值 为 48。 


图 7.2.2 ”加 载 模 架 后 图 7.2.3 ”修改 模 架 重 癸 尺寸 后 
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Task4. 重 定义 装配 约束 


Step1. 修改 模 架 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 二 [天 现 量 一 + 汪 国 于 和 5 
四 后 双 市 
专 - 四 了 和， 未 统 激活 该 零件 。 

(2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 中 选择 素 上 轴 系 节 卢 下 的 二 二 病 尘 并 右 击 ( 若 隐 藏 应 
将 其 显示 出 来 )， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 ， 系统 
弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 不 点 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相仿 , 示 


统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 分 别 在 = 和 := 文本 框 中 输入 数值 -30 和 60。 
(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 过 加 | 交 乌 ， 然 后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 草 歼 定 | 


按钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 
Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 忽 败 ， 完 成 产品 的 激活 ， 
Step3. 删除 原 有 约束 。 在 特征 树 中 选取 最 外 层 的 憾 萝 王 节点 下 的 
a 国 寺 到， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
Step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 二 疼 于 
统 切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 
Step5. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 匡 
弹出 “智能 移动 ”对 话 框 。 然 后 选取 图 7.2.4 所 示 的 点 1 和 点 2， 完 成 产品 模型 的 移动 ， 然 
单 击 “ 智 能 移动 ”对 话 框 中 的 总 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 7.2.5 所 示 。 


起 


图 7.2.4 定义 约束 点 图 7.2.5 移动 产品 模型 后 
Step6. 添加 新 约束 。 
选择 下 拉 菜 单 国 人 ， 在 示 统 的 Wit 提示 下 ， 在 特征 树 中 选 
择 ` 忆 ,国王 机 的 用 陋 蝴 ， 交 成 固定 约束 的 添加 。 
Task5. 创建 镶 件 


Stage1. 创建 型 世 


[ Ba old Tuoline Desien 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 a ~ 局 
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可 


介 邻 。 

step2， 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 直 看 于 到 中 
- 生 本 HR， 条 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 Et 到 个 
令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐藏 在 特征 树 中 右 击 ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 命令 ,结果 如 图 7.2.6 所 示 〈 显 示 分 型 面 )。 


- 选取 该 平面 


图 7.2.6 ”隐藏 定 模 侧 组 件 后 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 Le iold Wiold. 1 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 条 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.2.6 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 在 选取 的 面 上 单 击 任 
意 位 置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -30, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 “文本 框 中 输入 数值 0。 

(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 够 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 名 raa 类 型 。 单 击 总 确定 上 
钮 。 

(5) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “tw 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 240,， 在 " 文本 框 中 输入 数值 140， 在 * 文本 框 中 输入 数值 80， 在 * 玉 
文本 框 中 输入 数值 0, 在 ”fe 文本 框 中 输入 数值 5, 在 吾 "r 文 本 框 中 输入 数值 2, 在 ， 
文本 框 中 输入 数值 -40， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 儿 祥 钊 ， 完成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.2.7 
所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 选 择 命令 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 二 IN 一 > 中 光 国 ES 是 
Regea 和 ois “与 ， 然 后 选取 ei id 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 全 和 ’ 全 邻 ， 系 统 弹出 “Split 
Definition” 对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 飞 启 ER 全 为 分 割 曲 面 ， 采 用 系统 默认 的 

分 割 方向 〈 此 时 分 割 方向 应 该 指向 乙 轴 负 方向 ， 若 方向 相反 可 单 击 箭头 来 改变 保留 部 分 )， 
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单 击 总 确定 上 忆 x 钮 ， 结 果 如 图 7.2.8 所 示 ， 然 后 进行 更 新 。 


图 7.2.7 ”加载 工件 图 7.2.8 ”分割 工件 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透明 度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
-然后 右 醒 
+ 六 医 f 有 于 亲人 辆 ， 在 系统 璋 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 且 国光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 和光 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

Step5. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 石 击 "国富 富国 国 ， 直 未 统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 筷 酚 早先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 训 妆 区 
域 的 实 鲁 各 文本 框 和 产品 区 域 的 雪 编 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 总 确定 | 护 包 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 到 .按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 

Stepl， 隐藏 动 模 侧 组 件 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 选择 
PEjectionSide (EjectionSide. 1 和 侠 EjectorSystem (EjectorSystem. 1), 然后 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 合 令 ， 将 动 模 侧 组 件 隐藏 。 

step2. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 SYS 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 BBWs3 尖 合 今 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 ， 结 果 如 图 7.2.9 所 示 。 


- 选取 该 平面 


图 7.2.9 ”隐藏 动 模 侧 组 件 后 
Step3. 加 载 工 件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 看 天 于 于 |. 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 mep io 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 和 点。 选取 图 7.2.9 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 


一 EAE 


置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -30, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 
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在 “文本 框 中 输入 数值 0。 

(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辟 以 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 | 后 Pad_with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 字 fad 选项 。 

(5) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 >” 选项 卡 ， 然 后 在 文 
本 框 中 输入 数值 240, 在 * 文本 框 中 输入 数值 140， 在 * 文本 框 中 输入 数值 80， 在 9 
文本 框 中 输入 数值 0, 在 ”fe 文本 框 中 输入 数值 $, 在 吾 "全 文本 框 中 输入 数值 2, 在 。 
文本 框 中 输入 数值 -20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 一 _ 确 定 目 妆 钙 ， 完成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.2.10 
所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 一 > 丰 剖 开本 本 一 > 
+ 印 InjectionSide (InjectionSide.1) 节点 下 的 二 "ESTESGE 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 生 Wn 区 
“Split Definition ”对话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 选取 SEA 为 分 割 册 耐 ， 然 后 单 击 箭头 
方向 ， 单 击 草 _ 确定 外 六 钮 ， 结 果 如 图 7.2.11 所 示 ， 然 后 进行 更 新 〈 隐 藏 分 型 面 )。 

step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 EPE 全 骨 ， 在 系统 准 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 眶 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 可 从 区 
域 的 实 全 区 文本 框 和 六 品 区 域 的 要 导 第 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 上 

到。 按钮， 完成 型 腔 的 重 命名 。 


图 7.2.10 ”加载 工件 图 7.2.11 分割 工件 
Stage3. 创建 滑 块 


Stepl.， 显示 动 模 侧 组 件 。 按 住 ctl 键 ， 在 特征 树 中 选择 


右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 全 令 ， 将 动 模 侧 组 件 显 示 出 来 。 
Step2. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 "各 ECGEETIECEIISIGE 


可 对 入 , 将 定 模 侧 组 件 隐藏 , 结果 如 图 7.2.12 所 示 。 
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Step3. 加 载 滑 块 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 Eas 
系统 弹出 “Define Slider” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.2.12 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 
位 置 ， 然 后 在 “Define Slider” 对 话 框 的 上 文本 框 中 输入 数值 140， 在 “ 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 55。 

(4) 定义 滑 块 类 型 。 在 “Define Slider” 对 话 框 中 单 击 钨 按钮， 在 在 系统 弹出 的 对 话 框 
中 双击 邱 31ider 次 型 。 

(5) 定义 滑 块 参数 。 在 “Define Slider” 对 话 框 中 选择 “选项 卡 ， 然 后 在 
文本 框 中 输入 数值 18, 在 工 文本 框 中 输入 数值 50， 在 于 文本 框 中 输入 数值 5, 在 下文 
本 框 中 输入 数值 10， 在 “文本 框 中 输入 数值 13， 在 了 文本 框 中 输入 数值 50， 在 
文本 框 中 输入 数值 32， 在 至 文本 框 中 输入 数值 60， 在 严 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
文本 框 中 输入 数值 15， 在 各 9 吾 文 本 框 中 输入 数值 13， 在 汪汪 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 9 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) Bs 在 模型 中 选取 系统 显示 的 半圆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 

nek 命令 ， 此 时 系统 弹出 “Angle” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 
数值 -90， ,1 

(7) 定义 分 割 属性 。 在 “Define Slider” 对 话 框 中 选择 到 选项 卡 ， 然 后 在 文 
本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 在 个 JECSNSETESSESG 攻 点 下 选择 
CavityPlate (CavityPlate. 1) 选 项 。 

(8) “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 上 馈 ， 完成 清 块 的 加 载 。 


(1) 选择 命令 。 i 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
过 命令， 系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 。 
(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选择 他 ER 为 分 割 曲 面 , 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 7.2.13 所 示 。 
选取 该 平面 


’ 


图 7.2.12 定义 放置 面 图 7.2.13 分割 后 的 滑 块 
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Task6. 完 理 模具 型 腔 


(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 全 今 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 
点 ”对 话 框 。 

An 
全 出 贡 9 轩 于 到 1 

(4) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 右 击 人 WERE 天， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
选取 蕊 本 加 选项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 , 分别 在 训导 区 域 的 实现 名称 
文本 框 和 疡 虽 区 域 的 到 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Wedge_block”， 单 击 总 确定 必 钮 ， 完 成 
零件 的 重 命名 。 

Step2. 显示 定 模 侧 组 件 。 se 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 命令 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

Step3， 激活 零件 ， 二 企 天 中 双击 二 二 

WL "1 ock j ni 
命令 。 使 其 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step4. 创建 图 7.2.14 所 示 的 特征 一 一 上 同 台 1。 


Stage1. 创建 狠 紧 块 
Step1. 新 建 零件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 站 仿 国 于 守 到 和 SE 守 镍 独 | 


| 钮 ,此 时 在 下 蝙 国富 到 和 SE 虽 虽 + 


图 7.2.14 同人 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 玉音 岳 六 本 一“ 基于 草图 的 特征 “本 一 一 叶 坟 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 创建 堆 面 早 图 。 


Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 葛 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 


注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.15 所 示 的 截面 草图 。 
@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 名 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
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(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下拉 列表 中 选择 国 加 选项 ， 在 第 - 限 和 
区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 25， 然 后 选中 重信 范围 复 选 杠 ， 单 市 [总 确定 jz 馈 ， 完 成 
m 台 1 的 创建 。 


| 


图 7.2.15 截面 草图 


Step5. 在 定 模板 上 创建 止 槽 1。 

(1) 激活 定 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 时 下 ET 一， 
#4 InjectionSide (Injectionside 1) —» 4-29 CavityPlate (CavityPlate 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 在 其 节点 下 双击 全 ] 国 芝 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(3) 创建 堆 面 早 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凹 槽 ”对 话 框 中 单 击 哎 有 耽 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 


注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.16 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(4) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 :下拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 第 -限制 
区 域 的 训 ; 文本 框 中 输入 数值 25， 然 后 选中 启 镜 和 范围 复 选 框 ， 单 市 [总 确定 jy 乌 ， 完 成 
止 槽 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.2.17 所 示 。 


图 7.2.16 截面 草图 图 7.2.17 四 槽 1 


Step6. 在 动 模板 上 创建 凹 村 1 。 
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(1) 激活 动 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 囊 丰 到 末 是 一 > 
Hy Bjoctionside (EjeotionSide. 1) 一 $e7Coreplate (Coreplate Di 
号 ， 然 后 双击 者 .车 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 凹 模 ” 对 话 框 。 

(3) 创建 截面 章 网 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凹 槽 ”对 话 框 中 单 击 哎 腕 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 


基于 草图 的 特征 + 甘于 


注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.18 所 示 的 截面 。 
@@ 单 击 “工作 台 ” 工 具 栏 中 的 三 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 


放大 图 


dd- -~ 


Ee 
党 
mt 
| 


rn ee 有， 


图 7.2.18 ”截面 草图 


(4) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下拉 列 表 中 选择 国光 项 。 在 第 -要 
区 域 的 当归 : 文本 框 中 输入 数值 25， 然 后 选中 重信 范围 复 选 杠 ， 单 市 [总 确定 jx 馈 ， 完 成 
凹 槽 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.2.19 所 示 。 


图 7.2.19 ”冲模 1 


Stage2. 创建 斜 导 柱 


Step1. 新建 零件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 坊 国定 守 到 SE 于 玫 吧 |. 
(2) 选择 命令 。 选 择 命令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点” 对话 


框 。 
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。 (3) 在 该 对 话 框 中 单 击 
| 1 


把 钮 ,此 时 下 儿 国宝 宫 到 和 SE 虽 虽 人 


(4) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 右 击 二 SJ 国 到 于 本 团 ，4 示 统 弹 出 的 快捷 菜单 
中 选择 蕊 二 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 虽 选 项 不， 分 别 在 部 # 区 域 的 
实 刘 名称 文本 框 和 产品 区 域 的 过 性 编 文 本 框 中 输入 文件 名 “guide_pillar”， 单 击 总 确定 jj 馈 ， 
完成 零件 的 重 命名 。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 上 EGR 人 点 下 的 
坟 |ERERE 国 园 项 ， 使 其 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 7.2.20 所 示 的 零件 特征 一 一 诞 转 体 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下拉 菜单 本 | 一 EE 于 | 一 页 
击 虑 控 钮 )， 系 统 弹 出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 


，_ 旋转 体 1 
E 


图 7.2.20 ”旋转 体 1 


(2) 创建 截面 草图 。 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 7.2.21 所 示 
的 截面 草图 。 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

(3) 定义 旋转 角度 。 在 辆 | 区域 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 360。 

(4) 定义 回转 轴 。 选 取 滑 块 中 的 轴线 作为 旋转 轴 。 

(5) 单 击 总 确定 肘 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 


ee Im gm 。 im。 me 


图 7.2.21 截面 草图 


Step4. 创建 凸 槽 1 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 各 于 故国 ， 系 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 。 

(2) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(3) 创建 截面 章 网 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 止 槽 ”对 话 框 中 单 击 磺 腕 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 
平面 。 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.22 所 示 的 截面 。 


图 7.2.22 截面 草图 


(4) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列 表 中 选择 国 B 先 项 ， 在 第 -了 
区 域 的 这 : 文本 框 中 输入 数值 20， 然 后 选中 巨 简短 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 上 护 包 ， 完 成 
叫 槽 1 的 创建 。 

Step5. 在 定 模板 上 创建 旋转 槽 1. 

(1) 激活 定 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 避让 一 > 
#3 Injectionside (injectionside 1) 一 #97 CavityPlate (CavityPlate. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 全 | 国 攻 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 
弹出 “定义 旋转 档 ” 对 话 框 。 

(3) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 中 单 击 七 腔 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 
平面 。 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.23 所 示 的 截面 草图 。 
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图 7.2.23 截面 草图 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
(4) 定义 旋转 角度 。 在 中 六 区 域 的 第 - 弟 度 :文本 框 中 输入 数值 360。 
(5) 定义 回转 轴 。 选 取 滑 块 中 的 轴线 作为 旋转 轴 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 旋转 档 1 
的 创建 ， 结 果 如 图 7.2.24 所 示 。 


_ -旋转 权 1 


图 7.2.24 旋转 槽 1 


Stage3. 添加 螺钉 1 


Stepl 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 看 到 到 时下 
#4- InjectionSide (InjectionSide. 1), 

step2. 隐藏 定 模 座 板 。 在 特征 树 中 右 击 之 EASTERNUGEET SEE 二 虹 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 六 持 中 选择 从 令 ， 将 定 模 座 板 隐 沁 。 

Step3. 加 载 崇 钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 ES 天， 示 
统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.2.24 所 示 的 面 为 放置 平 血 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 
位 置 ， 然 后 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 149,， 在“ 文本 框 中 输入 
数值 8， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 140。 

(3) 定义 螺钉 属 性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 怨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 依次 双击 国 前 capscrew za0 ee 上 用 Zz30710x16 类型, 然后 单 击 该 对 话 框 中 
的 总 辜 定 |: 包 ， 

(4) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 
7.2.25 所 示 。 


ss Fixine Components 
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Stage4. 添加 螺钉 2 


参照 Stage3， 将 放置 点 定义 为 (149，-12，140)， 结 果 如 图 7.2.26 所 示 。 | 


0 
选取 螺钉 


/ 
钢 紧 二 
图 7.2.25 螺钉 1 图 7.2.26 螺钉 2 


Stage5. 在 钢 紧 块 上 创建 螺钉 腔 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 丰 区 让 

step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > EEE 和 ,未 统 璋 出 “Detine 
Drill Components ”对 话 框 。 

Step3. 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 meeeats wi 后 的 文本 框 ， 选 取 图 7.2.26 所 示 的 
钢 紧 块 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 De ramenests 后 的 文本 框 ， 选 取 图 7.2.26 所 示 的 两 个 螺 
钉 为 孔 特征 。 

Step4. 单 击 该 对 话 框 中 的 硬 _ 确 定 上 近 钮 ， 完 成 在 锦 紧 块 上 创建 螺钉 腔 的 操作 。 

Step5. 显示 所 有 组 件 并 保存 文件 。 


站 


7.3” 冬 销 机 构 设 计 


冬 销 机 构 叉 称 内 侧 抽 蕊 机 构 ， 是 完成 塑 件 上 内 侧 四 横 特 征 的 抽 芯 机构。 其 结构 原理 与 
请 块 机 构 相 凌 似 。 

当 注 射 成 型 的 零件 内 侧 市 有 冲 穴 或 和 斜 槽 等 特征 时 ， 模 具 上 成 型 该 处 的 特征 瓯 必须 制 成 
可 内 侧 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 梗 前 需要 先 将 该 去 件 内 移 或 和 斜 项 塑 件 脱 模 ， 人 否则 将 无 法 
脱 模 。 

Task1. 加 载 组件 


Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 昌国 We 到. 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 B 一 2 玫 玉 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 石 市 入 国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 BE 项 在 
系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 品 选项 卡 ， 在 疡 吕 区 域 的 过 从 编号 文本 框 中 输入 文件 名 
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“phone_cover_mold”;， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 遇 ] 轩 四 EO 于 于 区 EE， 

Step5. 符 换 组 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 仿 Wj 国画 雄 于 本 国 ， 直 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 医生 命令， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 。 

(2) 选 择 组 件 。 选 择 文件 Di\cat2016.3\work\ch07.03\MoldedPart.CATPart, 单 击 用 El 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “对 替换 的 影响 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 结 果 如 图 7.3.1 所 示 。 


图 7.3.1 加载 组 件 
Task2. 添加 模 架 架 


Stage1. 确定 模 架 类 型 和 尺寸 


2 出 o1d Toolimg Desigr 
一 吧 


step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 
令 ， 系 统 切换 至 “模具 设计 ”工作 人 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create anew mold” 按 
钮 是 ， 系 统 弹 出 “Create anew mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 

(1) 在 “Create a new mold...” ”对话 框 中 单 击 您 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 


框 。 


(2) 在 此 对 话 框 中 双击 国 Futaba 
弹出 的 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 下 Imc se 1820 了 -NN 选项 ; sl 系统 返回 
至 “Create anew mold...” 对 话 框 。 


系统 


Stage2. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 5 ci 后 的 “型 腔 设 计 表 ” 按 钮 车 ， 此 
时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ，1917” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 基于 Ba 到 ec 和 和 L 导 Wj 千 贡 ， 单 击 辣 确 定 上 闪 包 ， 完 
成 型 腔 模 板 尺 寸 的 修改 。 
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Step2. 修改 型 已 模板 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 Ee 后 的 “型 蕊 设计 表 ” 按 钮 用， 此 
时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ，1917” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 国 革 全 二 Wes 导 和 机 导 先 / 抽 ， 单 击 总 确定 号 馈 ， 
完成 型 蕊 模板 尺寸 的 修改 。 

Step3. 修改 垫 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 巨 8se me 后 的 “ 垫 块 设计 表 ” 按 钮 轩 
此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ， 1919” 对 话 框 。 

(2 ) 在 该 对 话 框 中 选择 国 轩 Ba 到 和 和 几时 汪 抽 ， 单 市 总 确定 属 交 包 ， 完 
成 垫 块 尺寸 的 修改 。 

(3) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 包 ， 结 果 如 图 7.3.2 所 示 (将 
分 型 面 隐 医 )。 


Task3. 修改 型 腔 板 和 型 心 板 的 重 又 尺寸 


Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 时 本 07 二 则 并 相生 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中: 近 择 国 和 As 命令 ， 系 统 弹 出 “Edit Mold...” 对 话 框 。 

Step2. 修改 午 肝 尺寸 。 

(1) 单 击 对 话 框 中 vitweere 文本 框 后 的 殷 胺 钮 , 系统 弹出 “公式 编辑 器 :CorCavS” 
对 话 框 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 右上 和 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 包 ， 单 击 总 确定 jj 包 ， 

(3) 在 对 话 框 的 ”2 cities 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 一 -确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 板 
和 型 必 板 重 登 尺寸 的 修改 ， 结 果 如 几 7.3.3 所 示 。 


Ee. 


3 
ss ss ES 了 | 


图 7.3.2” ”加载 模 架 后 图 7.3.3 ”修改 模 架 重 登 尺寸 后 
Task4. 重 定义 装配 约束 


Step1. 修改 模 染 坐标 系 。 
(1) 激活 零件 . 在 特征 树 中 依次 单 击 下 家 二 而 可 呈 一 + 汪 国 于 5 
ES 一 中心 IE 二 汪 的 “号 ， 然 后 双击 
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志 - 国 于 时 ，j 时 未 统 激活 该 零件 ， 
(2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 中 选择 囊 汪 轴 系 节点 下 的 二 盖 国 车 到 交 右 击 (六 隐藏 应 


一 一 | 


将 其 显示 出 来 )， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 
弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 原 上 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 合生 ， 系 
统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 7 文本 框 中 输入 数值 30。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 诗 周 | 校 钮 , 然后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 

Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 合生 ， 完 成 产品 的 激活 . 

step3. 删除 原 有 和 约束。 在 特征 树 中 选取 最 外 层 的 全 
er 国定 到 NT 到 到 二， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 

step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 EL 
统 切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step5. 移动 产品 模型 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
选取 图 7.3.4 所 示 的 点 1 和 点 2， 完 成 产品 模型 的 移动 ， 结 果 如 图 7.3.5 所 示 。 


图 7.3.4 定义 约束 点 

Step6. 添加 新 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 本 冯 | ， 在 系统 选择 要 辕 定 的 部 件 提示 

下 ， 在 特征 树 中 选取 -在 TEEEOSE 重 虽 ， 完 成 固定 约束 的 添加 。 
Task5. 创建 镶 件 


Stage1. 创建 型 世 


| A 正 


必 


step1. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单 因 | 一 一 豆 语 - Eh ls 

step2. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 中 辟 IEARENS 国 出 六 点 下 的 
印 攻 ETIOSRTEESESE 昌 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 
令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐藏 ， 结 果 如 图 7.3.6 所 示 。 


图 7.3.6 ”隐藏 定 模 侧 组 件 后 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 - 书 硬 交 于 于 叶 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 EB 一 > oobi 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.3.6 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 “文本 框 中 输入 数值 50。 

(4) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 他 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 [图 rad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 兆 ?aa 类 型 。 

(5) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “>” 选项 卡 ， 然 后 在 “ 文 
本 框 中 输入 数值 160, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 80, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 40, 在 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 人 文本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 上 控 馈 ， 完成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.7 
所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 计 证 [RE 一 中 全 国 二 而 洒 S 司 
中， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 先 
Insert_2.1 对 象 ? 人 人 ， 未 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选择 了 ES E 玫 为 分 制 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 来 
改变 保留 部 分 ， 单 击 意 - 确 定 肯 < 钮 ， 结 果 如 图 7.3.8 所 示 。 

(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 全 IT 生生 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 
思 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


图 7.3.7 ”加载 工件 图 7.3.8 “分割 工件 
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说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
二 二 过 | 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 蕊 上品 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 因 选项 
卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

Step5. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 < 册 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 局 是 呈 j 竺 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 实 刘 各 称 文 本 框 和 交 虽 区 域 的 要 # 编 中 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 已 确定 匀 饥 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 到 .按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


step1. 隐藏 动 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 选取 凶 帮 ENSIREREESSES AGE 和 
当 国 于 于 于 四 ，y 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 合 今 ， 将 动 模 侧 组 件 隐 藏 。 

step2. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 石 击 和 ZEROEEISISIE 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 力 ss 生 命令， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 ， 结 果 如 图 7.3.9 
所 示 。 


- 选取 该 平面 


图 7.3.9 ”隐藏 动 模 侧 组 件 后 


Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 且 JE 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 唉 的 ， 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 上 点。 选取 图 7.3.9 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 “ 文本 框 中 输入 数值 23。 

(4) 定义 工件 类 型 。 默 认 型 必 工 件 的 设置 。 

(5) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 160, 在 * 文本 框 中 输入 数值 80, 在 “文本 框 中 输入 数值 30, 在 亚 关 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 “党 和 文 本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 肤 钮 ,完成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.10 


所 示 。 


四 国 国 ， 直 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 
选择 国生 生生 人 人 ， 系统 弹出 “Split Definition ”对 
话 框 。 
(2) 定义 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 选取 型 腔 分 型 面 为 分 割 曲 面 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 结 
果 如 图 7.3.11 所 示 。 
(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 名 国 轩辕 村 二 则 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


二 二 


图 7.3.10 ”加载 工件 图 7.3.11 分割 工 件 
Step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 "和 ? 国 SS3 昌 外国 国 ， 在 未 统 弹 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 巨 且 册 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”名 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 于 各 文本 框 和 六 品 区 域 的 雪 必 第 3 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 上 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医 草 .. 
Task6. 创建 斜 销 


Stage1. 创建 零件 1 


Step4. 分 割 工 件 。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 昌 二 [ER 一 中 允 站 ES 


Step1. 新 建 产品 。 选 择 下 拉 菜 单 国 且 一 L ES 
选项 ， 单 击 章 _ 确定 久 钮 ， 进 入 “装配 设计 ”工作 人 台 。 

Step2. 修改 文件 名 。 右 击 守 ] 引 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 起 品 先 项 ,在 
系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 虽 选 项 卡 ， 在 六 虽 区 域 的 要 从 编号 文本 框 中 输入 文件 名 
“lift”， 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step3. 狐 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 - 国 国 ， 


人 | Froduct 
= 


HD 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 卫生 加 合 令 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 
人 Partl (Partl.1) 


(3) 重 命名 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 NERO 风 在 系统 阐 出 的 快捷 
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加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 四 选项 卡 ， 分 别 在 评语 区域 
的 实 剖 名 称 文 本 框 入 品 区 域 的 零 避 纺 文 本 框 中 输入 文件 名 “SlideBase”， 单 击 总 确定 皮包 ， 


完成 零件 的 重 命名 。 

step4， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 市 下 Sa 国富 证 针 : 下 
二 ] 国 于 fy 

step5. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 局 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step6. 创建 图 7.3.12 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 曲 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 磺 按钮， 选取 “yz 平面 ”为 草图 平 
面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.3.13 所 示 的 截面 。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 又 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


ds 


图 7.3.12 ”四 台 1 图 7.3.13 ”截面 草图 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 况 型 :下拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 第 -阳光 
区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 15， 然 后 选中 巨 镜 像 范围 复 选 杠 ， 单 击 硬 _ 确 定 上 钮 ， 完 成 
凸 台 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 7.3.14 所 示 的 零件 特征 一 一 筷 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下拉 菜单 本 | 一 EEE 一 EE 时 ( 坟 单 市 
加 按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 7.3.14 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 单 击 # 民 选项 卡 中 的 葬 胺 钮 , 系统 进入 草 绘 工作 台 ; 绘制 图 7.3.15 
所 示 的 点 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 亚 ,. 


(4) 定义 孔 的 延伸 参数 。 在 对 话 框 # 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 在 &: 
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文本 框 中 输入 数值 4.5。 


RD a 


选取 此 平面 为 | 放大 图 十 ! 
孔 的 放置 面 一 一 一 一 一 一 一 | | a 


| ES eg | 


” 


图 7.3.14 了 和 孔 1 图 7.3.15 ”定义 孔 的 位 置 


(5) 定义 孔 的 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选择 兰 : 选项 卡 ， 然 后 在 下 拉 列 表 中 选择 攻守 
选项 ， 在 允 数 区 域 的 直径 ; 文本 框 中 输入 数值 8， 在 于 :文本 框 中 输入 数值 4.6。 

(6) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 7.3.16 所 示 的 矩形 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 
出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 对 象 。 激 活 “ 定 义 和 矩形 阵列 ”对 话 框 第 - 方 自选 项 卡 的 对 六 本 框 ， 选 取 特 
征 树 上 的 孔 1 作为 阵列 对 象 。 

(3) 定义 第 一 方向 参考 元 素 。 激 活 第 太 向 选项 卡 的 参考 元 过 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 蝇 本 和 用人 为 参考 元 素 . 

(4) 定义 阵列 参数 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 第 -方向 选项 卡 的 允 数 ;下 拉 列 表 中 选择 
全 选项 ， 然 后 在 实则 :文本 框 中 输入 数值 2， 在 硬 :文本 框 中 输入 数值 14， 在 “定义 抑 
形 阵列 ”对 话 框 守 - 思 里 选项 卡 的 吉 : 下 拉 列 表 中 选择 国 汕 赐 汪 选项 ,然后 在 实 他 :文本 框 中 
输入 数值 2， 在 吧 注 本 框 中 输入 数值 23。 

(5) 定义 第 二 方向 参考 元 素 。 激 活 第 - 注 向 选项 卡 的 参考 元 素 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选取 有 生生 作 为 参考 元 素 。 单 击 区 莹 外交 包 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 总 _ 痛 定 | 扩 馈 ， 完成 征 形 阵列 1 的 创建 。 

Step9. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 寿 | 
7.3.17 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 坑 : : 拉 列 表 中 选取 攻 1 第 度 
选项 ,在 长 谋 ! 文 本 框 中 输入 数值 2 在 第 :文本 框 中 输入 数值 45;， 在 大 民 :下 拉 列 表 中 选取 
攻 国 选项， 单 击 剖 确 定 由 < 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 


zg 


0 命令， 系统 阐 


本 4 条 边线 


ae 
ae 


Zp 


图 7.3.16 ”和 矩形 阵列 1 图 7.3.17 选取 倒 角 边线 
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Step11. 创建 草图 4( 点 )。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 敬 )， 选 择 “zx 平面 ” 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.19 所 示 的 草图 ， 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 的 中 按钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 


| 


1 i 
: 
| 1 
' | | 
' | 
= ---- 放大 图 |! ' 
EO Hr----* I 
l | 1 


一 一 


图 7.3.18 旱 图 3 


Step12. 创建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 皮 2 一 > 
框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 立 负 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 富 玛 在 光 纠 成 式 外 形 设计 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

(3) 创建 点 1。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻克 
定义 ”对 话 框 。 

@ 在 该 对 话 框 的 :下 拉 列 表 中 选择 
边 链 ， 单 击 总 确定 色 钮 , 结果 如 图 7.3.21 所 示 。 

(4) 创建 点 2、 点 3 和 点 4。 参 照 步 又 (3)， 分 别 选 取 和 矩形 阵列 的 另外 3 个 孔 的 边线 为 
参照 ， 结 果 如 图 7.3.22 所 示 。 


di 先 页 ， 然后 选取 图 7.3.20 所 示 的 


Ld - ’ 和 
选取 此 边 链 创建 此 点 


图 7.3.20 ”选取 边 链 图 7.3.21 创建 点 1 


Stage2. 创建 零件 2 


Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 国 ， 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
点 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 上 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 人 WE |， 在 系统 弹出 的 快捷 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 幸 虽 选项 卡 ， 分 别 在 训导 区 域 
的 实 全 名称 文 木 框 和 产品 区 域 的 雪 怕 第 文本 框 中 输入 文件 名 “AngularPin” 单 击 总 确定 久 钮 ， 
完成 新 部 件 的 重 命名 。 
step2， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 十 下 电 国 十 于 
人 其 泊 KY 于 。 
step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 一 改正 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 7.3.23 所 示 的 零件 特征 一 - 肋 1。 选 择 下 拉 菜 单 纺 基于 草图 的 桂 征 ， 
一 并 2 命令， 单 击 四 后 的 葬 胺 钮 ， 选 取 图 7.3.24 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
7.3.25 所 示 的 截面 草图 ; 激活 忠心 贱 后 的 文本 框 ， 选取 Stagel 中 创建 的 草图 3 为 中 心 曲线 ; 
单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 


命令 ， 此 时 系统 着 出 “新 零件 : 原 


外 去 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 珊 公 NEED 


人 


- 


选取 此 面 
二 用 本 、\ 


图 7.3.23 ”创建 肋 1 图 7.3.24 草图 平面 
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图 7.3.25 截面 草图 
Step5. 创建 图 7.3.26 所 示 的 凸 台 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 堆 面 早 图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 哎 胶 钮 ， 选 取 图 7.3.26 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.3.27 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 点 按钮， 退出 草 绘 工作 台 。 


mb ES 国宝 刁 忆 各 


mm 台 1 、、 A 
选取 此 面 、、 wor 


全 


图 7.3.26 同 台 1 图 7.3.27 截面 草图 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 :下拉 列 表 中 选择 国 加 选项 。 在 第 一 限 币 
区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 点 值 8， 单 市 一 怀 转 方向 j 扩 馈 ， 再 单 市 意 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 
1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 7.3.28 所 示 的 零件 特征 一 一 叫 模 1。 选 择 下 拉 菜 单 终 基于 草 图 的 特征 ， 
命令 ; 选取 图 7.3.26 所 示 的 面 为 日 图 平面 ， 绘 制 匈 7.3.29 所 示 的 截面 草图 ; 
在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 , 在 至: 文本 框 中 输入 数值 8; 单 市 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 创建 。 

说 明 : 草图 中 的 相合 约束 是 指 圆心 与 Stagel 中 的 草图 4 所 绘制 的 点 相合 。 


Stage3. 创建 零件 3 


Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 锡 | 国 辐 ， 


| 


图 7.3.28 创建 凹 槽 1 图 7.3.29 ”截面 草图 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 命令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 : 原 
点 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 E 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 石 击 @NEEEEREEEE SI 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
则 尘 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选项 卡 ， 分 别 在 训 区域 的 
实则 名 称 文 本 框 和 产品 区 域 的 雪 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “SetPin”， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 
新 零件 的 重 命名 。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 叙 | 革 证 到 :i 
活 。 

Step3. 创建 凸 侣 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 妆 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 章 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 菩 上 胺 钮 ， 选 取 图 7.3.30 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.3.31 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


| 拉 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 亿 nN 证 到 到 (3 到 


> ES 


选取 此 而 


图 7.3.30 ”定义 草图 平面 图 7.3.31 截面 草图 
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(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 :下拉 列 表 中 选择 国 国 选项 。 在 第 一 限 和 
区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 14， 单 击 二 区 球 让 向 jj 要 钮 ， 再 单 击 硬 _ 痪 定 匀 钮 ， 完 成 凸 
台 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.3.32 所 示 。 


4 
4 Wo 
选取 这 两 条 边 镍 ”| 


Step4. 创建 倒 角 1。 选择 下 拉 菜 单 弘 二 介 今 ， 选 取 图 
7.3.32 所 示 的 两 条 边 链 为 倒 角 对 象 ， 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 加 ts: 下 拉 列 表 中 选择 国字 
选项 ， 在 长 襄 !: 文 本 框 中 输入 数值 0.5， 在 提 训 :文本 框 中 输入 数值 45， 在 铬 层 : 下 拉 列 表 中 先 
择 国 到 选项 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 

Step5. 保存 产品 模型 。 激 活 坊 - 国 图， 然后 新 建 一 个 lift 文件 来， 将 产品 模型 保存 到 此 
文件 夹 中 。 

Task7. 加 载 斜 销 


Stage1 . 沐 赤 加 和 斜 销 1 


Step1. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 单 国 J === 1 phone cower mold. ChTProduct 命 今 ， 条 侈 菇 ] 
换 到 “phone_cover_mold” 模 型 文件 窗口 。 
Step2.， 显示 动 模 侧 组 件 。 按 住 Ce 键 ， 在 特征 树 中 选取 


右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 外 命令 ， 将 动 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

Step3. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 1 全 mso 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 

Step4. 加 载 矢 销 1。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 -计生 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 OE SE wl | 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define Component” 对 话 框 。 

(3) 定义 加 载 斜 销 。 在 “Define Component” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 宫 ， 此 时 系 
统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2016.3\work\ch07.03\Lift\ift.CATProduct， 单 


市 时 4. 
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击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Component” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 数值 2.5， 在 “文本 
框 中 输入 数值 -29， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -41; 单 击 对 话 框 中 的 “2 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Reverse Directiorn | 


(4) 定义 放置 平面 、 点 和 方向 。 选 取 图 7.3.34 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 | 


选取 此 面 、 


图 7.3.33 ”隐藏 定 模 侧 组 件 后 图 7.3.34 ”选取 放置 平面 
(5) SS 在 模型 中 选取 系统 显示 的 半圆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “Angle” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 的 “* 文本 框 中 输入 
数值 90， i 

(6) 在 “Define Component” 对 话 框 中 单 击 总 确定 导 灾 钮 ， 此 时 系统 弹出 “加 工 警告 ” 
对 话 框 ， 单 击 此 对 话 框 中 的 二 确定 | 放 包 ， 完成 冬 销 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.35 所 示 。 

Step5. 分 割 和 糙 销 1。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 审计 [EGR 一 > + 汪 国 于 于 
ES 下 的 ' 口 IE， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 
选择 革 呈 S92 Ewa 出 全 翁 ， 未 统 弹 出 “Split Definition” 
对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选择 2 ER 国 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改 
变 保留 部 分 ， 单 击 总 确定 咏 钮 ， 结 果 如 图 7.3.36 所 示 。 


斜 销 -= 


图 7.3.35 “加载 工件 
Step6. 在 模 架 中 创建 斜 销 部 分 特征 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 荐 us 人 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 一 王 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 
(3) 选取 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 图 7.3.36 所 示 的 斜 销 特征 ， 
(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 且 皮 5 种 除 
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义 装配 特征 ”对 话 框 。 
(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 要 网 要 件 区 域 中 单 击 部 | 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 
在 各 Rn 过 件 区域 中 选择 除草 和 IE 用 庆 个 义 外 的 所 有 选项 ， 单 击 到 | 按钮， 然后 
在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 导 乌 ， 完 成 模 架 中 和 斜 销 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 零件 特征 一 一 叫 权 1。 在 特征 树 中 依次 单 击 
4 EjcctorSysten (EjectorSysten. 1) 一 4-SFEjectorplateh 但 jectorPlateA 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 已 国 于 DE， 渤 择 下 拉 菜 单 国 
于 取 图 73.37 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.38 所 
示 的 截面 草图 ; 在 第 -限制 区 域 的 类型 : 下拉 列表 中 选择 
完成 止 槽 1 的 创建 。 


图 7.3.37 定义 草图 平面 图 7.3.38 ”截面 草图 
Step8. 创建 倒 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单衣 ~» BE 
取 图 7.3.39 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 和 象 ， 在 汉文 本 框 中 输入 数值 2， 单 击 总 确定 上 < 包 ， 
完成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
说 明 : 在 选取 边线 时 ， 可 将 一 些 组 件 隐藏 。 


1 __ 雍 取 这 4 条 边线 
PP 7 
’ 


图 7.3.39 ”选取 倒 圆 角 边线 
Stage2. 添加 螺钉 1 


Step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 激活 并 显示 ' 上 IE 

step2. 切换 工作 台 , 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 二 
入 今 ， 

Step3. 加 载 螺 钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 宇 
统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 


sl = Nold Tooline Desier 


人 


IE Fixine Components 
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(2) 定义 点 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 7.3.40 所 示 的 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4。 

(3) 选择 螺钉 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 父 上 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
依次 双击 [i Hasco ep> | 全 Capscrew z30 es 由 z50/d4z20 尖 型 。 

(4) 定义 方 同 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 Beverss Direction 用 安 钵 。 

(5) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 睦 钮 ， 完 成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 
7.3.41 所 示 。 


图 7.3.40 ”选取 点 图 7.3.41 加载 螺钉 1 


Step4. 在 推 板 上 创建 螺钉 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 已 罗 奢 ( 下 到 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 二 一 > EE 于 
Drill Components” 对 话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 ements 如 mi 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 iline copeents 后 的 文本 框 ， 选 择 Step3 中 加 载 的 4 个 螺钉 为 孔 特征 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 意 _ 确定 睦 : 钮 ， 完 成 在 推 板 上 创建 螺钉 腔 的 操作 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define 


Stage3. 添加 斜 销 2 


Step1. 参照 Stage 1， 将 放置 点 定义 为 (2.5，29，-41)， 完 成 斜 销 的 加 载 ， 结 果 如 图 
7.3.42 所 示 。 


7.3.42 ”添加 笠 销 


Step2. 分 割 和 糙 销 2。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 正 击 硅 直 [ED 一。 中 抑 辐 EEE 本 
E 于 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


Lift_2.1 对 所 + 攻 31it -pnent 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ”对 
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话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改变 保 
留 部 分 ， 单 击 总 确定 儿 交 馈 。 

Step3. 在 模 架 中 创建 和 佟 销 部 分 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 [ER 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 于 0 王 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选取 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 图 7.3.42 所 示 的 斜 销 特征 。 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 各 队 
义 装 配 特 征 ” 对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 要 要 伯 区 域 中 单 击 | 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 
在 受 &p 的 要 件 区 域 中 选择 除 证 个 以 外 的 所 有 选项 ， 然 后 单 击 双 | 按钮 ， 
在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 模 架 中 斜 销 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 7.3.43 所 示 的 零件 特征 一 一 种 槽 1。 在 特征 树 中 依次 单 击 
4- EjectorSysten (EjectorSysten. 1) yp -eBjectorPlateh (EjectorPlateA. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 全 TOETI ， 先 择 下 拉 蒜 单 区 
人 人 ， 选取 图 7.3.43 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.44 所 
示 的 截面 草图 , 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 上 EU 用: 轩 JI 页 ， 单 齐 亨 _ 形 定 儿 妆 钮 ， 
完成 凹 槽 1 的 创建 。 


图 7.3.43 ”四 槽 1 


Step5. 创建 倒 加 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 B 用 包 特 1 站 合 今 ， 选 
取 图 7.3.45 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 在 # 径 六 本 框 中 输入 数值 2， 单 击 总 确定 叶 : 包 ， 
完成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

说 明 :在 选取 边线 时 ， 可 将 一 些 组 件 隐 藏 。 


Stage4. 添加 螺钉 2 


Step1. 参照 Stage 2， 添 加 螺钉 2， 结 果 如 图 7.3.46 所 示 。 


7.3.45 ”选取 倒 角 边 线 


7.3.46 ”添加 螺钉 2 


Step2. 在 推 板 上 创建 贬 钉 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 局 [ET 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 加 一 AEE 和 ， 示 统 弹 出 “Define Drill 
Components ”对话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 ?207 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 中 os 后 的 文本 框 ， 选 择 图 7.3.46 所 示 的 4 个 螺钉 为 孔 特 征 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 .总 殉 宇 上 近 钮 ， 完 成 在 推 板 上 创建 螺钉 腔 的 操作 。 

Step3. 显示 所 有 组 件 并 保存 文件 。 
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全 Ar 


史 


草 ”在 零件 设计 工作 台 下 
进行 模具 设计 


在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 ， 主 要 运用 了 “变换 ”“ 拉 伸 ” 
“修剪 月 体 ”“ 缝 合 ” “分 审 ” 和 “布尔 运算 ”等 命令 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 布 望 读 者 能 够 进 一 
步 熟悉 模具 设计 方法 ， 并 能 根据 不 同 的 实际 情况 ， 只 活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 的 设计 
本 章 主要 内 容 包括 : 

@ 模具 坐标 。 

@ 设置 收缩 窑 。 

@ 创建 工件 . 

@ 模型 修补 。 


“二 
@ 创建 模具 型 芯 型 腔 
@ 创建 模具 分 解 视图 


OO 
= 
蕴 
SF 


在 模具 设计 过 程 中 除了 运用 CATIA V5-6R2016 中 的 “型 芯 型 腔 设计 ”和 “模具 设计 ” 
工作 台 外 ， 用 户 还 可 以 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 。 使 用 此 工作 台 进行 模 上 其 设 
计 与 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ”工作 台 相 比 ， 主 要 具有 以 下 两 个 突出 的 特点 。 

、 对 于 不 会 使 用 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ”工作 台 的 用 户 来 说 ， 可 以 在 “ 建 
模 ” 模 块 中 来 完成 模具 的 设计 。 

二 、 在 “零件 设计 ”工作 台中 进行 分 型 面 的 设计 非常 灵活 、 方 便 。 只 需 设 计 出 型 心 分 
型 面 或 型 腔 分 型 面 任 一 ， 就 可 通过 “接合 ”“ 布 尔 运 算 ” 和 “复制 精 贴 ”每 操作 完成 模 上 其 的 
tev 

但 是 ， 在 “零件 设计 ”工作 人 台中 进行 模具 设计 与 使 用 “型 蕊 型 腔 设计 ”和 “模具 设计 ” 
工作 人 台 设 计 横 具 相 比较 ， 更 为 繁琐 ， 重 复 性 操作 比较 多 ， 模 有 具 设计 效率 不 高 。 
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8.2 模具 坐标 


在 CATIA V5-6R2016 中 ， 第 第 使 用 “和 轴 系 ”命令 来 完成 模具 坐标 的 创建 。 其 一 般 操 作 
步骤 如 下 。 

Stepl. 打开 文件 。 打开 文件 D:\cat2016.3\work\ch08\turntable.CATPart， 单 击 革 到; 
钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 
选择 下 拉 菜 音 世 当 yo 
工作 台 。 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 登 ]EEE 晤 国 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 廊 品 选项 卡 ， 在 六 曲 区 域 的 雪 必 编号 文本 框 中 输 
入 文件 名 “turmtable_mold”， 单 击 章 确定 上 掖 钮 ， 完 成 模 
具名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 坐标 系 ,选择 下 拉 菜 单 国 站 一 有 
命令 。 系 统 弹 出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 参 
数 设 置 ， 单 击 意 _ 形 定 j 扩 钮 ， 创 建 后 的 坐标 系 如 图 8.2.1 所 

Step4. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 二 候 国明 古本 国 问 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 汪汪 到 

(2) 在 特征 树 中 选取 全 EGG 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
司令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 国 BaUiiiij 先 贡 ， 单 击 总 确定 上 包 ， 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选择 芒 国 醒 于 昌 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 局 是 二 者 命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 而 性 选项 卡 ， 然 后 在 
尾 征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “turntable_parting”， 单 击 硬 _ 确定 上 包 。 

Ste5. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 此 起 国生 亲生 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 


是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 


全 人 ， 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 ” 


号 


图 8.2.1 定义 后 的 模 系 坐标 


人 
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8.3 ”设置 收缩 率 


在 CATIA V5-6R2016 中 ， 常 党 使用“ 纵 放 ”命令 来 设置 收缩 率 。 继 续 以 剖面 的 模型 为 
例 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 。 

Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 模型 的 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 在 “测量 ”工具 栏 中 单 击 “ 测 量 项 ”按钮 中 ， 系 统 弹 出 “测量 项 ”对 
话 框 。 

(2) 测量 半径 。 选 取 图 8.3.1 所 示 的 边 链 ， 显 示 零 件 的 半径 数值 为 170.0。 

(3) 单 击 意 _ 形 定 匀 钮 ， 关 闭 “ 测 量 项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 收缩 率 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 笠 
图 8.3.2 所 示 的 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 选 取 图 8.3.3 所 示 的 坐标 原点 为 参考 点 ; 在 图 8.3.2 所 示 的 凤 : 文本 
框 中 输入 数值 .006， 单 击 总 确定 上 祥 饥 . 


| | 选择 此 边 链 
本 ， 国 夺 图 
ss me 局 确定 | 霹 取 消 | 
图 8.3.1 测量 收缩 前 尺寸 图 8.3.2 “缩放 定义 ”对 话 框 


Step3. 测量 设置 收缩 率 后 模型 的 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 在 “测量 ”工具 栏 中 单 击 “ 测 量 项 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “测量 项 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 测量 类 型 及 对 象 。 选 取 图 8.3.4 所 示 的 边 链 ， 显 示 和 零件 的 半径 值 为 171.02; 由 
图 8.3.3 可 知 ， 产 品 模型 在 设置 收缩 座 前 的 矿 十 数值 为 170.0; 设置 后 的 产品 模型 尺寸 二 170 
X1.006 二 171.02， 如 图 8.3.4 所 示 ; 说 明 设置 收缩 率 没 有 失误 。 
选择 该 边 链 


这 到 该 人 村 大 上 


图 8.3.3 定义 参考 点 图 8.3.4 测量 收缩 后 尺寸 
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(3) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 关 闭 “ 测 量 项 ”对 话 框 。 


8.4 创建 工件 


在 CATIA V5-6R2016 中 ， 篆 篆 使 用 “四 人 台 ”命令 来 创建 模具 工件 。 继 续 以 前 面 的 模型 
为 例 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 
Step1. 插入 几何 体 。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 上 双击 从 EENESSGS ， 选 择 下 拉 菜 单 

一 人， 在 特征 术 中 增加 蜗 国 本 于 Bx 慌 . 
(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 
QO 在 特征 树 中 选择 区 国 二 王 图 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 攻 加 命令 . 
@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 届 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名称: 中 
输入 文件 名 “turntable_wp”。 

@) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 葛 忱 钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 8.4.1 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 
男 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 第 -限制 区 域 的 :文本 框 中 输入 
数值 140.0， 单 击 . 要 这 芝 | 术 包 ， 在 第- 限制 文本 框 中 输入 长 度 值 60.0， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 

(5) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 图 8.4.2 所 示 的 工件 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


wp ES 


图 8.4.1 截面 草图 图 8.4.2 ”工件 特征 
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通 

孔 的 修补 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 的 名 各: 文本 
框 中 输入 文件 名 “repair_surface”， 然 后 单 击 .总 确定 匀 锂 。 

step2. 隐藏 模 具 工 件 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 | 一 区 一 > 于、 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 在 特征 树 中 选取 袁 国 RR 训 而 本 国治 填 对象， 完成 模具 工件 隐 
藏 的 操作 。 

Step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一 ”三 二 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 8.5.1 所 示 的 多 重 提取 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 = 命令 ， 系 统 阐 出 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 拓展 % 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 ji 渤 机. 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 8.5.2 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 提取 对 象 。 


8.5 模型 修补 
在 产品 模型 上 存在 破 孔 ， 此 时 惑 需 要 通过 “提取 ”“ 接合 ”和 “填充 ”等 命令 来 完成 破 


一 > 世人 合 令 ， 系 统 并 出 “插入 几何 图 


图 8.5.1 多重 提取 1 图 8.5.2 ”定义 多 重 提 取 对 象 
(4) 单 击 号 确定 按钮 ， 完 成 多 重 提 取 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 8.5.3 所 示 的 边界 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 皮 
“边界 定义 ”对 话 框 。 


—» EB 一 > 


(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 后 类 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选 反攻 


项 ， 如 图 8.5.4 所 示 。 


图 8.5.3 边界 1 图 8.5.4 “边界 定义 ”对 话 框 
(3) 定义 曲面 边线 。 选 取 图 8.5.5 所 示 的 边界 线 为 曲面 边线 。 
(4) 单 击 总 确定 jj% 饵 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 8.5.6 所 示 的 具有 相同 特征 的 边界 2、 边界 3、 边 界 4 和 边界 5。 参照 Step5 
的 操作 步 又 ， 完 成 边界 特征 的 创建 。 
说 明 : 在 创建 其 他 边界 时 ， 要 保证 扩展 * :为 


选取 此 边线 
\ 


图 8.5.5 定义 曲面 边线 图 8.5.6 边界 2、 边 界 3、 边 界 4 和 边界 5 

Step7. 创建 图 8.5.7 所 示 的 边界 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胰 生 
“边界 定义 ”对 话 框 。 


| > EB > 


(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 拓展 关 型 ;区域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 重庆 
项 。 

(3) 定义 曲面 边线 。 选 取 图 8.5.8 所 示 的 边界 线 为 曲面 边线 。 

(4) 单 击 屯 _ 确定 久 钮 ， 完 成 边界 6 的 创建 。 


选取 此 边线 
\ 


图 8.5.7 边界 6 图 8.5.8 ”定义 曲面 边线 
Step8. 创建 图 8.5.9 所 示 的 具有 相同 特征 的 边界 7、 边界 8 和 边界 9。 参 照 Step7 的 操 
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作 步 又 ， 完 成 边界 特征 的 创建 。 
说 明 : 在 创建 其 他 边界 时 ， 在 扩 居 型 : 下拉 列表 中 先 权 国王 时 4 项. 
Step9. 创建 图 8.5.10 所 示 的 接合 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
合 定义 ”对 话 框 ， 


my 一 > 明 玫 于 天 和 人， 示 统 弹出 “ 接 


、、 于 / 
YY 
2 边界 7、 边 界 8 和 边界 9 ~ 


图 
(2) 设置 接合 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 8.5.11 所 示 的 边界 线 1 和 边界 线 2， 单 
击 总 确定 慎 交 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
Step10. 创建 图 8.5.12 所 示 的 具有 相同 特征 的 接合 2、 接 合 3 和 接合 4。 人 参照 Step9 的 


操作 步 又 ， 完 成 接合 特征 的 创建 。 
边界 线 1 


~ 
1 


放大 图 ， 


pa -全 册 
边界 线 2 3 人 A ?接合 3 和 接合 4 


图 8.5.11 定义 接合 对 象 图 8.5.12 接合 2、 接 合 3 和 接合 4 
Step11. 创建 图 8.5.13 所 示 的 填充 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 一 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 对 象 。 选 取 边 界 1 为 边界 对 象 ， 选 择 多 重 提取 1 为 文 持 耐 ( 图 8.5.14); 
单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 


出 介 令 ， 系 统 弹 出 “十 


编号 | 曲线 | 支持 面 | 
重 提取 


之 后 添加 _ 蔡 执 _」 移 除 | 
之 前 添加 」 蔡 换 支持 面 上 称 除 支持 面 | 
和 连续 : | 切线 "| 


L] 忆 限 平面 过 异 


广 ] 博 差 : Foolmm 四 


图 8.5.13 ”填充 1 图 8.5.14 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 


a mm St @ 
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Step12. 创建 图 8.5.15 所 示 的 具有 相同 特征 的 填充 2~ 填 充 13。 参 照 Step11 的 操作 步骤 ， 
完成 填充 特征 的 创建 。 
说 明 : 在 创建 其 他 填充 时 ， 都 必须 选择 “多 重 提取 1” 为 填充 支持 面 。 


图 8.5.1$ ”填充 2~ 填 充 13 


8.6 创建 模具 分 型 线 和 分 型 面 


模具 分 型 线 一 般 为 产品 模型 的 最 大 轮廓 线 处 ， 即 分 型 线 位 于 产品 外 形 轮 廊 的 最 大 断面 
处 。 在 CATIA V5-6R2016 中 ， 可 以 通过 “反射 线 ” 命 令 来 完成 分 型 线 的 创建 ， 通 过 “提取 
面 ?“ 人 和 修剪”“ 拉 伸 ” 和 “接合 ”等 命令 完成 分 型 面 的 创建 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 一 
般 操 作 步 骤 如 下 。 


Task1. 创建 分 型 线 


Step1. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 :文本 
框 中 输入 文件 名 “parting line”， 然 后 单 击 号 痪 定 | 外 疼 钙 . 

Step2. 创建 提取 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > 命令， 系统 阐 出 “ 提 
取 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 太 居 加: 下 拉 列 表 中 选择 国 于 六 芭 . 


型 儿 问 图 形 集 ... 命令 ， 系 统 弹出 “插入 儿 何 图 


(3) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 8.6.1 所 示 的 面 为 要 提取 的 元 素 。 
i 选取 该 曲面 


图 8.6.1 定义 要 提取 的 元 又 
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(4) 单 击 总 确定 外 交 钮 ， 完 成 提取 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 8.6.2 所 示 的 反射 线 1。 


0 命令， 系统 弹出 
图 8.6.3 所 示 的 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 
(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 装 : 区域 中 选中 息 加 单 选 项 ， 选 取 图 8.6.4 所 示 的 提取 面 2 
为 支持 面 ， 选 取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ， 在 投 朗 参考 ; 区 域 中 选中 加 单 选项 ， 其 他 参数 
采用 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 


类 型 : 着 圆柱 口 二 次 曲线 
支持 面 : 有 

方向 : [er 直面 | 
角度 : 了 EE 图 
角度 参考 : 口 法 贱 届 切线 

口 确定 后 重复 对 象 


全 确定 | 六 取消 预 电 C | 


图 8.6.3 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 图 8.6.4 定义 反射 线 文 持 面 
Task2. 创建 分 型 面 


Step1. 插入 几何 网 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 儿 何 图 形 集 ” 对 话 框 的 敬文 本 
框 中 输入 文件 名 “parting_surface” 然后 单 击 六 确定 多 钊 

Step2. 创建 图 8.6.5 所 示 的 多 重 提 取 2。 


ead 出 全 今 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 


图 8.6.5 多重 提取 2 


第 @ 章 在 堆 件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 


(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > 下 二 命令 ， 系 统 立 山 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 拓展 % 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 站 ji 先 贡 . 

(3) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 8.6.6 所 示 的 面 为 提取 对 象 〈( 共 64 个 面 )。 


(4) 单 击 硬 _ 确 定 久 钮 ， 完 成 多 重 提取 2 的 创建 。 


选取 六 学 面 


图 8.6.6 ”定义 要 提取 的 元 素 
说 明 : 为 了 清楚 显示 出 提取 的 面 ， 图 8.6.6 隐藏 了 补 片 和 分 型 线 。 


step3. 隐藏 几何 体 。 在 特征 树 中 单 击 - 动 [AGESREE 国 并 方 击 在 系统 阐 出 的 
快捷 亲 单 中 选择 全 今 ， 完 成 turntable_parting 的 隐藏 。 

Step4. 创建 图 8.6.7b 所 示 的 分 割 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 
“定义 分 割 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 8.6.7a 所 示 的 面 为 要 切除 元 素 。 

(3) 定义 切除 元 素 。 选 取 图 8.6.2 所 示 的 反射 线 1 为 切除 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 多 重 分 割 1 的 创建 。 


— ES 一 


命令， 系统 弹出 


选取 此 面 2。! 
) 分 割 前 b) 分割 后 
图 8.6.7 ”分割 1 
Step5. 创建 图 8.6.8 所 示 的 草图 13。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 p> EA. 
(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 。 
(3) 绘制 稚 面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 8.6.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 人 台 ” 按 钮 
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图 8.6.8 草图 13 《 建 模 环境 ) 图 8.6.9 ”草图 13〈 草 绘 环 境 ) 
Step6. 创建 图 8.6.10 所 示 的 拉 伸 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 二 一 > 一 > EE 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 草图 13 为 拉 伸 轮廓 ， 选 取 “yz 平 
面 ”为 拉 伸 方向 参照。 

(3) 定义 拉 伸 参 数 。 在 卫 ! 区 域 的 兽 : 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 中 
输入 数值 250.0， 在 昌 出 2 区 域 的 关 :下拉 列表 中 选择 故 时 项 ， 然 后 在 KT: 文本 框 中 输入 数 
值 250.0。 

(4) 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 


加 介 令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 


图 8.6.10 拉 伸 1 


Step7. 创建 图 8.6.11b 所 示 的 分 割 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > EE 一 > 性 到 
义 分 割 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 和 切除 元 素 。 选 取 图 8.6.11a 所 示 的 拉 伸 1 为 要 切除 元 素 ， 选 取 
8.6.2 所 示 的 反射 线 1 为 切除 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 分 割 2 的 创建 。 


A 


a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 8.6.11 分割 2 


本 合 邻 ， 系 统 弹 出 “ 定 


选择 拉 伸 1 


VS 
第 (@ 章 在 零件 设计 工作 和 台 下 进行 模具 设计 “二 放 


Step8. 创建 图 8.6.12 所 示 的 草图 14。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 加 到 一 > 一 EE. 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 8.6.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 8.6.14 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 中 ， 退 出 草 给 环境， 完成 草图 14 创建 。 


选取 该 平面 


’ 
AP 


图 8.6.12 草图 14 图 8.6.13” 定义 草图 平面 
PS 放大 图 
"7 直线 1 
图 8.6.14 截面 草图 图 8.6.1$ 直线 1 


Step9. 创建 图 8.6.15 所 示 的 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 这 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 (图 8.6.16 )。 

@ 在 “直线 定义 ”对 话 框 鲍 型 : 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 

@ 在 虎 : 文本 框 中 单 击 ， 然 后 在 图 形 区 选取 乙 轴 。 

图 在 点 : 文本 框 中 单 击 ， 然 后 选取 图 8.6.17 所 示 的 草图 14 的 交点 为 直线 通过 点 。 


线 型 ; [曲线 的 角度 /法 线 。” 吕 | 锣 | 
曲线 : .1%2 

支持 面 : [车 以 (平面 ) 
i [至 图 14% 顶点 .1 


选择 该 点 
\ 


\ 


\ 


[L] 确定 后 重复 对 如 
一 二 伟 确 定 同 职 消 | 预 兄 | 


图 8.6.16 “直线 定义 ”对 话 框 图 8.6.17 ”定义 参照 点 


Rs > CATIAV5-6R2016 
NS 模具 设计 教程 


@ 在 租 : 文本 框 中 输入 数值 -10。 

@) 在 起 $: 文本 框 中 输入 数值 -60.0。 

(3) 单 击 . 总 确定 肯 : 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.6.18 所 示 的 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 一 p> 
掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 对 话 框 的 交加 :中 选择 “显示 ”选项 区 | 

(3) 定义 子 类 型 。 在 对 话 框 的 于 时 : 下 拉 列 表 中 选择 上 邮 jl 

(4) 定义 扫 掠 轮廓 和 引导 曲线 。 选 取 图 8.6.19 所 示 的 草图 14 为 扫 掠 轮 廊 线 ， 选 取 图 
8.6.19 所 示 的 直线 1 为 引导 曲线 。 

(5) 单 击 屯 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 


选取 草图 14 - - 


图 8.6.19 ”定义 扫 掠 轮廓 和 引导 曲线 
Step11. 创建 图 8.6.20 所 示 的 对 称 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > > DED 
称 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 对 称 元 素 和 参考 。 选 取 图 8.6.21 所 示 的 扫 掠 1 为 对 称 元 素 ， 选 取 “yz 平面 ” 
为 对 称 参考 。 
(3) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 


系统 弹出 “对 


图 8.6.20 ”对 称 1 图 8.6.21 定义 对 称 元 素 和 参考 


| 号 RN a 
人 eM 
A , S 、 A mp 4 人 ~ 4’ " A ee 上 
第 [8) 章 企 零 件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 x 多 个 加。 


Step12. 创建 图 8.6.22 所 示 的 多 重 输出 4《〈 对 称 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 办 一 » LE 
称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 称 元 素 和 参考 。 

@ 在 “对 称 定义 对话 框 中 单 击 盛 腕 钮 , 系统 弹出 “元 素 ” 对 话 框 , 然后 选取 图 8.6.23 
所 示 的 扫 掠 1 和 对 称 1 为 对 称 元 素 。 

@ 在 绘图 区 选取 “zx 平面 ”为 对 称 参考 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 多 重 输 出 4 对称) 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “对 


选取 对 称 1 
选取 zx 平面 广 


选取 扫 拯 1 
/ 


图 8.6.22 ”多 重 输出 4《〈 对 称 ) 图 8.6.23 ”定义 多 重 输 出 参考 和 元 素 


Step13. 创建 图 8.6.24 所 示 的 修剪 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 天 一 p> 
剪 定义” 对话 框 。 

(2) 定义 修 前 元素。 在 绘图 区 依次 选取 图 8.6.25 所 示 的 分 割 2、 扫 掠 1、 对 称 1、 对 称 
2 和 对 称 3 为 修剪 元 素 。 

说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 时 ， 可 以 通过 单 击 “修剪 定义 ”对 话 框 中 的 
男人 出 /下 元素 J 榨 馈 来 改 交 修 前 方向. 

(3) 单 击 总 确定 外 放 钮 ， 完 成 修 前 1 的 创建 。 


命令， 系统 弹出 “ 修 


选取 对 称 2 
\ 
选取 对 称 3 \ 选取 分 割 2 
1 Pd 


’ 
“” 选取 对 称 1 


’ 


选取 扫 拒 1 -- 
图 8.6.24 修 盖 1 图 8.6.25 ”定义 修 喜 元 素 


Step14. 创建 图 8.6.26 所 示 的 草图 15。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蕊 全 一 > ~ EA. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 8.6.27 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
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Step15. 创建 图 8.6.28 所 示 的 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 一 > > EE 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 


全 令 ， 系 统 弹 出 


图 8.6.26 草图 15 图 8.6.27 截面 草图 


(2) 定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 草图 15 为 拉 伸 轮 廊 ， 选 取 “yz 平 
面 ” 为 拉 伸 方 癌 参照 〈 网 8.6.29 )。 

(3) 定义 拉 伸 参 数 。 在 对 话 框 陋 币 ! 区 域 的 装 :下拉 列表 中 选择 攻 因 选项， 然后 选取 
图 8.6.29 所 示 的 顶点 1， 在 曙 H 2 区域 的 妾 :下 拉 列 表 中 选择 国 凤 尘 项 ， 然 后 选取 图 8.6.30 
所 示 的 顶点 2。 

(4) 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 


选取 yz 平面 
| 选取 草图 15 
/ 


NA 


图 8.6.28 拉 伸 2 图 8.6.29 ”定义 拉 伸 参照 

Step16. 创建 图 8.6.30 所 示 的 修剪 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
“修剪 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修 前 元素 。 在 绘图 区 依次 选取 图 8.6.31 所 示 的 修剪 1 和 拉 伸 2 为 修剪 元 素 。 

说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 的 时 候 ， 一 定 要 保证 修剪 方向 正确 ， 可 以 通过 单 击 “ 修 
剪 定义 ”对 话 框 中 另 一 出/ 下 二 元素 | 人 妆 包 来 改变 修剪 方向 ， 

(3) 单 击 章 _ 痛 定 儿 钮 ， 完 成 修剪 2 的 创建 。 


mdj= mp 命令 ， 系 统 弹 出 


、 A 
选取 修剪 1 
\ 
\ 


图 8.6.30” 修 前 2 图 8.6.31 ”定义 修剪 元 素 
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Step17. 创建 图 8.6.32 所 示 的 接合 5。 


图 8.6.32 接合 5 


mm 一 > 日 玫 瑟瑟， 示 统 弹出 “ 接 


(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 配 生 
合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 依次 选取 多 重 近 取 2、 
2、 填 充 3、 填 充 4、 填 充 5、 填 充 6、 填 充 7、 填 充 8、 填 充 9、 填 充 10、 填 充 11、 填 充 12 


和 填充 13 为 接合 对 象 。 
(3) 单 击 总 -确定 属 < 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 
Step18. 创建 图 8.6.33 所 示 的 倒 圆 角 3。 选 取 图 8.6.34 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 对 象 ， 


分 割 1、 修 前 2、 填 充 1、 填 充 


半径 值 为 20.0。 


选取 这 4 条 边线 


加 8.6.33 ” 倒 圆 角 3 图 8.6.34 定义 要 圆 角 化 对 象 


Step19. 创建 图 8.6.35 所 示 的 倒 圆 角 4。 选 取 疼 8.6.36 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 对 象 ， 


圆 角 半径 值 为 15。 
选取 这 4 条 边线 


-二 = 个、 


四 8.6.36 ”定义 要 圆 角 化 对 象 


图 8.6.35 ” 倒 圆 角 4 
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8.7 创建 模具 型 心 型 腔 


在 CATIA V5-6R2016 中 ， 第 名 使用“ 移 除 ”和 “分 割 ” 命 令 来 创建 型 心 型 腔 。 继 续 以 
前 面 的 模型 为 例 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 显示 几何 体 。 按 住 Cul 键 ， Se 
记功 9 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 [ 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 2 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 移 除 1。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 三 ES 和 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 
单 中 选择 上 下 2 二 有 小 7 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 单 击 - a — 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 国有 和 全 令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 turntable_parting。 

(3) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 

step4. 更 改 几 何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 二 | 国 硬结 半 让 十 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国正 晤 和 仿 ， 示 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 
然后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 总 确定 外交 钙 。 

sles 复制 几何 征 。 在 特征 树 中 选中 -六 国 于 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 EL 生命 全 ， 在 特征 树 中 选择 从]EAEEEEG 国 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 医 巧 命令。 

Step6. 更 改 几何 体 的 名 称 。 在 和 征 村 中 选取 < (复制 的 几何 体 ) ， 然 后 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 吾 村 和 今 ， 东 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 特征 大 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 总 确定 jj 包 ， 

Step7. 创建 图 8.7.1 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 - 碟 ES 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 

(2) 选择 命令 
弹出 “定义 分 割 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 8.7.2 所 示 的 曲面 〈 倒 圆 角 4) 为 分 割 元 素 。 单 击 箭头 指向 
乙 轴 。 
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说 明 : 
。 该 曲面 为 局 计时 于 +/ 2 国 辐 站 

。 ”隐藏 - 盈 E 全 作 何 水 和 -公国 人 L 何 集 即 可 观察 到 型 腔 ， 
(4) 单 击 .总 确定 j 术 饲 ， 完 成 型 腔 的 创建 ，。 


图 8.7.1 ”型 腔 图 8.7.2 ”定义 分 割 元 素 


Step8. 创建 图 8.7.3 所 示 的 型 心 。 
(1) 定义 工作 对 象 . 在 特征 树 中 单 击 坊 于 ;yf 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


mp ES 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
弹出 “定义 分 制 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 倒 圆 角 4 为 分 割 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 上 导 x 饵 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 


图 8.7.3 型 芯 


说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 隐 藏 强国 于 于 几 f 休 币 
-人 ES 几何 集 即 可 观察 到 型 芯 ， 

Step9. 显示 turntable_parting。 

(1) 选择 特征 树 中 二 国 于 久 到 + 昌国 9 在 未 统 涪 
出 的 快捷 菜单 中 选择 且 臣 风 且 命令 . 

(2) 在 特征 树 中 选取 侈 ]EAEEEG 并 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


(3) 隐藏 parting_surface。 在 特征 树 中 选取 " 训 RE 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 
的 快捷 菜单 中 选择 


和 |] 


CATIA V5-6R2016 
模具 设计 教程 


8.8 创建 模具 分 解 视图 


在 CATIA V5-6R2016 中 ， 篆 销 使 用 “平移 ”命令 来 创建 模具 分 解 视 图 。 继 续 以 前 面 的 
模型 为 例 ， 其 一 般 操作 步 又 如 下 。 


Task1. 移动 型 腔 


Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 - 缠 3 交 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 下 和 有 命令. 

Step2. 创建 图 8.8.1 所 示 的 型 腔 移动 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 时 总 办 乌 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 饭 且 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 3 和 4 项， 在 外: 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 200.0。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 8.8.2 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 

(5) 单 击 总 确定 j 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 


一 > 人 人 入 ， 止 时 系统 


选取 此 边线 


图 8.8.1 移动 型 腔 后 图 8.8.2” 定义 平移 方 同 参照 


Task2. 移动 型 心 


Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 程 ER 玫 国 并 右 击 , 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 。 

Step2. 创建 图 8.8.3 所 示 的 型 已 移动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 里吉 We 和 |; 乌 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 乌有 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 4 项 ， 在 亚 训 : 区域 


一 > 人 人 和信 ， 目 时 系 绒 


的 文本 框 中 输入 数值 -200.0。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 8.8.4 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


号 _ 击 于 儿 拉 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 


选取 此 边线 -- 


图 8.8.3 ”移动 型 世 后 图 8.8.4 定义 平移 方 癌 参照 


Step3. 保存 模型 文件 。 
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第 全 章 模具 设计 综合 范例 


本 章 将 通过 两 个 综合 范例 详细 介绍 模具 设计 的 过 程 。 第 一 个 综合 范例 
主要 是 介绍 零件 设计 工作 台 下 的 一 模 多 穴 模 有 具 设计 过 程 ， 并 且 在 创建 浇 口 时 采用 了 轮 辐 式 
浇 口 ; 第 二 个 综合 范例 主要 是 讲解 带 模 架 的 模 有 具 设 计 一 般 过 程 ， 包 括 模 架 的 加 载 、 创 建 浇 
注 系 统 和 冷却 系统 、 创 建 顶 出 系统 以 及 模具 的 后 期 处 理 等 。 


9.1 综合 范例 1 一 一 零件 设计 工作 台 下 一 模 多 穴 模具 设计 


本 范例 将 介绍 图 9.1.1 所 示 的 一 球 塑 料 又 子 的 一 模 多 穴 模 其 设计 过 程 “和 零件 设计 ”工作 
全 下 )， 其 设计 腕 所 是 产品 模型 在 模 其 型 腔 中 的 布 站 、 浇 注 系 统 的 设计 以 及 分 型 面 的 设计 。 
其 中 浇注 系统 中 的 浇 口 采用 的 是 轮 辐 式 浇 口 〈 轮 辐 式 浇 口 是 指 对 型 腔 填 充 采 用 小 段 圆 弧 进 
料 ， 如 图 9.1.1 所 示 ); 为 外 本 范例 在 创建 分 型 面 时 采用 了 很 巧妙 的 方法 ， 此 处 需要 读者 认 
真 体 会 。 其 具体 操作 步骤 如 下 。 


-型 腔 
> 
浇注 系统 
/ 
A 
/ 
< = / 
2 国 VE 
二 rn 四 7 > 
本 9 “= pp 
站 六 1 a yn = 
1 、 。 一 We = 
| SS 有 = . 局 二 
NS 四 ~ SE > 
2 


图 9.1.1 叉子 的 模具 设计 
Task1. 模具 坐标 


Step1. 打开 文件 。 打 开 Di:\cat2016.3\work\ch09.01\fork.prt， 单 击 [ 本 外 上 护 包 ， 进入 
“零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 拉 菜 单一 EL 令 ， 切 换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 中 1 项 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 攻 国 合作， 此 


> 个 


第 C8) 章 ”模具 设计 综合 范例 


时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选项 不 ， 在 疡 虽 区 域 的 要 人 # 编 8 文本 框 中 输 
入 文件 名 “fork_mold”， 单 击 蕊 确定 jj 安 馈 ， 完成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 图 9.1.2 所 示 的 轴 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 弛 有 命令， 系统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 的 原点 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 荣 单 中 选择 加 命 令 ， 系 统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 其 对 话 框 的 国 、 国 和 国文 本 框 中 分 
别 输 入 数值 -225、0 和 0， 如 图 9.1.3 所 示 。 

(3) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 轴 系 的 创建 。 

Step4. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 专攻 策 四 问 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 证 时 


必 


(2) 在 特征 树 中 选取 贯 - 国 国 8 玫 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 于 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 国 膨 55 二 请 先 项 ， 单 击 . 癌 确 定 肯 4 包 。 

Step5. 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选择 ' 惫 国有 纹 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 请 和 二 必 命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 恢 性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “fork_parting”， 单 击 .总 确定 用 安 钮 。 

Sep6 隐藏 零件 几何 体 。 EN 在 系统 弹出 的 快 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 变换 特征 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参考 点 。 选 取 图 9.1.4 所 示 的 坐标 原点 为 参考 点 ， 在 骸 : 文本 框 中 输入 数 


值 1.006， 单 击 . 怠 确定 | 护 饵 ， 


选择 该 举 标 原点 5 
N | 
| 


.1.2 ”定义 后 的 轴 系 坐标 图 9.1.3 “原点 ”对 话 框 图 9.1.4 ”定义 参考 点 
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Task3. 创建 图 9.1.5 所 示 的 型 腔 布局 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 SS ee 
弹出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 雪 数 ; 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
框 中 输入 数值 14.0。 

Step3. 定义 方向 参考 元 素 。 在 图 形 区 选取 图 9.1.6 所 示 的 Z 轴 为 方向 参考 元 素 。 
Step4. 单 击 . 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 型 腔 布 局 的 创建 。 


选项 ， 在 实例 :文本 


图 9.1.5 ”型 腔 布局 图 9.1.6 ”定义 方 同 参考 元 素 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 插入 儿 何 体 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 上 右 击 - 雹 ER 国 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
选择 下 拉 藤 单 E 一 本 于 ,在 特征 内 中 增加 涡 国 本 于 昌 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 

Q@ 在 特征 树 中 选中 坊 国 到 十 国 左 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 属性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 
输入 文件 名 “fork_wp”。 

@ 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 葬 腔 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.7 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 
三 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 等 “区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 
数值 120.0; 在 对 话 框 中 选中 呈 半 和 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 完 成 图 9.1.8 所 示 的 工件 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


> ES 
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图 9.1.7 截面 草图 图 9.1.8 ”工件 特征 
Task5. 创建 分 型 线 和 分 型 面 


Step1. 插入 几何 网 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 攻 全 人 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 你 :文本 
框 中 输入 “parting_surface”， 然 后 单 击 总 确定 多 馈 。 

Step2. 隐藏 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 | 一 区 瑟 命令 。 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 选 取 模 具 工 件 为 隐藏 对 象 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step3. 创建 图 9.1.9 所 示 的 章 岗 5《〈 显 示 坐 标 系 )。 


> 


图 9.1.9 草图 5 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 一 > 一 EE 
(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.10 所 示 的 截面 草图 (使 用 “投影 3D 元 素 ” 


命令 。 


放大 图 
图 9.1.10 截面 草图 
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Step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 一 > 宇 230 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

Step5. 创建 图 9.1.11 所 示 的 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宅 
转 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 轮廓 和 旋转 轴 。 选 取 图 9.1.9 草图 5 为 旋转 轮廓 ， 选 取 图 9.1.12 所 示 的 2 
轴 为 旋转 轴 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 种 出 | 区 域 下 的 角度 1: 文本 框 中 输入 
数值 360.0， 在 揭 限 制 区 域 下 的 角度 2: 文本 框 中 输入 数值 0， 如 图 9.1.13 所 示 。 

(4) 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 。 


= le 有 命令， 系统 弹出 “ 旋 


选取 乙 轴 


图 9.1.11 旋转 1 图 9.1.12 定义 轮廓 和 旋转 轴 


Step6. 创建 图 9.1.14 所 示 的 相交 1。 

(1) 显示 模具 工作 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 区 于 
取 模 具 工 件 为 显示 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 弘 B 
区 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 相交 元 素 。 选 取 图 9.1.15 所 示 的 填充 上 右 1 为 第 一 元 素 ， 选取 “parting_surface” 
节点 中 的 旋转 1 为 第 二 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 


国 命令 这 


个 今 ， 系 统 弹出 “ 相 


选取 填充 融 1 
选取 旋转 1 
/ 


证 职 消 ‖ 预览 | 
图 9.1.13 “旋转 曲面 定义 ” 图 9.1.14 相交 1 图 9.1.15 定义 相交 元 素 
对 话 框 


Step7. 创建 图 9.1.16b 所 示 的 分 割 4。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 一 > 一 六 


村 合 邻 ， 系 统 弹 出 “ 定 


义 分 割 ” 对 话 杠 。 


(2) 定义 分 割 对 象 。 选 取 图 9.1.16a 所 示 的 面 〈 旋 转 1) 为 要 切除 元 素 ， 选 取 相 交 1 为 


切除 元 素 (图 9.1.16a)。 


选取 相交 1 
\ 


选取 旋转 1 


b) 分 割 后 


图 9.1.16 分割 4 
说 明 : 
@ 在 定义 切除 方向 的 时 候 ， 可 以 通过 单 击 “定义 分 割 ” 对 话 框 中 的 
另 - 则 外 反 甸 来 改变 切除 方向 系统 弹出 


“警告 ”对 话 框 ， 单 击 一 关闭 外 按 甸 ， 
@ 为 了 便于 观察 ， 可 以 将 模具 工件 〔( 凸 台 1 ) 隐藏 。 
(3) 单 击 硬 _ 王 定 | 久 饥 ， 
Step8. 创建 图 9.1.17 押 示 的 章 网 6《〈 此 步 将 模具 工件 隐藏 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 区 一 [是 命 令 。 
(2) 定义 章 图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 晶 图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 


钮 申 ， 退 出 草图 环境 ， 完 成 草图 6 创建 。 


图 9.1.17 草图 6 
Step9. 创建 图 9.1.19 所 示 的 直线 1。 


(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 训 Bh 


线 定义 ”对 话 框 。 


(2) 定义 对 话 框 参数 。 
QD 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 重 :| 拉 列表 中 选择 E33 
加 在 睫 : 文本 框 中 单 击 ， 然 后 在 图 形 区 选取 轴 系 1 的 乙 轴 。 
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图 在 点: 文本 框 中 单 击 ， 然 后 选取 图 9.1.20 所 示 的 草图 6 上 的 交点 为 直线 通过 点 。 
@ 在 叙 : 文本 框 中 输入 数值 -10.0。 

@ 在 址 $: 文本 框 中 输入 数值 -60.0。 

(3) 单 击 . 总 确定 上 导 : 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 


选择 该 交点 
/ 


图 9.1.19 ”直线 1 图 9.1.20 定义 直线 通过 点 


Step10. 创建 图 9.1.21 所 示 的 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医生 
“ 扫 护 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 对 话 框 的 园 志 各 :中 选择 芯 娃 项 ， 

(3) 定义 子 类 型 。 在 对 话 框 的 至 尘 : 下 拉 列 表 中 选择 有 

(4) 定义 扫 掠 轮廓 和 引导 曲线 。 选 取 图 9.1.22 所 示 的 草图 6 为 扫 掠 轮廓 线 ， 选 取 图 
9.1.22 所 示 的 直线 1 为 引导 曲线 。 


i 一 命令， 系统 弹出 


(5) 单 击 瑟 确定 匀 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 


图 9.1.21 扫 掠 1 


Step11. 创建 图 9.1.23 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
9.1.24 所 示 的 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 虹 于 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Wa 
项 。 


le [ 稻 系 . 1" 原 瑟 
Sm 总 确 定 | 总 取消 | 预览 | 


图 9.1.23 平面 1 图 9.1.24 “平面 定义 ”对 话 框 
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(3) 定义 参考 平面 和 参考 点 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 选 取 图 9.1.25 所 示 的 顶点 
( 轴 系 1 的 原点 〉 为 参考 点 。 

(4) 单 击 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 9.1.26 所 示 的 对 称 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 站 一 > ~» ETE 
称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 称 元 素 和 参考 平面 。 选 取 扫 掠 1 为 对 称 元 素 ， 选 取 平 面 1 为 对 称 参考 。 

(3) 单 击 . 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 9.1.27 所 示 的 多 草 输 出 2 对 称 )。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 关 一 一 和 
称 定义 ”对 话 框 。 


命令 ， 系统 弹 出 “对 


令 ， 系统 弹出 “对 


选取 该 项 点 
’ 


图 9.1.25 ”定义 参考 平面 和 参考 点 图 9.1.26 对 称 1 
(2) 定义 对 称 元 素 和 参考 平面 。 选 取 图 9.1.28 所 示 的 扫 掠 1 和 对 称 1 为 对 称 元 素 ， 选 
取 “zx 平 面 ”为 参考 平面 。 
(3) 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 多 重 得 出 2 (对 称 ) 的 创建 。 


选取 扣 探 1 和 对 称 1 


/ 


Pg > 
矣 取 ” 总 平面 


图 9.1.27 多重 输出 2〈 对 称 ) 图 9.1.28 ”定义 对 称 元 素 和 参考 平面 


说 明 : 此 步骤 在 选取 对 称 元 素 的 时 候 因为 要 选取 多 个 元 素 ， 这 时 就 必须 单 击 “ 对 称 定 
对 话 框 中 的 收 | 按 钮 ， 此 时 系统 会 弹出 “元 素 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 所 要 选取 的 元 素 即 可 。 
此 方法 在 前 面 也 有 介绍 ， 以 后 章节 将 不 再 做 讲解 。 

Step14. 创建 图 9.1.29 所 示 的 修剪 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“修剪 定义 ”对 话 框 。 


EE) Ef 
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(2) 定义 修剪 元 素 。 在 绘图 区 依次 选取 图 9.1.30 所 示 的 分 割 4、 扫 掠 1、 对 称 1、 对 称 
2 和 对 称 3 为 修 前 元素 。 


选取 对 称 1 
选取 分 割 4 一 选取 对 称 2 


选取 扫 掠 1 > 
= _ 选取 对 称 3 
图 9.1.29 修剪 1 图 9.1.30 ”定义 修剪 元 素 


说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 的 时 候 ， 一 定 要 保证 修剪 方向 的 正确 ,可 以 通过 单 击 “ 修 
剪 定义 ”对 话 框 中 的 另 一 出; 下 一 元 素 多 包 来 改变 修剪 方向 ， 
后 面 将 不 再 做 介绍 。 

(3) 单 击 章 确定 j 钮 ， 完 成 修剪 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 9.1.31 所 示 的 草图 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 一 > 一 > EI . 

(2) 定义 和 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.32 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 申 ， 退 出 草图 环境 ， 完 成 草图 7 创建 。 


图 9.1.31 草图 7 


Step16. 创建 图 9.1.33 所 示 的 拉 伸 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 生 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拉 伸 轮 廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 草图 7 为 拉 伸 轮廓 ， 选取 “yz 平面” 
为 拉 伸 方 癌 参照 〈 图 9.1.34 )。 

(3) 设 置 对 话 框 参数 。 在 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对话 框 限制 ! 区 域 的 2 :下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 9.1.34 所 示 的 顶点 1; 在 忆 制 ?区域 的 于 下拉 列表 中 选择 
选项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 9.1.34 所 示 的 顶点 2。 

(4) 单 击 总 确定 肚 钮 ， 完 成 拉 伸 4 的 创建 。 


= ss PE rl 
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选取 yz 平面 


N 
有 顶点 2 
选取 草图 7 
顶点 1 
图 9.1.33 拉 伸 4 图 9.1.34 定义 拉 伸 轮 廊 和 拉 伸 方 同 参 照 


Step17. 创建 图 9.1.35 所 示 的 修剪 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 到 一 > 一 > Bd 
前 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修 前 元素。 在 绘图 区 依次 选取 图 9.1.36 所 示 的 拉 伸 4 和 修剪 1 为 修剪 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 修剪 2 的 创建 。 


令 ， 系统 弹出 “ 修 


选取 修剪 1 
/ 


选取 拉 伸 4 
/ 


图 9.1.35 修 前 2 图 9.1.36 “定义 修剪 元 素 


Step18. 创建 图 9.1.37b 所 示 的 倒 圆 角 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 一 > EE 
圆 角 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 圆 角 化 的 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 9.1.37a 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 对 象 。 
(3) 定义 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 参 数 。 在 六 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 和 项 ， 在 
半径 : 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 30.0， 在 车 播 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 其 他 参数 采 

用 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 盛 确定 上 钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 “ 倒 


选取 这 4 条 边线 
八 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.1.37 倒 圆 角 3 


Step19. 创建 图 9.1.38b 所 示 的 倒 圆 角 4。 选 取 图 9.1.38a 所 示 的 边线 为 圆 角 化 对 象 ， 
角 半 径 值 为 20。 
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选取 这 4 条 边线 
不 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 9.1.38” 倒 圆 角 4 
Task6. 创建 流 道 及 浇 口 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 一 > 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 国正 合 入， 在 特征 村 中 增 力 萄 国 本 全 国 . 

(2) 更 改 儿 何 体 的 名 称 

QO 在 特征 树 中 选中 喜 国 一 二 图 问 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 和 : 文 
本 框 中 输入 “fork_fill”。 

@ 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step3. 创建 图 9.1.39 所 示 的 凸 台 2。 


晴 命 令 ， 系 


Ho 


图 9.1.39 同 台 2 


于 草图 的 特征 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 > EE ， 示 纹 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 耽 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.40 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 曲 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 革 区域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 


数值 1.0， 并 选择 吕 吕 Si 提 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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图 9.1.40 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 9.1.41 所 示 的 凸 台 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 


图 9.1.41 同人 台 3 


(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 图 9.1.42 所 示 平 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.43 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

说 明 : 该 截面 草图 的 对 称 约束 为 两 侧 的 竖 直 直线 和 前 面 创建 的 平面 1 对 称 。 单 击 
一 友 转 方向 儿 安 知 ， 调 整 方向 箭头 朝 下 。 

(4) 定义 凸 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 西 台 ”对 话 框 等 “区域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 
数值 2.0; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 . 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


钮 由 


图 9.1.42 定义 草图 平面 图 9.1.43 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 9.1.44 所 示 的 圆 形 阵列 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 王 人 仿 ， 系统 弹 
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出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 
(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 全: 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 “完整 答 向 ”选项 ,在 详 到 : 文 
本 框 中 输入 数值 9.0。 


图 9.1.44 ”同形 阵列 2 


(3) 定义 方向 参考 元 素 。 在 图 形 区 选取 轴 系 1 的 Z 轴 为 方向 参考 元 素 。 
(4) 定义 要 阵列 的 对 象 。 选 择 上 一 步 创建 的 凸 台 3 为 要 阵列 的 对 象 。 
(5) 单 击 . 总 确定 匀 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 2 的 创建 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 避 一 ”三 开光 > 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step7. 创建 图 9.1.45 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 故 

面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 平面 交 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 WBE 

项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 185.0。 

(3) 定义 参考 平面 。 在 图 形 区 选取 图 9.1.46 所 示 的 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 单 击 

_ 睫 转 方向 肝 交 馈 ， 

(4) 单 击 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 
Step8. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 > | 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 


图 9.1.45 平面 2 


Step9. 创建 图 9.1.47 所 示 的 凸 台 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 


于 草图 的 特征 
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(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 磺 胶 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 “平面 2” 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.48 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 鳃 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

C4) 确定 凸 台 限 制 曲面 ,在 “定义 凸 台 ”对 话 框 第 ~ 呈 区 域 的 站 :下 拉 列 表 中 选择 国 泗 
选项 ， 然 后 选取 图 9.1.49 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 

(5) 单 击 章 _ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 凸 台 4 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 

说 明 : 该 截面 草图 的 半圆 形 水 平 线 和 前 面 创 建 的 分 型 面相 合 。 


图 9.1.48 ”截面 草图 图 9.1.49 ”定义 限制 曲面 


Step10. 创建 图 9.1.50 所 示 的 圆 形 阵 列 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 几 变换 竺 和 全 今 ， 系统 弹 


出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 
(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 允 数 : 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 他 
中 输入 数值 14.0。 
(3) 定义 方向 参考 元 素 。 在 图 形 区 选取 轴 系 1 的 乙 轴 为 方向 参考 元 素 。 
(4) 定义 要 阵列 的 对 象 。 选 择 上 一 步 创 建 的 凸 台 4 为 要 阵列 的 对 象 。 
(5) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 3 的 创建 。 


项 ， 在 基 加 基文 本 框 


图 9.1.50 ”同形 阵列 3 


step11. 显示 模具 工件 。 移 择 下 拉 菜 单 四 |] 一 区 全 3 


CR 
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选取 模具 工件 为 显示 对 象 ， 完 成 模具 工件 显示 的 操作 。 
Step12. 创建 图 9.1.51 所 示 的 旋转 体 1( 显 示 坐 标 系 和 工件 )。 


图 9.1.51 旋转 体 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 2 a 汉人 人 ， 系 统 弹 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 单 击 贺 校 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.52 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 

由 ， 系 统 返 回 至 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 

说 明 : 

e@ 截面 草图 最 高 处 的 水 平 直 线 和 工件 上 表面 为 相合 约束 。 

e@ 截面 草图 上 的 旋转 轴 与 前 面 创建 的 平面 为 相合 约束 。 

e@ 截面 草图 上 的 圆 弧 圆 心 与 分 型 面相 合 ， 圆 弧 上 端点 同 料 也 与 分 型 面相 合 (该 圆 弧 

为 四 分 之 一 圆 )。 

(4) 定义 凸 人 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 卓 吊 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 
中 输入 数值 360.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 旋转 体 轴线 。 选 取 图 9.1.52 所 示 的 边线 为 旋转 体 轴线 。 

(6) 单 击 总 确定 上 包 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 (隐藏 模具 工件 )。 


选取 此 边线 
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Task7. 创建 模具 型 心 型 腔 


Step1. 创建 移 除 1。 


选择 mh a 命令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 fork_parting。 

(3) 单 击 总 确定 肘 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 

Step2. 创建 移 除 2。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 -各 ER 全 放 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

项 。 

(2) 选择 命令 。 we 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
读本 一 一 [二 和 合 邻 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 fork fill。 

(3) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 移 除 2 的 创建 。 

step3. 更 改 几 何 体 名 称 .在 特征 树 中 选择 坊 国 再 刚 并 本币 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 是 十 痢 命 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 居 性 选项 卡 ， 然 后 
在 符 让 名 称 : 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 总 确定 儿 交 钊 。 

step4. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 选择 - 坑 国 章 到 于 于 } 二 填 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
命令 ， 在 特征 树 中 选择 人 国 国 国 国 f 丰 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


从 今 。 


中 选择 里 
Step5. 更 改 几何 体 的 名 称 。 在 特征 村 中 和 挟 雹 人 (复制 的 几何 体 ) ， 然 后 

右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 国 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 

框 中 的 特征 野性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 .总 确定 肝 饵 。 
Step6. 创建 图 9.1.53 所 示 的 型 芯 。 


(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 ' 各 攻 RE 国 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


选择 


ss 基于 曲面 的 特 证 上 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 交 
弹出 “定义 分 制 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 9.1.54 所 示 的 曲面 〈 倒 圆 角 2)〉 为 分 割 元 素 。 

说 明 : 

。 ”该 曲 面 为 ' 人 /ER Y”< 下 的 加 辐 清国 

。 ” 估 茂 - 二 RE 休 休 和 -人 WAGEE 几 何 集 即 可 观察 到 型 芯 

(4) 单 击 总 确定] 榨 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 
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选取 该 曲面 
N 
图 9.1.53 ”型 芯 图 9.1.54 ”定义 分 割 元 素 


Step7. 创建 图 9.1.55 所 示 的 型 腔 。 


图 9.1.55 ”型 腔 


(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 - 卉 ER 全 图 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 定 必 工作 对 滑 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 芝 
弹出 “定义 分 割 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 择 倒 圆 角 4 为 分 割 元 素 ， 调 整 箭头 方向 朝向 乙 轴 正方 向 。 

(4) 单 击 总 确定 有 < 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 的 特征 ,可 以 隐藏 剖 国 R 到 国 国 / 几 人 7 休 布 
-人 ZE 人 L 何 集 即 可 观 罕 到 型 腑 ， 

Step8. 显示 fork_parting 和 fork_fill。 

(1) 按 住 Cu 键 ， 选择 二 国 于 议 语 1: 下放 二 国 半 和 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 B 央 合 今 . 

(2) 在 特征 树 中 选取 堵 ] 国 RG 央 半 二 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 E44. 

(3) 隐藏 parting_surface。 在 特征 树 中 选取 ' 了 守 守 人 i 在 系统 弹出 


[有 基于 曲 徊 的 特 证 


Step1. 创建 型 腔 移 动 。 
(1) 定义 工作 对 象 . 在 特征 树 中 单 击 - 强 本 yf 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


第 人 9) 章 “模具 设计 综合 范例 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 图 9.1.56 所 示 的 “问题 ”对 话 框 。 


| i ) 确实 要 却 久 变 换 规 格 吗 ? 


如 霖 个 希 诗 人 留 ， 博 使 用 指南 匀 或 30 约束 移动 几何 图 形 。 


图 9.1.56 “问题 ”对 话 框 


(3) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 是 > 和 护 乌 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 主人 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 ， 在 下 襄 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 200.0。 

(5) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 9.1.57 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 

(6) 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 图 9.1.58 所 示 的 型 腔 的 移动 。 

Step2. 创建 图 9.1.59 所 示 的 型 芯 移 动 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 ' 吉 国 9 于) 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


选取 此 边线 -~ 


图 9.1.57 ”定义 移动 方向 图 9.1.58 ”移动 型 腔 后 


一 人 和信 ， 比 时 系统 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(3) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 司 且 罗拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 外 坚定 %: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 先 项 ， 在 主 训 :区域 
的 文本 框 中 输入 数值 -200.0。 

(5) 定义 平移 方 回 参照 。 在 图 形 区 选取 图 9.1.60 所 示 的 边线 为 平移 方 癌 参照 。 

(6) 单 击 一 确定 用 妆 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 

Step3. 保存 模型 文件 。 
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选取 此 边线 -= 
图 9.1.59 ”移动 型 心 后 图 9.1.60 ”定义 平移 方 同 参 照 


9.2 ”综合 范例 2 一 带 模 架 的 船体 模具 设计 


本 范例 将 介绍 一 束 儿 童 玩具 船 的 模具 设计 过 程 ( 图 9.2.1~ 图 9.2.3)， 包 括 模 上 其 的 分 型 、 
模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 、 创 建 冷却 系统 、 创 建 顶 出 系统 等 设计 过 程 。 在 
完成 本 实例 的 学 习 后 ， 硕 望 读者 能 够 熟练 掌握 标准 模 架 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 熟悉 在 
模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 以 下 是 具体 的 操作 过 程 。 


图 9.2.1 动 模 图 9.2.2” 定 模 
Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 


Step1. 新建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 在 特征 村 中 双 市 昌国 

step2. 选择 合 令 ,选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 2 要 
令 ， 系 统 切换 全 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 右 击 锡 加 0 列 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 省 时 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 县 # 损 引 文本 框 中 输入 文件 名 “boat top_mold”;， 单 击 . 司 确定 | 所 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宪 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 


Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 区域 中 单 击 “Opens a molded part” 按 钮 
写 ， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\ cat2016.3\work 
\ch09.02\boat_top.CATPart， 单 击 夸 [ 雪 轩 |24， 
Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 于 区 域 的 ”下 
拉 列 表 中 选择 有 


Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 * "区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 ED 和 机 . 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 关于 区 域 的 二 、 二 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 肚 : 钮 ， 完 成 零件 几何 体 收 
缩 率 的 设置 ， 结 琳 如 图 9.2.4 所 示 。 


图 9.2.4 和 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 局 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 市 申 NEAREEE 一 > 
+- 愉 而， 示 出 的 结果 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 志 国 硬 册 于 鸯 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 

2 命令， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 苦于 曲面 的 特征 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 臣 医 伟 烛 何 使 因 的 结 旱 前 的 “+ ”号 ， 然 后 选择 
心 世 玫 ,在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 脾 饵 ， 特 征 树 变化 结果 如 图 9.2.5b 
所 示 。 


= 
sau 个 < ， 系 


说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 


step6. 切换 工作 台 , 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 二 


命令 ， 系 统 切 换 人 至 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 


Step7. 定义 工作 对 象 . 在 特征 树 中 右 市 坊 国 国 古 本 而 前 苹果 ,条 统 弹出 的 快捷 菜 


单 中 选择 用 有 22 个 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


boat_top_mola 
boat_ top mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart (MoldedPart. 1) {ol dedPart 
之 xy 平面 
全 xy 平面 4 yz 平面 
之 yz 平面 之 zx 平面 
之 zx 平面 上 上 轴 系 
上 轴 系 零件 几何 体 
利于 件 几 何 体 | 信封 团 曲 面 ,1 
由 沁 地 件 几何 体 的 结果 溜 季 件 几 何 体 的 结果 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 
图 9.2.5 添加 缩放 后 的 特征 树 
Task2. 定义 主 开 模 方向 
Stepl. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 皇 必 sf Fulline Direction 上 Pulline Direction... 


命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 :区域 右 侧 的 下 
拉 列 表 中 选择 小 选项 。 

Step2. 选择 区 域 闫 色 划 分 对 象 。 在 界面 中 选取 每 件 几 何 体 。 

Step3. 分 解 区 域 视 图 ,在 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 框 中 单 击 按钮 Jsze >2| ， 
在 mization (可 见 性 ) 区 域 中 选中 店 zlea 单 选项 , 然后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 结 果 如 图 9.2.6 所 示 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 miss 单 选项 ， 然后 单 击 总 确定 及 钮 ， 此 时 进程 条 开 

显示 计算 的 过 程 ， 计 算 完 成 后 在 特征 树 中 增加 了 两 个 几何 集 ， 如 图 9.2.7 所 示 。 


Cavity 区 域 
’ 


A eh 
| 会 曲面 . 1 


Core 区 域 


~ 
~ 
~ 


~ 


图 9.2.6 分 解 区 域 视图 图 9.2.7 区域 颜色 


Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 生生 中 F 拉 列表 中 选取 攻 辐 计 芯 ， 然后 选取 
9.2.8 所 示 的 面 〈 总 共 3 个 面 )。 


:YO 
选取 该 圆柱 面 
放大 图 
b) 方位 


图 9.2.8 ”定义 型 腔 区 域 


Step3， 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xstinatim 下 拉 列 表 中 选取 国 要 时 六 项 ,然后 选取 图 
9.2.9 所 示 的 面 (总 共 5 个 面 )。 


4 aa 
选取 该 区 域 
图 9.2.9 ”定义 型 心 区 域 


Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 


Task4. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 心 曲 面 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 避 到 wf nn ~ 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 
Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 ssst a meld sea 下 拉 列 表 
中 选择 国 玫 时 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 s+ "feees 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
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单 击 总 确定 妥 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 9.2.10 所 示 。 


Stage2. 集合 型 腔 曲 面 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 i wb 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 sesst a meld rea 下 拉 列 表 
中 选择 ER 生计 项， 此 时 系统 会 自动 在 3 sees 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 te dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 9.2.11 所 示 。 


Task5. 创建 爆炸 视图 
Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 皇上 本 Pulline Directiorn asl Explode View... 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 下” “区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100， 按 下 Enter 键 ， 
结果 如 图 9.2.12 所 示 。 


Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 0ste sa datm Jorin 复 选 框 ， 


Pe l Sn l 
| 全 曲面 .8 全 曲面 .9 
图 9.2.10 集合 型 芯 曲 面 后 的 特征 树 ”图 9.2.11 集合 型 腔 曲 面 后 的 特征 树 ” 图 9.2.12 爆炸 视图 
Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 聘 腔 钮 ， 
Task6. 模型 修补 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ls 命令 ， 系统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ”对 话 框 ，。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 外: 文本 框 中 输入 “Repair_surface” 接受 * 朗 :文本 框 
中 的 默认 [生计 项 ， 处 后 单 击 评 克 是 届 x 包 ， 


Stage2. 创建 图 9.2.13 所 示 的 填充 1 


一 > 全 E 命令 ， 系 统 间 


Stepl1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 配 呈 
出 “ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 


Step2. 定义 边界 曲线 选取 图 9.2.14 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 边界 曲线 ; 单 击 如 确定 | ， 
按钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 


9.2.13 ”填充 1 9.2.14 ”定义 边界 曲线 
Stage3. 创建 图 9.2.15 所 示 的 填充 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 匡 玫 一 全 合 仿 ， 系 统 阐 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 曲线 选取 图 9.2.16 所 示 的 边线 3 和 边线 4 为 边界 曲线 ; 单 击 .总 确定 | 


按钮 ， 完 成 填充 2 的 创建 。 


9.2.15 ”填充 2 9.2.16 ”定义 边界 曲线 
Stage4. 创建 图 9.2.17 所 示 的 填充 3 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 芝 一 > 怕人 ， 示 统 弹 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 9.2.18 所 示 的 边线 ( 共 8 条 边线 ) 为 边界 曲线 ， 单 击 


号 确定 匀 钮 ， 完 成 填充 3 的 创建 。 


选取 这 些 边 线 
\ 


填充 3 
/ 


9.2.17 填充 3 9.2.18 ”定义 边界 曲线 
Stage5. 创建 图 9.2.19 所 示 的 填充 4 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 豆 单 A 
出 “ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 9.2.20 所 示 的 边线 $、 边 线 6、 边 线 7 和 边线 8 为 边界 曲 


一 合作， 系统 音 
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图 9.2.19 填充 4 图 9.2.20 ”定义 边界 曲线 
Stage6. 创建 填充 5、 填 充 6 和 填充 7 


参照 Stage5 的 方法 和 步骤 ,创建 填充 5、 填充 6 和 填充 7， 结 果 如 图 9.2.21 和 图 9.2.22 
所 示 。 


真 区 7 填充 6 


图 9.2.21 填充 5 图 9.2.22 填充 6 和 填充 7 

Stage7. 创建 接合 1 

step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 SE ~ TE 
统 弹 出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 接合 对 象 。 选 取 图 9.2.23 所 示 的 边线 9 和 边线 10， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
离 值 〈 即 公差 值 )。 

Step3. 单 击 .总 确定 用 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 

Stage8. 创建 接合 2 


参照 Stage7 的 方法 和 步骤 ， 创 建 接 合 2， 和 选取 几 9.2.24 所 示 的 边线 11 和 边线 12 为 接 
合 对 象 。 


边线 11 边线 12 
1 / 


图 9.2.23 ”选取 接合 对 象 图 9.2.24 ”选取 接合 对 象 
Stage9. 创建 图 9.2.25 所 示 的 多 截面 曲面 1 
Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 有 来 早 Du 


es. AR 
第 9) 章 模具 设计 综合 范例 aa 
有 | js 『 
mn | 


Step2. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stage7 和 Stage8 中 创建 的 接合 1 和 接合 2 作为 多 截面 
曲线 。 

Step3. 选择 引导 线 。 在 1S 车 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 9.2.26 
所 示 的 边线 13 和 边线 14 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 (隐藏 接合 1 和 接合 
2 )s 


令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 


边线 14 边线 13 
1 / 


图 9.2.25 多 截面 曲面 1 图 9.2.26 定义 合并 参照 
Stage10. 创建 图 9.2.27 所 示 的 边界 1 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Dperation: 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 . 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 拓 % 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 各 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 9.2.28 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 


选取 该 边线 
\ 


图 9.2.27 边界 1 图 9.2.28 ”定义 曲面 边线 
Step4. 单 击 古 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 


Stage11. 创建 图 9.2.29 所 示 的 边界 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丁 生 Dperations 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 加 民 寺 于 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芒 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 9.2.30 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 9.2.30 所 示 的 点 1 和 点 2。 
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选取 该 边线 
/ 


图 9.2.29 边界 2 图 9.2.30” 定义 曲面 边线 和 边线 限制 
Step5. 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 边界 2 的 创建 。 
说 明 : 为 了 更 清晰 地 观察 边界 2 特征 ， 在 此 可 以 将 边界 1 隐藏 。 


Stage12. 创建 图 9.2.31 所 示 的 边界 3 


参照 Stagell 的 方法 和 步 又， 创建 边 界 3， 选 取 图 9.2.32 所 示 的 边线 为 曲面 边线 ， 选 取 
图 9.2.32 所 示 的 点 3 和 点 4 为 边线 限制 。 


选取 该 边线 
1 


图 9.2.31 边界 3 图 9.2.32 定义 曲面 边线 和 边线 限制 
Stage13. 创建 图 9.2.33 所 示 的 多 截面 曲面 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 早 Du 
令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stagell 和 Stage12 中 创建 的 边界 2 和 边界 3 作为 多 截 
面 曲线 。 

Step3. 选择 引导 线 。 在 “各 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 Stage10 
所 创建 的 边界 1 和 图 9.2.34 所 示 的 边线 作为 引导 线 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 意 瑞 定 肚 < 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 2 的 创建 (隐藏 边界 1、 边 界 
2 和 边界 3)。 


图 9.2.33 多 截面 曲面 2 图 9.2.34 定义 引导 线 和 截面 曲线 
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Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 新 建 几何 图 形 集 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 个 邻 ， 系 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 敬文 本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 % 绩 :文本 
框 中 的 默认 g 生计 项 ， 然 后 单 击 怠 克 上 jx 包 . 


Stage2. 创建 图 9.2.35 所 示 的 边界 4 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E Dperations 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 杠 二 可 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 渤 择 攻 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 9.2.36 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 


选取 该 边线 
\ 


图 9.2.35 边界 4 图 9.2.36 ”定义 曲面 边线 
Step4. 单 击 意 确定 ] 校 钮 ， 完 成 边界 4 的 创建 。 


Stage3. 创建 图 9.2.37 所 示 的 扫 掠 1 


一 > EES， 示 统 间 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 配 生 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

nn nn 

Step3， 选择 扫 掠 类 型 。 在 该 对 话 框 的 联 型 :下拉 列表 中 选择 加 Ej 和 项 ， 

Step4. 选取 引导 曲线 和 参考 曲面 。 选 取 Stage2 所 创建 的 边界 4 为 引导 曲线 ， 选 取 “xy 
平面 ”为 参考 曲面 。 

Step5. 设置 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 诬 1 文本 框 中 输入 数值 120。 单 击 方向 箭头 ， 
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使 箭头 指向 边界 外 侧 。 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 上 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 边界 4)。 


Stage4. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 创建 接合 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 合作， 系 终 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 余 硕 苹 前 的 “+” 号 ， 选 了 "会 颜面 国 ， 选 
以 艺 国 和 节 有 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 用 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 

Step2. 重 命名 型 芯 分 型 面 . 石 击 吕 王国 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 4 仿 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 特 针 时 性 选项 卡 ， 在 特征 名 区: 文本 框 中 输入 
“Core_surface”， 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step3. 至 此 ， 已 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 


Stage5. 创建 型 腔 分 型 面 


Stepl. 外 特征 ， CE 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


Step3. ee 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 pp go “+” 号， 二 音 

(3) 二 证 本 中 二 完成 接合 4 的 创建 。 

Step4. 重 命 名 型 腔 分 型 面 . 右 击 人 加 国 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 寻 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface”, 单 击 总 确定 肯 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


Step5. 全 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 
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Task8. 加 载 模 架 
Stage1. 隐藏 和 显示 特征 


step1. 隐藏 平面 。 选 择 下 拉 菜单 加 省 一 > pp . 
Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 选取 ”EGR 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 


中 选取 Ex 


Stage2. 确定 模 染 类 型 


Step1. 激活 产品 文件 。 在 特征 树 中 双击 电 ] ET 天 国标， 将 其 激活 。 
说 了 明 : 如 果 此 时 系统 并 没有 进入 “Mold Tooling Design” 工 作 台 ， 我 们 要 将 其 切换 到 
“Mold Tooling Design” 工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create anew mold” 按 
钮 恒 ， 系 统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 辟 有 校 钮 系统 弹出 “目录 浏览 句 ” 对 话 
框 。 

(2) 在 此 对 话 框 中 双击 于 Futsba。 eb> 莒 | Hornal-s 一 下 | sc 选项 ， 在 系统 弹出 的 
“ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 IDc 5C 3535 5 - LN 选项 ; 单 击 总 -确定 | 扩 钮 ; 系统 返回 至 Create 
a new mold...” 对 话 框 。 


Stage3. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模板 尺寸 。 

(1) 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 腔 设计 表 ” 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 证 框 中 选择 基于 中 G2 于 时 ESESIEN 和 Nm, st WW; 
钮 ， 完 成 型 腔 模板 尺寸 的 修改 。 

Step2. 修改 型 已 模板 尺寸 。 

(1) 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 芯 设 计 表 ” 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 证 框 中 选择 基于 了 人 UE 人 | 
钮 ， 完 成 型 局 模 板 尺 寸 的 修改 。 

Step3. 修改 垫 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 “ 执 块 设计 表 ” 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 


“PlateChoice... ”对 话 框 。 
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(2) 在 该 对 话 框 中 选择 区 清二 
钮 ， 完 成 垫 块 尺寸 的 修改 。 
(3) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 怠 -确定 j 拉 馈 ， 结果 如 图 9.2.38 所 示 。 


Stage4. 修改 型 腔 板 和 型 必 板 的 重 到 尺寸 


step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选择 -是 加 到 本 引 几 在 十 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 芭 访 2 一 > 国人 ， 示 统 鹿 出 “Edit Mold” 对 话 框 。 

Step2. 修改 午 肝 尺寸 。 

(1) 单 击 对话 框 ecmitieore 文本 框 后 的 攻 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 “公式 编辑 
器 :CorCavS” 对 话 框 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 9， 单 击 列 形 定 儿 交 馈 

(3) 在 对 话 框 的 ”Criere 文本 框 中 输入 值 0; 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 型 腔 板 和 
型 局 板 重 车 尺 寸 的 修改 。 结 果 如 图 9.2.39 所 示 。 


图 9.2.38 ”加 载 模 架 后 图 9.2.39 ”修改 模 架 重 登 尺寸 后 
Stage5. 重 定 义 装配 约束 


Step1. 修改 模 架 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 丙 而 到 一 > 
+- 凶 EjectionSide EjectionSide. 1) mp +-EFCorePlate (CorePlate.1) 前 的 
“+” 号 ， 双 击 让 人 FE 和 国 订 的 <， 号 下 的 才 ]E 生 国 国 国 ， 此 时 系 
统 激活 该 零件 。 

(2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 ' 避 JE 辐 司 辐 下 选择 上 轴 系 “+ ”号 下 的 上 吴 王 生 半 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 > 3 于 时 时 ， 示 统 阐 出 
“ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 
系统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 2 = 文本 框 中 输入 数值 60， 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 诗 羡 有 护 钮 ; 然后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 
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Step2. 修改 产品 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 Sn 于 下“ ” 与 ， 然 后 
双击 其 “+” 号 下 的 者 本 本 于 jj 未 统 激 活该 零件 。 

(2) 选 择 坐 标 系 。 在 特征 树 中 选择 上 上 轴 系 “+” 号 下 的 -EGR 


并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 各 基 浊 生 E 人， 
系统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 
(3) 在 该 对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 2 汪 重合 仿 ， 
系统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 = 文本 框 中 输入 数值 55， 在 工 : 文本 框 中 输入 数值 45。 
(4) 单 击 “原点 ”对 话 框 中 的 闫 轩 上肢 钮 ， 然 后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 D> 


钮 ， 完 成 产品 坐标 系 的 修改 。 
Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 昌国 于 时 于 中 并 
step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 一 2 攻 玉 

切换 到 “装配 设计 ”工作 人 台 。 

Step5. 移动 模 架 。 在 “移动 ”工具 栏 中 单 击 “ 捕 提 ” 按 钮 狠 ， 选 择 图 9.2.40 所 示 的 点 

1 和 点 2， 完 成 模 架 的 移动 。 


图 9.2.40 ”定义 约束 点 
Task9. 动 模板 与 定 模板 的 修改 
Stage1. 创建 型 世 


IE Mold Tooline Desiern 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 局 
Step2， 隐 藏 产品 。 在 特征 树 中 单 击 中 让 [AGEETNGR 轴 六 “+ ”号 下 的 
你 EECSSSS 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


2 
Step3. 加 载 型 心 工件 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 ed EA 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.41 所 示 的 型 必 板 的 上 表面 为 放置 平面 〈 分 型 面 被 
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数值 -55， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 100。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 人 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 嗓 Ped_with_fillet 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 加 Pat 类 型 。 单 击 总 现 二 | 
钮 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 110, 在 * 文本 框 中 输入 数值 220, 在 * 文本 框 中 输入 数值 80, 在 下 后 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 屿 _ 形 至 j 近 钮 ， 结 果 如 图 9.2.42 所 示 。 


， ”型 芯 工件 1 


| 隐藏 )。 在 型 忆 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 


图 9.2.41 定义 放置 平面 图 9.2.42 ”型 芯 工 件 1 
说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 芯 工 件 1 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 
Step4. 分 割 型 必 工 件 1。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 ' 国 S93 于 四 国 ， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 入 Eo 针 2 玫 时 一 > a 命令 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 人 IEAEEREEE 
+ 一 交尾 的 ”号 处 捕 沁 区 E 国 国 
图 标 , 单 击 . 司 确定 上 护 钮 ， 结 果 如 图 9.2.43 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ; 创建 型 芯 
工件 后 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 型 芯 凹 楷 ， 将 型 臣 工 件 隐 藏 起 来 ， 结 果 如 图 9.2.44 
Pr 


9.2.43 ”分 制 型 已 工件 1 后 9.2.44 型 避 工 止 种 
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Step5. 创建 型 心 工件 2。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 后 RS 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 苔 一 和 > Rt 半 配 设计 
换 到 “交配 设计 ”工作 合 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
对 话 框 。 

(4) 选 择 对 称 平 面 和 要 变换 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 早 击 
PEjectionSide (BjectionSide.1) ~ :CorePlate (CorePlate.1) 
书 国 于 取 
时 系统 弹出 “ 疙 配对 称 癌 叶 ” 对 话 框 。 

(5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 站 请 苇 * 半球 全 单 选项 。 


一 个 今 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 向 导 ，” 


(6) 单 击 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 二 这 七 | 术 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 话 


框 。 


(7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 计 图 及 钮 ， 结 果 如 图 9.2.45 所 示 。 
Step6. 创建 图 9.2.46 所 示 的 型 芯 2 四 槽 。 


图 9.2.45 ”型 心 工件 2 图 9.2.46 型 心 2 凹 醒 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 后 国 ENSISRSREESISSI 一 
eo | A 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 上 下 一 > 记 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 卫生 
配 ” 对 话 框 。 

(4) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 乓 ENSONSS 
一 > 人 而 于 和 -二 的 "+ ”号 ， 
处 后 渤 取 ED 国 国 ， 在 “装配 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 皮包 ， 此 时 系统 弹出 图 9.2.47 

所 示 的 “警告 ”对 话 框 。 


系统 


命令， 系统 弹出 “次 


命令 ， 系 统 切 


em 


和 加 四 标 ， 然 后 再 选取 分 割 后 的 型 芯 工件 2， 此 
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图 9.2.47 “警告 ”对 话 框 


警告 | 
正在 尝试 创 娃 

八 有 序 几 何 体 CoGs 或 几何 体 ) 和 无 序 几 何 性 (68 或 实体 ) 之 间 的 布尔 运算 。 
率 和 悦动 位于 布 各 竺 全 之 下 前 染 作 并 几何 人 


(5) 单 击 “ 警 告 ” 对 话 框 中 的 二 是 国力 饥 ， 完 成 型 芯 2 凹 梢 的 创建 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 的 型 芯 2 四 柳 ， 这 里 将 型 芯 工 件 2 隐藏 起 来 。 


Stage2. 创建 型 腔 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 小 国庆 于 和 天 成 产品 的 激活 。 

Step2， 显示 特征 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 诗 于 [本 三 i 因 瑞 关 明 “+ 
AUetagie (Detiagle 站 Want Ole 
el 


右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 玉 单 中 选择 攻 

Step4 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 央 Bl 一 > | 
令 ， 系 统 切 换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 

Step5. 加 载 型 腔 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胰 全 wd EA 合 人， 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 9.2.48 所 示 的 型 用 板 的 下 表面 为 放置 平面 〈 分 型 面 被 隐藏 )。 
在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 , 然后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -55， 
在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 20。 

(3) 选择 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 设置 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ess 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 110, 在 * 文本 框 中 输入 数值 220, 在 * 文本 框 中 输入 数值 80, 在 下 后 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 匀 钮 ， 结 果 如 图 9.2.49 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 腔 工 件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐 藏 起 来 。 
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型 腔 工件 1 
V4 


选取 型 腔 板 下 表面 


’ 


图 9.2.48 ”定义 放置 平面 图 9.2.49 ”型 腔 工件 1 

Step6. 分 割 型 腔 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 单 击 此 ?ISSNIIESEGES 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 国生 人 人 ， 系统 弹 出 “ Split 
Definition” 对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 9JLGEAEERRIEREEE 一 > 
名 
单 击 箭头 以 改变 方向 ， 单 击 硬 _ 确 定 上 钮 ， 结 果 如 图 9.2.50 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 腔 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 创 建 型 腔 
工件 后 ， 系 统 会 自动 在 型 腔 板 上 创建 出 型 腔 凹 权 ， 将 型 腔 工 件 隐 藏 起 来 ， 结 果 如 图 9.2.51 
所 示 。 


分 割 型 腔 工件 1 后 
’ 


图 9.2.50 ”分割 型 腔 工 件 1 后 图 9.2.51 ”型 腔 1 四 槽 


Step7. 创建 型 腔 工 件 2。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个 上 EEC 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 内 下 一 > Eu 全 今 ， 系 统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
对 话 框 。 

(4) 选择 组 件 要 对 称 的 平面 及 要 变换 的 产品 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
InjectionSide (Injectionside. 一 ‘CavityPlate (CavityPlate.1) 
一 ” 专 国 于 “” 与， 选取 国 国 图标， 然后 再 选取 分 割 后 的 型 腔 工 
件 2， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 回 村” 对 话 框 。 

(5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 并 莹 ,新 全 便 单 选项 。 


一 后 信 ， 系 统 阐 出 “装配 对 称 向 导 ” 
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(6) 单 击 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 二 这 七 匀 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 话 


(7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 关 轩 有 钮 ， 结 果 如 图 9.2.52 所 示 。 

Step8. 创建 图 9.2.53 所 示 的 型 腔 2 四 模 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 个 熙 EU 
一 < 全 四 订 的 “: ”号 ， 欠 后 双击 兴旺 , 
将 其 激活 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
配 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 树 中 单 击 个 EURTNECUISIS 
一 > 洒 JERSRSAUEATRRS 骆 一 ， 直上 是 国 订 的 “: 号， 
然后 选取 ” 玫 吏 到 古国 ,7 “类 配 ”对话 框 中 单 市 总 确定 x 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 效 告 ” 


人 今 ， 示 统 弹 出 “ 装 


对 话 框 。 
(4) 单 击 “ 上 警告 ”对 话 框 中 的 二 是 安 钮 ， 完 成 型 腔 2 凹 槽 的 创建 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 的 型 腔 2 凹 槽 ， 这 里 将 型 腔 2 隐藏 起 来 。 


型 用 2 


图 9.2.52 ”型 腔 2 图 9.2.53 ”型 腔 2 四 槽 


Stage3. 修改 型 腔 凹 槽 


Step1. 隐藏 产品 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 咎 ? BP 诗 四 
四 国 站 x ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 今 ， 结 果 如 图 9.2.54 所 示 。 

Step2. 创建 凹 槽 1 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 
“定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 单 击 氏 按 钮 ， 选 取 图 9.2.55 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 9.2.56 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 田 ， 系 统 返 回 至 “定义 目 槽 ”对话 框 。 


人 人 ， 系 统 弹 出 | 


图 9.2.$4 ”型 腔 四 权 图 9.2.55 ”定义 章 绘 平面 和 限制 平面 
(4) 定义 限制 类 型 。 在 弟 - 昭 制 区 域 的 兽 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 于 #4 贡 ,， 然 后 
选取 9.2.55 所 示 的 平面 2， 单 击 意 确定 上 < 钮 ， 结 果 如 图 9.2.57 所 示 。 


图 9.2.56 ”截面 草图 《〈 理 图 1) 图 9.2.57 ”加 槽 1 


Stage4. 修改 型 芯 四 模 


人 


系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

Step2. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 hhh nnn, 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蔬 Bita 
Step3. 显示 动 模 侧 部 分 组 件 。 i 
然后 按 住 ctl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 "9 国 SEPIG5SS 林 中 志 
人 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

全 令 ， 结 果 如 图 9.2.58 所 示 。 

step4. 激活 零件 ,在 特征 树 中 双击 吉本， ;其 激活 ,系统 切换 到 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

Step5. 创建 凹 槽 2 

(1) 选择 命令 ， 选择 下 扫 菜 单 用 
“定义 凹 档 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 单 击 氏 按 钮 ， 选 取 图 9.2.59 所 示 的 平面 3 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 9.2.60 所 示 的 截面 草图 (草图 2)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 戏 ， 系 统 返 回 至 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(4) 定义 限制 类 型 。 在 第 - 昭 制 区 域 的 % 型 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 重光 贡 ， 众 后 
选取 图 9.2.59 所 示 的 平面 4， 单 击 总 确定 用 交 钮 ， 结 果 如 图 9.2.61 所 示 。 


加 全 令 ， 系 统 弹 出 
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图 9.2.58 ”型 芯 止 模 图 9.2.59 ”定义 草 绘 平面 和 限制 平面 


9.2.60 ”截面 草图 (草图 2) 图 9.2.61 创建 止 槽 2 


Task10. 添加 导向 组 件 


Stage1. 加 载 导 柱 


并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 。 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 > ty wt 
命令 ， 系 统 切 换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 

step3， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 辟 IEESRRED “;” 与 下 的 
+ 生 国 于 5， 未 统 激 汗 该 产品 ， 

Step4. 加 载 导 柱 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 h es LeaderPin 
命令 (在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 .号 )， 系 统 弹 出 “Define 
LeaderPin” 对 话 框 。 

(2) 定义 导 柱 属性 。 在 “Define LeaderPin” 对 话 框 中 单 击 人 避 胶 钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 国 Potsbp。 一 多 [到 LenderPin_ WroPs 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 - TGPA-30x112x59 选项 ; 单 击 总 确定 jj 钮 ， 系统 返回 至 “Define LeaderPin” 


对 话 框 。 
(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.62 所 示 的 4 个 点 〈 任 选 一 个 ) 为 导 柱 放置 点 ， 
方向 如 图 9.2.63 所 示 。 


人 选取 这 4 个 点 放置 7 > 本 
图 9.2.62 定义 放置 点 图 9.2.63 ”定义 放置 方 同 


说 明 : 若 添加 的 导 柱 方向 不 对 , 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 【Mimime 选项 卡 ， 在 Direction 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 EECEESE Tirastiaa 由 来 调整 方向 . 

(4) 单 击 总 确定 儿 钮 ， 完 成 导 柱 的 加 载 。 

Step5. 在 动 模板 上 创建 叶 柱 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 加 二 一 万 三 人 下 
Components” 对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 zeents aa mi 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模板 为 打 孔 对 象 ; 激 
活 对 话 框 iains cmmeests 后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 中 加 载 的 4 个 导 柱 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 章 确定 匀 乌 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.64 所 示 。 


看 合 令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


导 柱 腔 
\ 


图 9.2.64 ”创建 导 柱 腔 
Stage2. 加 载 导 套 


出 的 快捷 荣 单 中 选择 医 全 今 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 
Step2. 激活 组 件 。 在 特征 梭 中 双击 下 下 到 天 “+ ”号 下 的 
多 ESEETEGGSE， 此 时 系统 激活 该 组 件 ， 同 时 隐藏 动 模 仙 组件。 
Step3. 加 载 导 僚 〔( 隐 和 藏 动 模 组 件 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 es 
命令 (在 “Guiding Components ”工具 条 中 单 击 “Bushing ”按钮 , 籼 ), 系统 弹出 “Define Bushing” 
对 话 框 。 
(2) 定义 导 套 属性 。 在 “Define Bushing” 对 话 框 中 单 击 总 人 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 跷 
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器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [| mtaba => [Boshine rena 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 由 PGBA-30x59 选项 ， 单 击 巧 .确定 儿 立 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Bushing” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.65 所 示 的 4 个 点 为 导 套 放置 点 ,方向 如 网 9.2.66 
所 示 。 


图 9.2.65 ”定义 放置 点 图 9.2.66 定义 放置 方 问 


说 明 : 若 添 加 的 导 套 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 Tsitiening 选项 卡 , 在 -Tirestion 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 EECEESE Jirati6n | 来 调 整 方向 . 

(4) 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 导 套 的 加 载 。 

Step4. 在 定 模 板 上 创建 导 套 腔 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 | 一 万 和 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 ?mts 5 wil 后 的 文本 框 ， 选 取 定 模板 为 打 孔 对 和 象 ， 激 
活 对 话 框 me Cmpomants 后 的 文本 框 ， 选 取 Step3 中 加 载 的 4 个 导 套 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.67 所 示 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


图 9.2.67 创建 导 套 腔 

Task11. 加 载 定 模 侧 紧 固 螺 条 

Stage1. 加 载 定 模 座 板 和 定 模 板 间 的 紧 固 螺钉 

Step1. 加 载 当 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 插 六 0 Fixine Components mf Capseren. 
命令 (或 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 - 昌 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 虹 钉 属性。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 爸 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ Hasco。 eb | 于 capscrew_z30 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
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话 框 。 
(3) 定义 放置 点 。 在 醒 型 中 选取 图 9.2.68 所 示 的 4 个 点 为 紧 固 螺钉 放置 点 ， 方 癌 如 图 


寸 ” 列表 中 选择 盟 230/16x50 选 项 ， 单 击 怠 确定 上 x 包 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 。 
9.2.69 所 示 。 | 


图 9.2.68 ”定义 放置 点 图 9.2.69 ”定义 放置 方 问 


说 明 : 若 添 加 的 导 套 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “me 选项 卡 ,在 -Direction 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 EECEESE TiTastian 未 调整 方向 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “中 选项 卡 ， 在 ”2 00 全 区域 的 
文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 ， 然 后 在 的 文本 框 中 单 
击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模板 。 

(5) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 添加 。 


Stage2. 加 载 定 模板 和 型 腔 的 紧 固 螺钉 


step1. 激活 零件 《隐藏 定 模 座 板 和 螺钉 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 虽 证 [EREGR 全 
一 ， InjectionSide (InjectionSide., 1) —> 
-7 后 双击 其 4” 号 下 的 霹 国 语言 B 半 | 
此 时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 咏 - 国 富 BB 时 sr 时 加 于 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 9 岂 起 六 全 今 ， 

Step3. 创建 玲 面 日 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 一 全 人. 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 图 9.2.70 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 。 

(3) 绘制 截面 晶 图 。 绘 制图 9.2.71 所 示 的 鹤 面 理 图 《〈 时 图 3， 鹤 面 理 图 为 8 个 点 )。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 9.2.70 ”定义 草 绘 平面 图 9.2.71 截面 草图 (草图 3) 
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(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 品 ， 完 成 此 草图 的 创建 。 

step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 外 ES 人， 完成 产 
品 的 激活 。 

Step5. 加 载 当 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 蕊 7 > EE 
命令 (或 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 -时 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 人 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 号 下 capseren-za0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 是 Z30/12x20 选 项 ， 单 击 总 确定 咏 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 


人 


(3) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 创建 的 帘 面 更 图 为 兹 回 螺 条 的 放置 点 。 
说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选取 草图 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 自 动 将 草图 上 的 所 
有 点 选中 。 


(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 mie 选项 卡 ， 在 中 1 miia 基 区 域 的 实 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 型 腔 〈 其 中 任意 一 个 )。 

(5) 修改 螺钉 位 置 。 在 “文本 框 中 输入 数值 1，Z 值 由 120 变 为 119。 

(6) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

Task12. 加 载 动 模 侧 紧 固 螺钉 

Stage1， 加载 动 模 座 板 、 热 板 和 动 模板 间 的 紧 固 螺 钉 

step1. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 -各国 SS 和 5 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 2 命令， 将 定 模 侧 组 件 隐藏 起 来 。 


系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虑 Lu 且 全 人. 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 生 国 守 串 硬 S 吧 (G5 四 昌 ， 二 坟 一 
的 激活 。 

Step4. 加 载 楷 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 于 咱 人 于 > ES 
命令 (或 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 - 昌 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 人 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
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览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图。 es _ 刘 capsczer rs6lo 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 用 Ts 610-mMa0x160 选项 ， 单 击 .总 确定 肯 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.72 所 示 的 4 个 点 为 紧 固 螺钉 放置 点 ， 方 问 如 图 
9.2.73 所 示 。 


图 9.2.72 定义 放置 点 图 9.2.73 ”定义 放置 方 问 


(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 国庆 寺 项 卡 ， 在 匡 S99 域 的 
Wil fm 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模 座 板 ， 然 后 在 ”* 的 文本 框 中 单 
击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模板 。 

(5) 单 击 局 确定 匀 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


Stage2. 加 载 动 模板 和 型 心 的 罕 固 螺钉 


step1. 激活 零件 (隐藏 动 模 座 板 .螺钉 和 执 板 ), 在 特征 树 中 依次 单 市 下 量 于 ( 砚 于 呈 
= EEjectionSide (EjectionSide. 1) ee -<3 CorePlate (CorePlate. 1) 前 的 
号 ， 然 后 双击 "ERE 国 “号 下 的 ' 必 IE 攻 放 本 本 国 图 标 ， 此 时 
Re (零件 设计 ”工作 台 )。 
Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 多 3B 计量} 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 计 2o39 放 
Step3. 创建 曲 图 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 E 一 > > EE +. 
(2) 定义 章 绘 平面 。 ee 会 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 9.2.75 所 示 的 截面 草图 〈 章 图 4， 鹤 面 草 图 为 8 个 点 )。 
(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由 ， 完 成 此 草图 的 创建 。 
Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 命 国 EUEIOSEIEESTSIE 昌 ， 半 成 产品 
的 激活 。 
Step5. 加 载 紧 团 螺 钉 。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 上 > BE 
命令 (或 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 -是 )， 系 统 弹出 “Define 
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图 9.2.74 ”定义 草 绘 平面 图 9.2.75 ”截面 草图 ( 昔 图 4) 


(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapSerew” 对 话 框 中 单 击 久 有 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 mase z30 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 


寸 ” 列 表 中 选择 上 zao7izx20 选 项 ， 单 击 总 确定 jj 饥 ， 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 创建 的 鹤 面 草图 为 么 回 螺 钉 放 置 点 。 

说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选取 草图 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 自 动 将 草图 上 的 所 
有 点 选中 。 


(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 te 选项 不 ， 在 Wiises 区 域 的 Te 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 型 蕊 (其 中 任意 一 个 )。 

(5) 修改 螺钉 位 置 。 在“ 文本 框 中 输入 数值 1，Z 值 由 0 变 为 1。 

(6) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


Task13. 加 载 复位 机 构 
Stage1 . 六 大 加 复位 杆 


Step1. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 《 BjectorSystem (EjectorSystem. 1， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基尼 2 作用 全 仿 . 

Step2. 更 新 产品 。 二 人 睹 二 叉 二 全 ES 激活 此 
产品 。 

Step3. 隐藏 推 板 。 ct 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 EE 

Step4. 激活 零件 。 特征 村 中 依次 上 小 着 
一 > “7 EEC 全 订 的 “+ ”号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
地 ES 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step5. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 从 IE “号 下 的 
- 尼 吓 条 图 下 席 玫 j#f 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 汪 二 则 二 已 生命 仿 

Step6. 创建 截面 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 本 作 


— EE 一 ， ZE 
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个 点 )， 单 击 “ 退 出 工作 合 ” 投 钮 号 ， 完 成 此 草图 的 创建 。 
草图 平面 


图 9.2.76 ”定义 草 绘 平面 图 9.2.77 截面 草图 

step7. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 各国 计 计 5 二 ;， 
产品 的 激活 。 

Step8. 加 载 复 位 杆 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > BSEDESG 
命令 (或 在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 ,上山 )， 系 统 弹 出 “Define 
Ejector” 对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 必 性。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 总 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 则 Hasco。 ee | Ejector_240 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 上 240/16x150 选项 ， 单 击 总 确定 腔 钮 ， 系统 返 回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 选取 Step6 中 创建 的 截面 草图 上 的 4 个 点 (任意 一 个 ) 为 复位 杆 放置 点 。 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 mie 选项 卡 ， 在 3 Yilines 克 域 的 Te 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模板 。 

(5) 单 击 章 确定 | 过 钮 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 。 

Step9. 修 甬 复位 杆 〈 显 示 部 分 部 件 )。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 Sn 由于 于 下 
-二 JE 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 ` 公 EGR 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 甘 写 2 已 大 命令 。 

说 明 : 若 已 经 定义 为 工作 对 象 ， 此 时 就 不 需要 再 定义 工作 对 象 。 

(3) 切换 工作 台 .选择 下 拉 菜 单 国 ] 一 三 二 3 
换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(4) 创建 拉 伸 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 因 到 一 =—p EE 
弹出 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.2.78 所 示 的 边线 ， 在 站 自 :文本 框 中 单 击 一 下 使 其 
激活 , 然后 右 击 该 文本 框 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中 由 如 命令 , 并 单 击 - 怪 棕 蕊 加 上 且 
钮 ， 在 Rd :文本 框 中 输入 数值 350， 单 击 . 总 确定 肝 乌 ， 结 果 如 图 9.2.79 所 示 。 
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奸 ”选取 此 边线 拉 伸 曲 面 
图 9.2.78 ”选取 拉 伸 轮 序 图 9.2.79 ”创建 拉 伸 曲面 
(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 印 国 BR 让 人 SE GOJ 计 成 产 
品 的 激活 。 


(6) 分 割 复位 杆 。 
@ 在 特征 树 中 选取 Step8 加 载 的 4 个 复位 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ab 全 人 ， 示 统 弹 出 “Split Definition ”对 话 框 。 
@) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 9.2.79 所 示 的 “ 拉 伸 曲面 ” 为 分 割 面 ; 单 击 箭头 方向 ， 单 击 
马 大 定 | 人 馈 〈 作 藏 -就 EERRRG)， 在 “Toos” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 @@ 
完成 产品 的 更 新 ， 结 采 如 图 9.2.80b 所 示 。 


a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 9.2.80 分割 复 位 杆 
Stage2. 添加 复位 弹簧 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 诗人 鲫 ER IO 同 冯 成 


产品 的 激活 。 
Step2. 加 载 复 位 弹 车 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 Niscellaneous Components == grin 


令 (或 在 “Miscellaneous Components” 工 具 条 中 单 击 “Spring” 按 钮 从 )， 系 统 弹 出 “Define 
Spring” 对 话 框 。 

(2) 定义 复位 弹 竹 属性 。 在 “Define Spring” 对 话 框 中 单 击 9| 护 乌 ， 系 统 弹 出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 田 me 一 和 图 | sprine yzao65 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
司 “ 列表 中 选择 于 i i 单 击 总 确定 肯 包 ， 系统 返回 全 “Define Spring” 对 
话 框 。 
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所 示 的 4 根 轴 为 放置 轴 《〈 单 击 复位 杆 即 可 ); 方向 如 图 9.2.82 所 示 。 
选取 该 特征 的 4 条 轴线 
< 复位 弹簧 计 


’ 


放大 图 


二- 


(3) 定义 放置 平面 和 轴 。 在 模型 中 选取 图 9.2.81 所 示 的 平面 为 放置 平面 ; 选取 图 9.2.81 | 


“选取 此 平面 


图 9.2.81 定义 放置 平面 和 轴 图 9.2.82 ”加 载 复位 弹 千 

说 明 : 若 添 加 的 复位 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “mg 选项 卡 ， 在 
Tirestion“ 区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 了 evarse Direaction | 来 调整 方向 。 

(4) 定义 复位 弹 竹 在 Z 轴 上 的 尺寸 。 在 “Define Spring” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 数 
但 -5 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “~ 选项 卡 ， 在 区域 的 * 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模板 。 

(6) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 复位 弹 筑 的 加 载 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 者 - 国 于 于 于 丁丁 由，Wi 河 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task14. 加 载 推出 机 构 


Step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 单 击 旧 印 基 SEA 一 > 
中 人 yi 的 “+” 号 ,处 后 人 击 直属 
(显示 推 板 并 隐藏 推 杆 固 定 板 )。 

step2. 定义 工作 对 象 。 选取 下 铬 - 国 于 下 于 J 这 四 于 和 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 S。 

Step3. 添加 草图 5 (点 )。 选 择 下 拉 菜 单 国 号 BM BB 四 国信 (或 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 )， 选 取 9.2.83 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 9.2.84 所 示 的 
截面 草图 〈 草 图 5)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 王 ， 完 成 草图 5 的 添加 。 

说 明 : 图 9.2.84 所 示 的 放大 图 中 只 显示 了 16 个 点 ， 还 有 16 个 点 没有 显示 ， 因 为 它们 
是 对 称 分 布 的 ， 所 以 没有 显示 出 来 。 在 丝 1 另 一 个 型 芯 区 域 
的 顺序 ， 否 则 后 面 创建 腔 体 时 会 有 一 些 影 

Step4. 加 载 推 杆 。 

(1) 激活 产品 。 Li 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皮下 EZ 
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(或 在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 . 山 )， 系 统 弹 出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 
+t 
| 
由， 
pe + 
选取 该 平面 是 、 县 让 中 
\ > 1 | | 1 
je A 1H.! 
z : ht i 放大 加 中 
内 | | | ' 
HA 1 
图 9.2.83 ”定义 草 绘 平面 图 9.2.84 ”截面 理 图 〈 理 图 5) 


(3) 定义 推 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 钨 腔 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 图 Dn。 [Bjector& 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列 
表 中 选择 上 也 4-l6o 选项 ， 单 击 总 确定 外交 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 中 创建 的 草图 5 中 任意 一 个 点 为 推 杆 放置 点 ; 单 击 
Reverse Direction 用 安 馈 。 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 Wome 选项 长， 在 iinss 区 域 的 人。 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 型 蕊 (任意 一 个 )。 

(6) 单 击 章 确定 | 拉 钮 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.85 所 示 (显示 推 村 固定 板 )。 


图 9.2.85 ”创建 推 杆 


Step5. 创建 多 重 提 取 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 5PFESSRRTSE 全 放 的 “+ ”号 ， 然 后 在 其 
F 拉 列表 中 双击 从] 国 本 国 酸 ， 比 时 系统 激活 该 零件 〈“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 )，。 

(2) 定义 工作 对 象 。 选 取 候 车 [ 和 和 玫 可 全 “, ”号 下 的 部 辆 到 性 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

(3) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 全 史 玫 ”下 护 
-起 WoldedPart 
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(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 中 的 国 汪 一 一 ES 全 人， 孙 纹 六 
出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(5) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 9.2.86 所 示 的 曲面 提取 对 象 ， 单 击 总 确定 久 钮 ， 系 
统 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 。 

说 明 : 读者 在 定义 多 重 提取 对 象 的 时 候 可 根据 视频 提示 快速 定义 。 

(6) 选中 时 保留 所 有 子 元 素 , 单 选项 ， 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 多 重 提取 1 的 创建 。 

Step6. 修剪 推 杆 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 各 国 守 于 人 守重 

(2) 选择 要 分 割 的 对 象 及 命令 。 在 特征 树 中 依次 选取 时下 [EGG 因果 一 > 
中 全 ES 国 <，， 号 下 的 “加 载 的 32 个 推 杆 ” 然后 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 革 2 人 人 ， 系 统 弹 出 
“Split Definition” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 多 重 提取 1 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改变 保 
留 部 分 ， 单 击 总 确定 上 及 钮 ， 结 果 如 图 9.2.87 所 示 〈 陷 藏 作 EGR). 


= 
dE =' 
| 
SN © A 
图 9.2.86 定义 多 重 提 取 对 和 象 图 9.2.87 ”修剪 推 杆 


Step7. 在 动 模板 和 推定 固 定 板 上 创建 推 杆 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 特 全 桂 中 双击 局 和 0 

(2) 选择 命令 ,选择 下 拉 荣 单 国 一 > 于 人 二 
Components ”对话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 ements te will 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固定 板 、 动 模 
板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 ?ilins cements 后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 加 载 的 32 
个 推 杆 为 孔 特征 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肘 钮 ， 完 成 创建 推 杆 腔 的 操作 ， 然 后 进行 更 新 。 


Task15. 加 载 推 板 和 推 杆 固定 板 的 紧 固 螺钉 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 后 用， 完成 产 
品 的 激活 《隐藏 动 模 座 板 )。 
Step2. 加 载 汉 回 螺钉 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 国生 st — HS 
命令 (或 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 -时 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ 剖 Hasc。 eb | 邮 capsorow zo 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 熏 zao/7oxso 选 项 ， 单 击 总 确定 用 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 


话 框 。 
(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.88 所 示 的 点 为 紧 固 螺钉 放置 点 ; 方向 如 图 9.2.89 
所 示 。 


(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 本 ge 汪 迁 项 让 ， 丰 二 | 芭 域 的 
wi grom 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 推 板 ， 然 后 在 的 文本 框 中 单 击 一 
次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 推 杆 固定 板 。 

(5) 单 击 意 确定 | 拉 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 添加 。 


图 9.2.88 ”定义 放置 点 图 9.2.89 ”定义 放置 方 问 
说 明 : 选取 9.2.88 所 示 的 一 个 点 后 ， 系 统 会 默认 选取 相同 特征 的 3 个 点 。 
Task16. 创建 浇注 系统 
Stage1. 加 载 定位 圈 (显示 隐 藏 部 件 并 隐藏 草图 ， 如 图 9.2.90 所 示 ) 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 前 到 大半 和 “< ”号 ， 然 后 双击 
| 和 国 于 和 于， 未 统 激活 该 产品 。 
Step2. 加 载 图 9.2.91 所 示 的 定位 圈 。 


图 9.2.90” 模 架 模 型 图 9.2.91 加载 定 位 圈 
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命令 (或 在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “LocatingRing ”按钮 亚 ), 系统 弹出 “Define 
LocatingRing” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 图 必 性。 在 “Define LocatingRins ”对话 框 中 单 击 9| 护 钮 ， 系 统 弹出 “ 目 
录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 me 一 国 Locatinsging R10 选项， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ”列表 中 选择 sw -100 选项 ; 单 击 总 确定 上 拉 包 ;系统 返回 至 “Define LocatingRing” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.92 所 示 的 点 为 定位 圈 放 置 点 ， 放 置 方 问 如 图 9.2.93 
所 示 。 


(1) 选择 命令 。 选择 扩 菜 首 因 一 世人 | 


_- -放置 方 四 


图 9.2.92 ”定义 放置 点 图 9.2.93 ”定义 放置 方 问 
说 明 : 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “5 选项 卡 ， 在 
Drestim 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Beverse Direetion 站 来 调整 方向 
(4) 选取 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “号 选项 卡 ， 在 “63 区域 的 
“Fm 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 
(5) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 杠 的 对 文本 框 中 输入 数值 -5。 
(6) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 


Stage2. 加 载 定 位 圈 与 定 模 座 板 罕 固 螺钉 和 定位 销 


Step1. 创建 图 9.2.94 所 示 的 4 个 点 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 站 辟 EGR 一 六 
1- InjectionSide (InjectionSide. 1) b> 
+ -然后 双击 
- 迁 ]LocatingRing_R100 2 零件 。 

(2 ) 定义 工作 对 象 .在 特征 树 中 选取 下 多 革 于 于 于 中 …” 下 的 之 大 二 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 二 时 人 仿 ， 并 确定 系统 在 “ 创 成 式 外 形 设计 ” 
工作 台 。 

(3) 创建 图 9.2.95 所 示 的 点 3。 

QOD 选择 下 拉 菜 单 国 


一 > EEE， 示 统 漳 出 “点 
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定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 二 畦 :下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 圆 为 点 参照 。 

@@ 单 击 盖 _ 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 点 3 的 创建 。 

(4) 参照 步骤 (3) 创建 图 9.2.94 所 示 的 其 他 3 个 点 。 

step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 印 [EEIUSIEECEISE 册 完成 产 
品 的 激活 ， 然 后 进行 更 新 。 


园 / 夭 面 / 精 贺 中心 选项 ，; 选取 图 9.2.95 


图 9.2.94 点 3、 点 4、 点 5 和 点 6 图 9.2.95 点 3 


Step3. 加 载 紧 团 螺 钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 国 站 一 > [E 下 区 —— HS 
命令 (或 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 - 昌 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [图 gsc。 一 | 前 capserew zso 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 态 Z30/8x18 选项 ， 单 击 .总 确定 上 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 坚固 螺钉 的 放置 点 ， 蛙 
市 Revarse Direction 有 六 馈 。 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 ““““ 瑟 选 项 卡 ， 在 和 0 区域 的 
2 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 

(5) 单 击 总 确定 导 乌 ， 完 成 紧 因 螺钉 的 加 载 。 

Step4. 加 载 定 位 销 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 本 mm mh | 
命令 (或 在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Dowel Pin” 按 钮 . 山 ), 系统 弹出 “Define 
DowelPin” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 销 属 性 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 避 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ Hasee。 一 w | DovelPin_Z25 选 项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 225/8x28 选项 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 系统 返回 至 “Define DowelPin” 对 话 
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框 。 


(3) 定义 放置 点 和 方向 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 3 和 点 4 为 定位 销 放置 点 。 

(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 “* 文本 框 中 输入 数值 -14。 

说 明 : 在 “文本 框 中 输入 数值 14 后， 文本 框 由 157 变 成 143。 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “~% 选项 卡 ， 在 “3 区域 的 
Tm 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 

(6) 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 定位 销 的 加 载 。 


Stage3. 加 载 浇 口 套 


Tniection Components 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 


1 32pruebushinmEg. . . 


命令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “SprueBushing ”按钮 . 业 )， 
系统 弹出 “Define SprueBushing ”对 话 框 。 

Step2. 定义 浇 口 套 属性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 久 胺 钮 ， 系 统 弹出 
“目录 浏览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双 南 [ 轴 me。 一 w | 并 sprueBushing_Ao8 选项 ,在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 信 4on 76-3.5-R15.5 选 项 ， 单 击 总 确定 jj 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define 
SprueBushing ”对话 框 。 


Step3. 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.96 所 示 的 点 为 浇 口 套 放 置 点 ; 单 击 
Rewerse [Direction 上 4 安 乌 ， 方向 如 图 9 .2 .97 所 示 。 


_ -选择 此 点 


-放置 方 癌 


图 9.2.96 定义 放置 点 图 9.2.97 定义 放置 方 问 

Step4. 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 

Step5. 修 檀 江口 僚 。 

(1) 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 分 别 右 击 ' 人 个 辐 EGNSIOSRNEIEEESUSIG 和 
-各 国 守 叶 是 jES99S9 儿 相国， 在 示 统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 四 Ba 天 全 
令 ， 将 组 件 隐 藏 起 来 ， 结 果 如 图 9.2.98 所 示 。 

(2) 在 特征 树 中 选取 Stage3 中 Stepl 加 载 的 浇 口 套 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 对 nbn 全 信 ， 系统 弹出 “Split Definition” 


对 话 框 。 
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(3) 选取 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 全 WIRE IJ 一 > 
由- 坟 ]EEI 一 站 二 -ER 从 后 选取 其 “+” 呈 下 的 须 全 加 
方向 为 Z 轴 正方 向 ， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 结 果 如 图 9.2.99 所 示 。 


图 9.2.98 ”显示 结果 图 9.2.99 ” 浇 口 套 修 剪 后 


Step6. 创建 浇 口 僚 腔 体 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 玫 一 LED 于 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 Ps 后 的 文本 框 ， 选 取 定 模 座 板 、 定 模板 
和 型 腔 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 “一生 “Pmts 后 的 文本 框 ， 选 取 浇 口 套 为 也 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 时 ， 要 选取 两 个 型 腔 . 


四 合 今 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


Stage4. 创建 分 流 道 1 


Step1. 狐 建 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配备 
提示 下 ， A 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原点” 对话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 单 市 时 Wi 术 乌 ， 完 成 零 部 件 的 新 建 。 

(2) 修改 新 建 零 部 件 名 称 。 在 特征 树 中 选择 步骤 (1) 创建 的 人 NEED 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 于 A， 未 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 六 曲 选 项 卡 ， 从 后 在 基本 框 中 输入 “fillL.1”， 在 雪 介 编 9 文本 框 中 输入 “fil”， 单 
击 忆 确定 上: 饵 ， 

Step2. 激活 零件 。 

(1) 在 特征 树 中 单 击 时 人 站 关机 订 的 “+ 号， 处 后 双击 其 下 的 - 仿 ] 状 国 过 
件 ， 完 成 零件 的 激活 〈“ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 )， 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 | 一 ”CLII 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 9.2.100 所 示 的 旋转 体 1。 
mp ES sp ji 证 竺 体 命令 ， 系 统 弹 


在 系统 选择 部 件 以 插入 新 部 忻 的 


命令 ， 


所 全 设计 


， 系 统 切 换 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宪 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 
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旋转 体 1 
\ 


图 9.2.100 ”旋转 体 1 


(2) 定义 草 绘 平 面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 葬 胺 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 图 9.2.100 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.2.101 所 示 的 截面 草图 (草图 6)， 单 击 “ 退 出 


(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 9.2.101 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 。 
(5) 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 


Stage5. 创建 分 流 道 2 


Step1. 创建 图 9.2.102 所 示 的 旋转 体 2。 


图 9.2.101 截面 草图 (草图 6) 图 9.2.102 ”旋转 体 2 


= 


i 人， 未 统 弹 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平 面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 单 击 欧 胺 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 图 9.2.102 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.2.103 所 示 的 截面 草图 (草图 7)， 单 击 “ 退 出 


(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 9.2.103 所 示 的 直线 为 旋转 轴 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(5) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 
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Stage6. 创建 分 流 道 3 


Step1. 创建 图 9.2.104 所 示 的 旋转 体 3。 
旋转 铀 旋转 体 3 

----------------- -人 --- 

放大 图 ， Oy. 

= 二 二 本 
li | >” 
IV i 
' 由 / 
‘a EN 选取 该 平面 

图 9.2.103 ”截面 草图 (草图 7) 图 9.2.104 ”旋转 体 3 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 全 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平 面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 欧 | 胺 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 图 9.2.104 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.2.105 所 示 的 截面 草图 (草图 8)， 单 击 “ 退 出 
工作 台 ” 按 钮 由 ， 系统 返回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 


本 合 邻 ， 系 统 弹 


图 9.2.105 ”截面 草图 (草图 8) 


(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 9.2.105 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 。 


(5) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 旋转 体 3 的 创建 。 
Stage7. 创建 浇 口 


Step1. 创建 图 9.2.106 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 


图 9.2.106 同人 台 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 胎生 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 (草图 9)。 

@ 定义 草 绘 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 辐 腔 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草 绘 平 
面 。 

@) 绘制 规 面 章 岁 〈 章 图 9)。 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 9.2.107 所 示 的 截面 章 网 〈 重 网 9)。 


图 9.2.107 ”截面 草图 〈 昌 图 9) 


@ 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 哈 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 攻读 项 。 处 后 选 
取 图 9.2.108 所 示 的 曲面 1， 在 第 = 限制 区 域 的 类型 :下拉 列 表 中 选择 国 玫 于 芭 然后 选取 
9.2.109 所 示 的 曲面 2， 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


图 9.2.108 凸 台 限制 曲面 图 9.2.109 凸 台 限制 曲面 
Step2. 创建 图 9.2.110 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 人 参照 Step1 的 方法 和 步骤 ， 创 建 凸 台 2， 
结果 如 图 9.2.110 所 示 。 


图 9.2.110 ”同人 台 2 
Step3. 创建 分 法 道 和 洲 口 腔 体 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 袍 BN 玉 于 3， 寺 成 产品 的 激活 。 
(2) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 某 单一 于 到 于 要 于， 示 统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 
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(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 配 生 寺 征 树 
二 让 二 ee i :0 前 “+” 号 ， 
然后 选取 其 “+” 号 下 的 轧 医 国 册 辣 国 ，J 由 时 系统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 的 能 委 咱 的 雪 忻 区 域 中 单 击 尝 胺 钮 ， 此 时 系 这 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 
在 | 和 绽 癌 :0 四 零件 区 域 中 选取 除 isert_ 3 、 isert 3 、 tsert 电 tsert 它 SprueBushine hs 
外 的 所 有 选项 ， 然 后 单 击 到 按钮 。 

(5) 在 “ 移 除 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 护 钮 ， 完成 腔 体 的 创建 ， 

(6) 更 新 产品 。 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task17. 加 载 拉 料 杆 
Stepl. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 MRI 和 


令 . 


step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 相 全 ER 证 国 
一 > 7 的 “+” 号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
个 ER 全 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

step3， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 人 儿 ES <“ ”号 下 的 
全 国 本 本 表现 汪 并 厂 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 全 下 

Step4. 创建 点 1《〈 隐 着 定 模 、 浇 注 系统 、 推 析 和 动 模 座 板 )。 

(1) 选择 f 拉 菜单 国 一 > 区 一 > EE 人， 示 统 弹出 “点 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 卉 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 选 取 推 杆 固 定 板 的 下 
表面 为 点 放置 平面 ， 在 下 文本 框 中 输入 数值 0， 在 到 文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 全 ER 庆 成 
产品 的 激活 。 

Step6. 加 载 拉 料 杆 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EL 浊 
系统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工作 人 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
今 ( 在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “CorePin” 按 钮 业 ), 系统 弹出 “Define CorePin” 
对 话 框 。 

(3) 定义 拉 料 杆 属 性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 钨 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 


命令。 


= oline lles 
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览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 加 | pr。 eb> [| corerin sr 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 | A 8 160 达 项 ; 单 市 .已 确定 匀 馈 ， 系统 返回 至 “Define CorePin ”对话 框 。 

(4) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Step4 创建 的 点 1 为 拉 料 杆 放 置 点 。 

说 明 : 车 添加 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “Yimime 选项 卡 ， 在 
-Tireetion 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 Beverse Jireation 有 来 调整 方向 . 

(5) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.111 所 示 (显示 推 板 和 动 
模 座 板 )。 


拉 料 杆 
\ 


LN 


图 9.2.111 ”加 载 拉 料 丁 


Step7. 创建 拉 料 杆 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 J 中 双击 已 区 外 区 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 加 是 一 EE 于 
Components ”对话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 “so 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固 定 板 、 动 模 
板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 “一 下 "mms 后 的 文本 框 ， 选 取 Step6 加 载 的 拉 
料 杆 为 孔 特 征 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 操作 。 

Step8. 分 割 拉 料 杆 (图 9.2.112)。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


拉 料 杆 


图 9.2.112 ”分割 拉 料 杆 


(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 Step6 加 载 的 拉 料 征 将 其 油 河 ， 然后 右 击 ， 在 系统 弹 


出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 于 全 Bp Ea | WY Split component... 命令 ， 系统 弹出 “Split 
Definition ”对 话 框 。 


(2) 选取 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 人 于 于 一 > 
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+ 二 :ER ”号 下 的 酬 | 全国 ， 单 击 箭头 以 
改变 方向 ， 单 击 总 确定 及 包 ， 

(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 居 攻 天 因明， 泊 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 
中 单 击 “更 新 ”按钮 态 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step9. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 下 生 国 计 计 证 和 "= 下 
" WE 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
Err Pin_Nt_2. 1 对象 命令 ， 此 时 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 


= Ei 


人 
站 0o 


和 机械 设计 


(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 且 站 所 全 设计 中 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 图 9.2.113 所 示 的 町 权 1。 选 择 下 拉 荣 单 本 出 2 
口 命令 ， 单 击 欧 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草 绘 平面 。 绘 制图 9.2.114 所 示 的 截面 章 
(草图 10)， 在 对 话 框 第 -限制 区 域 的 渍 型 ; 下 拉 列 表 中 选择 项 国 计 南 ， 在 茎 度 : 文本 框 中 输 
入 数值 4.5， 在 对 话 框 中 选中 巨 镜 全 范 围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 怕 钮 ， 完 成 叫 模 1 的 创建 。 


图 9.2.113 ”四 槽 1 图 9.2.114 截面 草图 (草图 10) 
Task18. 创建 上 模 冷 却 水 道 
Stage1. 创建 冷却 水 道 1 和 冷却 水 道 2 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 于 人 3 于 ， 视 图 窗口 切换 到 
总 模型 视图 窗口 。 

step2. 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 委 国 SS 和 RS 7 
和 国富 于 国定 时 四 gj, 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 医 [bgs 


个 公 


吕 呆 po 
Step3， 显示 组 件 。 en 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 命令 . 


step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 “ 计 捷 [ERSISESIRS 
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一 > di 的 “+ ”号 ,外 后 双击 - 必 IEESO 

零件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

step5， 定义 工作 对象 。 在 特征 树 中 选取 避 IESRSSE “号 下 的 
色 吓 本 图 朋 枢 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 医 sd 本 命令 . 

Step6. 创建 图 9.2.115 所 示 的 点 1。 

(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 5 个 平面 。 单 击 直 富国 而 加 琵 球员 i ”与 ， 碗 
取 “xy1”“yz1”“yz2”“zxl” 和 “zx2” 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 ED 
命令 ， 结 果 如 图 9.2.116 所 示 。 


选取 该 点 
/ 


图 9.2.115 创建 点 1 图 9.2.116 显示 平面 

(2) 选择 下 拉 菜 单 攻 B 一 > 国人 ， 示 统 弹 帆 
“点 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 点 型: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 “zx1” 为 点 放 
置 平 面 ; 在 所 文本 框 中 输入 数值 33; 在 文本 框 中 输入 数值 75。 

(4) 单 击 章 确定 上 护 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 9.2.117 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 ， 
一 > 加 于， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 活 框 ; 在 上 昌 :下拉 列 表 中 选择 国 付 #， 
选取 “zx1” 为 点 放置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 75， 在 文本 框 中 输入 数值 75; 单 
击 章 确定 上 护 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 9.2.117 所 示 的 平面 6。 选择 下 拉 菜 单 隔 生 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 本 各 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 265， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 单 击 要 畦 方向 外 交 钮 ， 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.2.118 所 示 的 点 3 和 点 4。 参 照 Step6， 在 Step8 中 创建 的 平面 6 上 创 
建 点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 (35，75)， 点 4 的 坐标 为 (75，75)。 

Stepl10. 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 辟 IEREISR 因 一 人 > 
中 的 的 “上 ”号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
条 统 激活 该 产品 。 


Step11. 创建 图 9.2.119 所 示 的 冷却 水 道 1。 
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图 9.2.117 创建 点 2 和 平面 6 图 9.2.118 创建 点 3 和 点 4 
A ne 
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图 9.2.119 冷却 水 道 1 


( 1) 选择 命 令 。 选择 下 拉 菜 单 国 wt ne st 
命令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant” 按 钮 鳃 )。 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 在 “Coolant Channel definition ”对话 框 ?ws 区域 的 ”文本 框 中 输入 
数值 7， 在 5 文本 框 中 输入 数值 9， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 确定 jj 馈 . 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 boat top mold 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step12. 创建 图 9.2.120 所 示 的 冷却 水 道 2。 参 照 Step11， 选 取 点 2 和 点 4 为 水 道 的 通 
过 点 ， 接 受 系统 默认 的 尺寸 。 


LE 


图 9.2.120 ”冷却 水 道 2 
Stage2. 创建 冷却 水 道 3 和 冷却 水 道 4 


Stepl 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 硬 雄 而 本 一 > 
m= 


.后 双击 - 守 轩 富 1 
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此 时 系统 激活 该 零件 。 
step2. 定义 工作 对 象 。 选 取 交 -车 证 字 和 = 可 


令 (隐藏 前 面 创建 点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和 平 


在 系统 弹出 的 快捷 腔 单 中 选择 医 
面 6)。 


量 命 令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 平面 类型 : 区 域 的 下 拉 
菜单 中 选择 选项 ;在 特征 树 中 选取 “yz1 ”平面 为 参考 平面 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输 
入 数值 65， 单 击 章 _ 形 定 j 拉 钮 ， 完 成 平面 27 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 27。 

Step4. 创建 图 9.2.121 所 示 的 平面 28。 参 照 Step3， 以 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ， 在 “ 信 
移 ” 文 本 框 中 输入 数值 145。 

Step5. 创建 图 9.2.122 所 示 的 点 5。 选 择 下 拉 荣 单 配 芭 
一 命令， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 上 畦 :下 拉 列 表 中 选择 国 付 #， 
选取 “平面 27” 为 点 放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -80; 在 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 点 5 的 创建 。 


说 明 : 读者 在 创建 该 点 时 可 能 点 的 编号 不 是 点 $， 但 点 的 位 置 是 不 会 错 的 ， 选 取 时 可 
根据 位 置 来 定义 。 


Step6. 创建 图 9.2.122 所 示 的 点 6。 


图 9.2.121 创建 平面 27 和 平面 28 图 9.2.122 创建 点 5 和 点 6 


参照 Step5， 在 Step4 中 创建 的 平面 28 上 创建 点 6， 点 6 的 坐标 为 (-80，75)。 

step7. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 中 全 [ENTER Di 订 的 “+” 
号 ， 然 后 双击 ESSNRRGEIESSIEEE， 此 时 系统 泊 活 该 产品 。 

Step8. 创建 图 9.2.123 所 示 的 冷却 水 道 3。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 革 放权 =i es Ss a 
合 人， 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 水 道 通 过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对 话 框 ， 单 击 上 Eeee | 六 馈 ， 


人 
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冷却 水 道 3 
\ 


图 9.2.123 ”冷却 水 道 3 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 章 确定 外 祥 饥 . 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 qmESSNREGESESSISRE< ， 号 下 的 
-办 |， 激活 该 零件 。 

(5) 定义 孔 特 征 。 

OD 双击 -ER 号 下 的 JEESEREEEE 国 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 
对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 用 有 计 项 ;, 在 扩展 选项 卡 中 单 击 贤 胶 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 思 ， 单 击 硬 靖 定 上 交 馈 。 

@ 在 对 话 框 的 渍 误 : 文本 框 中 输入 数值 80; 然后 单 击 总 确定 上 < 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 [JS 国 洒 的 “+ 号， 然后 选取 
[ 忆 国 国 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 
命令 , 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 杠 中 单 击 避 由 EE | 核 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选择 - 优 IEEEESSED 一 > - 达 相 本 
草图 基准 ， 单 击 总 确定 肯 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 boat top moldl 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 部， 完成 产品 的 更 新 。 

说 明 : 在 创建 冷却 水 道 3 后， 系统 会 自动 在 模 仁 的 另 一 侧 创建 出 冷却 水 道 4 


Stage3. 创建 冷却 水 道 5 和 冷却 水 道 6 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 虽 印 [ER 
一 > donEEESSNNREEOESNSDDN 的 “+ ”号 ,外 后 双击 - 必 ]EEEESOE 
零件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 下 ”号 下 的 
公国 本 国政 开国 并 方 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 用 起 


Step3. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 12。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 
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一 > 甘于 时 和 人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 诈 框 ， 在 各 因 : 下 拉 列 表 中 选择 国 蛙 # 式 ， 
选取 “zx2” 为 点 放置 平面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 -35;， 在” 文本 框 中 输入 数值 75; 单 
击 .总 确定 腕 钮 ， 完 成 点 12 的 创建 。 


9.2.124 创建 点 12~ 点 17、 平 面 59 和 平面 60 


Step4. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 13。 参 照 Step3， 在 “zx2” 平 面 上 创建 点 13， 点 13 的 
坐标 为 (Cs 1 了 了 5 


菜单 中 选择 [下 先 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文本 杠 中 输入 妾 人 65; 在 特征 树 中 选取 “zx2 平面 ” 
为 参考 平面 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 平面 59 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 14。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 
一 > 命令， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 上 时 : 下 拉 列 表 中 选择 国 付 #， 
选取 “平面 59” 为 点 放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -35; 在 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 点 14 的 创建 。 

Step7. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 15。 

参 月 ep 在 “平面 59” 上 创建 点 15， 点 15 的 坐标 为 (-75，75)。 


菜单 中 选择 匡 交 各 竺 项， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65;， 在 特征 树 中 选取 “zxl 平面 ” 
为 参考 平面 ， 单 击 . 虹 转 方向 肝 饥 ， 单 击 .总 确定 儿 疼 钮 ， 完 成 平面 60 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 16。 选 择 下 拉 菜 单 配 血 让 

一 > 加 和， 示 统 璋 出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 并 加: 下拉 列 表 中 选择 国 时 项， 

选取 “平面 60” 为 点 放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 35; 在 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 点 16 的 创建 。 

Step10. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 17。 参 照 Step9， 在 “平面 60” 上 创建 点 17， 点 17 
的 坐标 为 (75，75)。 
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Step11. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 刘 印 EECSUIGUSNUSTEGSRSI GDi 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 其 “+” 号 下 所 ES 产品 此 时 系 颖 


激活 该 产品 。 

Step12. 创建 图 9.2.125 所 示 的 冷却 水 道 5。 

(1 ) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜单 攻 观 一 并 区 玫 攻 人 ee 
全 令 ， 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 12 和 点 14 为 水 道 通过 点 ， 


此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对 话 框 。 
(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 意 _ 形 定 儿 放 钮 。 
， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 


(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 和 boat top _ mold 
栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


冷却 水 道 6 冷却 水 道 5 
\ | 


图 9.2.125 冷却 水 道 5 和 冷却 水 道 6 


Step13. 创建 图 9.2.125 所 示 的 冷却 水 道 6。 参 照 Step12， 选 取 点 13 和 点 15 为 冷却 水 
道 的 通过 点 ， 接 受 系统 默认 的 矿 寸 。 


Stage4. 加 载 上 模 O 形 立 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 丰 二 [而 名“;” 号 ， 然 后 双击 
中 全 ER 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step2. 加 载 图 9.2.126 所 示 的 O 形 圈 1 和 形 圈 2 隐藏 型 腔 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 | 一 > Ebel =—> @ rnine 癌 
令 ( 或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “O-Ring ”按钮 他), 系统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 

(2) 定义 O 形 圈 属性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 总 人 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 me 一季 ‖ 3 0Rine Drl710 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 


列表 中 选择 导 开 1710 sz2.5 选 项 ; 单 击 意 确定 上 要 钮 ， 系统 返回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 
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(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.127 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 14 和 点 
15 为 0 形 圈 放 置 点 ， 单 市 总 确定 jj 拉 争 ， 


O 形 阐 1 O 形 阐 2 
\ \ 


选取 此 平面 


图 9.2.126 ”加载 O 形 圈 1 和 0 形 圈 2 图 9.2.127 选取 放置 平面 


Step3. 创建 O 形 闭 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 可 一 CE 于 
Components” 对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 “zs 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 型 腔 为 打 孔 对 
象 ， 激活 对 话 框 os 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 O 形 圈 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 砷 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Step4. 加 载 图 9.2.128 所 示 的 O 形 交 3 和 O 形 圈 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 天 > Elan =—=j> 人 rnine 总 
令 ( 或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “O-Ring ”按钮 他), 系统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 

(2) 定义 0 形 奖 属性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 9| 近 钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏 
览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 人 图 m。 一 和 | 0Rine_pr1720 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 全 ?R1710 8x2.5 选 项 ; 单 击 一 确定 豚 交 钮 ， 系统 返回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.129 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 16 和 扣 
17 为 O 形 净 放置 点 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


选取 此 平面 
| 


0O 形 图 3 0 形 圈 4 
1 


图 9.2.128 加载 O 形 圈 3 和 0 形 圈 4 图 9.2.129 ”选取 放置 平面 


Step5. 创建 O 形 圈 的 腔 体 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菏 单 匡 汪 m= Drill Component... 
Components ”对话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
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(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 Faeeeents ta mi 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 型 腔 为 打 孔 对 
象 ， 激 活 对 话 框 Components 后 的 文本 框 ， 选 取 上 一 步 所 创建 的 两 个 O 形 圈 为 孔 特征 。 
(3) 单 击 总 确定 上 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


Stage5. 加 载 上 模 水 塞 


step1. 激活 产品 〈 隐 藏 定 模 座 板 和 定 模板 )。 在 特征 树 中 双击 中 可 [ES 辣 旺 遇 计 
“+” 号 下 的 中 国人 国 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step2. 加 载 图 9.2.130 所 示 的 水 塞 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 (或 在 “injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 蹇 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 怨 腕 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 右 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 Hasco eb> [commecterplug 784 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 * 
列表 中 选择 呈 294/8x0.75 选 项 ， 单 市 总 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.131 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ， 选 取 图 9.2.131 所 

示 的 点 为 水 力 放 置 点 ; 方 问 如 网 9.2.131 所 示 。 


图 9.2.130 ”加载 水 塞 1 图 9.2.131 定义 放置 平面 和 点 


(4) 单 击 总 确定 |j 拉 钮 ， 完 成 水 塞 1 的 加 载 。 
Stage6. 加 载 上 模 水 塞 2 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 识 一 > 
4-E InjectionSide(InjectionSide. 1 => SCavityCooling (CavityCooling. 1) 
前 的 “4+” 号 ， 然 后 双击 "寺村 议和 和 人， 此 时 未 统 激活 该 零件 。 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 局] 前 “+” 号 下 的 
多 一 国王 于 痢 半 fj， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 他 oS 

Step3. 创建 图 9.2.132 所 示 的 点 22。 选 择 下 拉 菜 单 训 是 


一 > 天 人 ,未 统 弹出 “点 定义 "对话 杠 ; 在 总 蜡 : 下 拉 列 表 中 迁 掺 国 BB 加 
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选项 ， 然 后 选取 图 9.2.132 所 示 的 边 链 ， 单 击 总 确定 习 钮 ， 完 成 点 22 的 创建 。 


选取 此 边 链 
\ 


图 9.2.132 ”创建 点 22 


Step4. 加 载 图 9.2.133 所 示 的 水 塞 2。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 权 中 单 击 下 丰 到 国生 “，” 号 ， 然 后 在 其 “+4” 号 
下 双击 中 纯 [EEEEERERTEEESES 国 国 此 时 系统 激活 该 产品 。 

(2) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 ] 一 > EO 时 一 > 于 
令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 到 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(3) 定义 水 蹇 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 腕 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 右 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 回 Hasco mm [到 commeetorplusg za4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 吗 z9d/ax0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.134 所 示 的 平面 为 水 老 放 置 面 ， 选 取 图 9.2.134 所 

未 的 点 为 水 窟 放置 点 ， 方 同 如 图 9.2.134 所 示 。 


1g 


图 9.2.133 ”加 载 水 塞 2 图 9.2.134 定义 放置 平面 和 点 
(5) 单 击 总 确定 上 拉 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


Stage7. 加 载 水 管 接 头 


Stepl1， 显 示 CavityCooling (CavityCooling.1) > -3 CavityCooling 
一 和 交加 亲 国 5 天 洒 订 “+ ”号 下 的 点 1 和 点 2。 

Step2， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 刘 让 [AGENT 说 六 “+ ”号 下 的 
中 全 [ERROR 出 此 时 系统 激活 该 产品 (显示 定 模板 )。 

Step3. 加 载 图 9.2.135 所 示 的 水 管 接头 1 和 水 管 接 头 2。 
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水 管 接头 2 
\ 
水 管 接头 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 全 


令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 已 较 负 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 句 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 加 Hasco mm 条 [| Comectorplug_z81 选项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 ”2819/gx0. 16 选项 ， 单 击 总 确定 上校 乌 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.136 所 示 的 平面 为 水 管 接头 的 放置 平面 ， 选 取 网 9.2.136 
所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接 头 的 放置 点 ;方向 如 图 9.2.136 所 示 。 


选取 该 平面 
1 


图 9.2.136 定义 放置 平面 和 扣 
说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “mm 选项 卡 ， 在 
Direction -区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Reverse Direction | 来 调整 方向 . 
(4) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 
Step4. 加 载 图 9.2.137 所 示 的 水 管 接头 3 和 水 管 接 头 4。 


水 管 接头 3 水 管 接头 4 
1 


图 9.2.137 ”加 载 水 管 接 头 3 和 水 管 接头 4 


( ] ) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 皇上 六 Eee Injectionm Components Eee 个 
令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 噶 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 
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(2) 定义 水 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 腔 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 Hosco 一 和 | 国 commectorplus za1 选项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 281/9/8x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.138 所 示 的 平面 为 水 管 接 头 的 放置 平面 ， 选 取 图 9.2.138 
所 示 的 点 12 和 点 13 为 水 管 接 头 的 放置 点 。 


图 9.2.138 ”定义 放置 平面 和 点 
(4) 单 击 硬 _ 确定 有 交 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 


Task19. 创建 下 模 冷 却 系统 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 家 到 一 > 
14- EjectionSide (EjectionSide. 1) mb> WCoreCooling (CoreCooling. 1) 六 的 
“+” 号 ， 然 后 双 市 才 国 这 友 一 于 ， 由 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设 
计 ” 工 作 台 (隐藏 上 模 侧 组 件 并 显示 下 模 侧 组 件 )。 

step2. 定义 工作 对象。 在 特征 树 中 选择 全 EGG 国 “…” 纪 下 的 全国 本 国 表 开通 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 239 志 各 基 介 今 。 

Step3. 创建 图 9.2.139 所 示 的 点 1。 

(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 五 个 平面 。 单 击 直 对 国 硬 国 于 于 到 ”与 ， 碗 
取 “xyl1”“yzl1”“yz2”“zx1” 和 “zx2” 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 医 
命令 ， 结 果 如 图 9.2.140 所 示 。 


图 9.2.139 ”创建 点 1 和 点 2 图 9.2.140 ”显示 平面 


(2) 选择 下 扩 菜 单 国 一 > 区 一 > 加 下 人 全 入， 系统 阐 山 “点 
定义 ”对 话 框 。 
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(3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 点 青 : 下 拉 列 表 中 选择 荐 加 选项 ， 选 取 “zx1” 为 点 放 
| 置 平面 ， 在 下 文本 框 中 输入 数值 7;， 在 天 文本 框 中 输入 数值 52。 


(4) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.2.139 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 荣 单 芭 的 ， 

一 命令， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 Su: 下 拉 列 表 中 选择 国 付 #， 
选取 “zx1” 为 点 放置 平面 ， 在 下 文本 框 中 输入 数值 63; 在 文本 框 中 输入 数值 52; 单 
击 总 确定 上 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.2.141 所 示 的 平面 6。 选择 下 拉 菜 单 配 衬 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 ? 西 类 型 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 且 证 汪 竺 项， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 90， 在 特征 树 中 选取 “zxl1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 单 击 . 碟 甘 方向 校 钮 ， 再 单 击 .总 确定 叶 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.142 所 示 的 点 3 和 点 4。 参 照 Step4， 在 Step5 中 创建 的 平面 6 上 创 
建 点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 《47，52)， 点 4 的 坐标 为 (63，52)。 


图 9.2.141 创建 平面 6 


Step7. 创建 图 9.2.143 所 示 的 平面 7。 选 择 下 拉 菜 单 皮 的 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 一 是 : 涯 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 国 出 曙 先 项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 再 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 平面 7 的 创建 。 

Step8. 创建 图 9.2.143 所 示 的 点 5。 参照 Step4， 在 Step7 中 创建 的 平面 7 上 创建 点 5， 
点 5 的 坐标 为 (90，52)。 

Step9. 创建 图 9.2.143 所 示 的 平面 8。 选择 下 拉 菜 单 E 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 鱼 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 130， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 再 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 平面 8 的 创建 。 

Step10. 创建 图 9.2.144 所 示 的 平面 9。 选择 下 拉 荣 单 配 区 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 二 色 s :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
由 先 项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平 
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面 ， 单 击 攻读 让 向 外交 钮 ， 再 单 击 章 _ 瑚 定 儿 疼 钮 ， 完 成 平面 9 的 创建 。 


9.2.143 ”创建 平面 7、 点 5 和 平面 8 9.2.144 创建 平面 9、 点 6 和 点 7 


Step11. 创建 图 9.2.144 所 示 的 点 6 和 点 7。 参照 Step4， 在 Step10 中 创建 的 平面 9 上 
创建 点 6 和 点 7， 点 6 的 坐标 为 (32，52)， 点 7 的 坐标 为 (78，52)。 

Step12. 创建 图 9.2.145 所 示 的 平面 10。 选择 下 拉 菜 单 证 全 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 时 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 265， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 单 击破 苇 六 向 jj 钮 ， 再 单 击 总 确定 怕 钮 ， 完 成 平面 10 的 创建 。 

Step13. 创建 图 9.2.145 所 示 的 点 8 和 点 9。 参 照 Step4， 在 Step12 中 创建 的 平面 10 上 
创建 点 8 和 点 9， 点 8 的 坐标 为 (32，52)， 点 9 的 坐标 为 《78，52)。 

Step14. 创建 图 9.2.146 所 示 的 点 10。 


9.2.145 ”创建 平面 10、 点 8 和 点 9 9.2.146 ”创建 点 10 和 点 11 


参照 Step4， 在 Step7 中 创建 的 平面 7 上 创建 点 10， 点 10 的 坐标 为 (-70，52)。 

Step15. 创建 图 9.2.146 所 示 的 点 11。 参 照 Step4， 在 Step9 中 创建 的 平面 8 上 创建 点 
11， 点 11 的 坐标 为 (~70，52)。 

Step16. 创建 图 9.2.147 所 示 的 平面 11。 选 择 下 拉 菜 单 且 内 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 “ 了 是 区域 的 下 拉 菜 单 中选 
择 国 而 别 | 选 项， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 单 击 总 确定 jj 饥 ， 完 成 平面 11 的 创建 。 
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图 9.2.147 创建 平面 11、 点 12 和 点 13 


Step17. 创建 图 9.2.147 所 示 的 点 12 和 点 13。 参 照 Step4， 在 Step16 中 创建 的 平面 11 
上 创建 点 12 和 点 13， 点 12 的 坐标 为 〈-47，52)， 点 13 的 坐标 为 (-63，52)。 

Stepl18. 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 到 一 
中 鳞 与 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双 市 
nEO， 此 时 系统 激活 该 产品 ， 并 确定 其 在 “Mold Tooling 
Design” 工作 人 台 。 

Step19. 创建 图 9.2.148 所 示 的 冷却 水 道 1。 


冷却 水 道 1 


9.2.148 ”冷却 水 道 1 


(1) 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 首开 wl lss ns 
命令 (或 在 “Injection Components ”工具 条 中 单 击 “Coolant” 按 钮 沸 )， 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 在 “Coolant Channel definition ”对话 框 ?ws 区域 的 ”文本 框 中 输入 
数值 7， 在 ， 文本 框 中 输入 数值 9， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 确定 上 馈 ， 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 boat top moldl 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step20. 创建 图 9.2.149 所 示 的 冷却 水 道 2。 人 参照 Step19， 选 取 点 2 和 点 4 为 水 道 的 通 
过 点 ， 接 受 系 统 默认 的 尺寸 。 

Step21. 创建 图 9.2.150 所 示 的 冷却 水 道 3。 
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冷却 水 道 2 
\ 


图 9.2.149 冷却 水 道 2 


冷却 水 道 3 
\ 


图 9.2.150 ”冷却 水 道 3 


(1) 选择 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 Inijection Components Coolant Channel... 
(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 6 和 点 8 为 水 道 通 过 点 ， 此 


时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 草 _ 确 定 | 交 饥 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 全 国富 富 守 于 于 “< ”号 下 的 
者 本 于， 该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 

OD 双击 -EGG “号 下 的 蕊 
孔 ” 对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 关 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 且 这 项 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 览 腕 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 思 ， 单 击 硬 效 定 上 交 钙 。 

@ 在 对 话 框 的 贮 度 :文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 总 确定 jj 包 , 完成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 '] EGGIEREERSN 的 “+” 号 ， 然后 选取 
也 国 国 则 ff 南 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ” 对话 框 中 单 击 必 是 于 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 从 JE 一 > . 久 ' 侧 河 国 彩 街 国 …， ， 弓 下 的 二 国 国 国 为 草 网 
基准 ， 单 击 硬 _ 确 定 | 多 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

349 


可， 时 示 统 弹 出 “定义 
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(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 者 ] 国 于 于 村 于 ， 汉 滞 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 

栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 避 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step22. 创建 图 9.2.151 所 示 的 冷却 水 道 4。 
(1) 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 训 & 


Coolant Channel... 命 今 


= Iniection Components 


冷却 水 道 4 
\ 


图 9.2.151 冷却 水 道 4 
(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 7 和 点 9 为 水 道 通过 点 ， 此 


时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 草 确定 儿 祥 饥 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 &mESRSNNNRRESOSSDSEI“ 号 下 的 
者 本 i 访 零 什 。 

(5) 定义 孔 特 征 。 

OD 双击 -ER ”号 下 的 CERNETEE 国 ， 此 时 系统 阐 出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 和 项 , 在 扩展 选项 卡 中 单 击 览 胶 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 人 |， 单 击 训 确 上 x 铅 ， 

@ 在 对 话 框 的 腔 度 :文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 总 -确定 有 饵 ,完成 孔 特 征 的 定义 。 
(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 亿 J 本 于 9 半生 “+ ”与 ， 然 后 选取 
[ 芭 ' 草 国 呈 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 国航 人 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 生 重生 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 悚 JEEE 本 司 一 汪 过/ 亲 国 交 2 困 …， 弓 下 的 之 国 辣 国 为 草 网 
基准 ， 单 市 总 确定 必 饵 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 于 JE 全 帮 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 & 


， 汕 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 


Step23. 创建 图 9.2.152 所 示 的 冷却 水 道 5。 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 国 攻 ESEREEESES RE > 
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心 nEOIRRCESSERERDi 的 <: ”号 外语 双击 个， 此 时 系统 
激活 该 零件 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 全 JE ”号 下 的 多 古本 加 二 国 半 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 忆 

(3) 创建 图 9.2.153 所 示 的 点 18。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
一 > 命令， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 型 :下 拉 列 表 中 选择 匿 国 沈 项 ， 
选取 平面 8 为 点 放置 平面 ， 在 于 文本 框 中 输入 数值 90;， 在 | 天 文本 框 中 输入 数值 52， 单 
击 惠 _ 确 定 | 交 钮 ， 完 成 点 18 的 创建 。 


冷却 水 道 
\ 


图 9.2.152 冷却 水 道 5 图 9.2.153 ”创建 点 18 
(4) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 各国 于 到 SS 于 Ss 
然后 在 其 “+” rw 此 时 系统 激活 该 产品 。 
(5) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 > ee 
介 令 。 
(6) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 5 和 点 18 为 水 道 通 过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对 话 框 。 
(7) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 一 everse 外 交 馈 ， 然 后 单 击 总 确定 > 
钮 。 
(8) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 人 国语 于 到 
才 本 该 零件 。 
(9) 定义 孔 特征 。 
四 双击 -ES -号 下 的 他 
孔 ” 对 话 框 。 
@@ 在 对 话 框 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 攻守 项, 在 扩展 选项 卡 中 单 击 览 胶 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 
@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 思 ， 单 击 硬 _ 靖 定 上 交 钙 。 
@ 在 对 话 框 的 党 度 :文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 草 _ 斑 定 儿 放 钮 ， 完 成 孔 特征 的 定 
义 。 


可 


] 本 于 ，jj 示 统 弹 出 “定义 
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(10) 更 改 草 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 伺 ] 国 富国 于 各“ ”与 ， 然 后 选取 
| [ 忆 国 国医 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芝 尖 于 时 > B52 攻 


HD 


令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 且 SI 按 钮 ， 系 统 弹 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 号 EN 一 > 多国 河 国 有 开国 < ”号 下 的 一 国 装 国 为 草 四 
基准 ， 单 击 总 确定 皮包 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(11) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 转 - 国 时 玉生 本 着， 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step24. 创建 图 9.2.154 所 示 的 冷却 水 道 6。 


冷却 水 道 6 
\ 


图 9.2.154 冷却 水 道 6 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 囊 印 国 时 富 SS 
号 ,然后 在 其 “+” 号 下 双 十 Sn 车 ， 寺 示 统 激 活该 产品 。 


选 择 下 拉 请 单 插 六 FE Iniection Components 


(3) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 10 和 点 11 为 水 道 通过 点 ， 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对 话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 一 Beverss 外交 馈 ， 然 后 单 击 总 确定 | 
钮 。 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 qEAEESSNRRGEOD “号 下 的 
志和 件 . 

(6) 定义 孔 特征 。 

双击 -人 ENET “号 下 的 [CJAGRIS 几 标 ， 此 时 系统 弹出 
“和 孔 定义 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 医用 项 , 在 扩展 选项 卡 中 单 击 览 胶 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 思 ， 单 击 硬 靖 定 上 交 钙 。 


@ 在 对 话 框 的 深度 : 文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 总 确定 | 术 钮 , 完成 孔 特征 的 定义 。 


Et 
已 
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区 请 加 天 四 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 一， 于 了 证 
命令 ,在 系统 弹出 的 “警告 ” 对 话 框 中 单 击 且 吉 扑 | 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 似 JEEE 一 > . 久 ' 加 癌 国 用 末 国 订 “: ， 号 下 的 二 国 国 国 为 草 
图 基准 ， 单 击 硬 _ 确 定 | 妆 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 吊 EE 守 于 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step25. 创建 冷却 水 道 7 和 冷却 水 道 8。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 名 国 守重 守 SS 叶 S 一 
计生 后 双 市 二 国 谨 三 针 二 时 
系统 激活 该 零件 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 吃 国 开 证 四 于 “号 下 的 人 网 本 国 于 末 汪 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 el 

(3) 创建 图 9.2.155 所 示 的 点 23。 选 择 下 拉 菜 单 配 和 
一 > 命令， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 上 加: 下拉 列表 中 选择 国信， 
选取 “zx2” 为 点 放置 平面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 -47; 在 到 文本 框 中 输入 数值 52， 单 
击 总 确定 | 妆 钮 ， 完 成 点 23 的 创建 。 


， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 


(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 [CSS 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 


点 23 点 24 
/ 


图 9.2.155 创建 点 23 和 点 24 


(4) 创建 图 9.2.155 所 示 的 点 24。 参 照 上 一 步 ， 在 “zx2” 平 面 上 创建 点 24， 点 24 的 
坐标 为 〈-63，52 )。 

(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 让 全 ES 的 “ ”号 ， 
处 后 双击 qNEEEGNRRRGEESOD 全 国 > 品 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

(6) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 硬 玫 Lnjection Components PF Coolant Chanmel... 
全 人。 

(7) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 12 和 点 23 为 水 道 通 过 点 ， 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对话 框 。 

(8) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 然 后 单 击 总 确定 j 饥 ， 


他 
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(9) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 oat top moldl 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 有 具 
栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
(10) 创建 冷却 水 道 8。 参 照 前 面 的 方法 和 步骤 ， 选 取 点 13 和 点 24 为 水 道 的 通过 点 ， 


接受 系统 默认 的 尺寸 ， 结 果 如 图 9.2.156 所 示 。 


冷却 水 道 8 冷却 水 道 7 
\ 1 


图 9.2.156 创建 冷却 水 道 7 和 冷却 水 道 8 


Step26. 创建 点 25 和 点 26。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 贸 语 EEC 一 
nEO 国 六 的 “+ ”号 ， 处 后 双击 作 JEGEEEEG 志 件 ， 此 时 
系统 激活 该 零件 〈 隐 藏 动 模 部 分 组 件 )。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 者 RR 讶 计 针 …” 弓 下 的 芝 国 本 天 月 本 国 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 ali 志 

(3) 创建 图 9.2.157 所 示 的 点 25。 

QOD 选择 下 拉 菜单 本 玫 
定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 点 青 :下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 边 链 为 点 参照。 

@) 单 击 硬 _ 确 定 用 交 钮 ， 完 成 点 25 的 创建 。 

(4) 参照 步骤 〈3) 创建 图 9.2.157 所 示 的 点 26。 


令 . 


一 人 人 入， 系统 立 出 “点 


国语 二 国 许 J 页 ， 选 取 图 9.2.157 


选取 该 边 链 反 25 点 26 
\ 


9.2.157 ”创建 点 25 和 点 26 


Step27. 创建 点 27 和 点 28。 参 照 步骤 Step26,， 创建 图 9.2.158 所 示 的 点 27、 点 28 和 图 
9.2.159 所 示 的 点 29 和 点 30。 


图 9.2.159 创建 点 29 和 点 30 

Step28. 加 载 下 模 O 形 立 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 癌 到 机 和 4“.” 号 ， 然 后 在 “4+” 号 下 
双击 让 色 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

(2) 加 载 图 9.2.160 所 示 的 O 形 圈 1 和 0O 形 圈 2 隐藏 型 蕊 并 显示 动 模板 )。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 计 一 区 in 命 
今 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 *O-Ring ”按钮 鲍 ), 系统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 

@ 定义 0 形 圈 属 性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 拉 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 济 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 晤 | Dne 条 “0 Ring Drl710 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 全 开 1710 ax2.5 选 项 ; 单 击 总 确定 | 钮 ， 系统 返回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 

G@) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.161 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 12 和 点 
13 为 O 形 疾 放 置 点 。 


0 形 加 1 。 0 形 图 ? 选取 此 平面 
1 / 


/ 


9.2.161 选取 放置 平面 


@ 单 击 总 确定 上 入 钮 ， 完 成 O 形 圈 1 和 0 形 圈 2 的 加 载 。 
(3) 创建 O 形 交 1 和 oO 形 疾 2 的 腔 体 。 
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OD 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 国 避 一 CEETDE3 
Components” 对 话 框 。 

@ 定义 打 孔 属性 。 激活 对 话 框 sw 后 的 文本 框 , 选取 两 个 型 世 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 2 me 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 O 形 圈 为 孔 特征 。 

回 单 击 剖 确定 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 加 载 图 9.2.162 所 示 的 O 形 圈 3 和 形 圈 4。 

Q) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 到 一 > ED 对 mp [CIT 
令 ( 或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “O-Ring ”按钮 全), 系统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 

@) 定义 0 形 歼 属性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 你 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 6 oRing_Dr1710 选 项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 


命令 ， 系统 弹出 “Define Drill 


Ee Dime === 
列表 中 选择 全 DR 1710 8x2.5 选 项 ; 单 击 总 确定 多 钮 ， 系统 返回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 


(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.163 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 25 和 点 
26 为 O 形 疾 放置 点 。 
选取 此 平面 


2 二 ls / 


图 9.2.162 ”加 载 O 形 北 3 和 4 图 9.2.163 ”选取 放置 平面 


@ 单 击 古 确定 用 必 钮 ， 完 成 0 形 圈 3 和 O 形 圈 4 的 加 载 。 

Step29. 加 载 下 模 水 丢 。 

(1) 加 载 图 9.2.164 所 示 的 水 塞 1 和 水 宽 2。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 用 me 
(或 在 “injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 三 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 
话 框 。 

@) 定义 水 窄 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 杠 中 单 击 9| 控 钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 Hoseo。 ep 国 comectorPlws_294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 虹 294/8x0.75 选 项 ， 单 市 总 确定 匀 乌 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 上 点。 选取 网 9.2.165 所 示 的 平面 为 水 窟 放置 面 ,选取 图 9.2.165 所 示 
的 点 27 和 点 28 为 水 窜 放 置 点 ; 方 癌 如 几 9.2.165 所 示 。 


| 分、 人 
命令 


第 人 9) 章 “模具 设计 综合 范例 


图 9.2.164 ”加载 水 塞 1 和 水 塞 2 图 9.2.165 ”定义 放置 平面 和 点 


@ 单 击 剖 确定 肝 钮 ， 完 成 水 塞 1 和 水 塞 2 的 加 载 。 

(2) 加 载 图 9.2.166 所 示 的 水 塞 3 和 水 寨 4。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > Eble 
令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

@ 定义 水 寨 属 性 。 在 Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 吉 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 Hosco 一 和 | 国 commectorPlug_ 794 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 吧 294/8x0.75 选 项 ， 单 市 总 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.167 所 示 的 平面 为 水 故 放 置 面 ,选取 图 9.2.167 所 示 
的 点 6 和 点 7 为 水 塞 放 置 点 ;， 方 同 如 图 9.2.167 所 示 。 


p> 
jo 站 < 
| 少 基 > i 
We 


图 9.2.166 ”加载 水 塞 3 和 水 输 4 图 9.2.167 定义 放置 平 徊 和 点 


@ 单 击 辣 确定 j 钙 ， 完 成 水 塞 3 和 水 塞 4 的 加 载 。 
(3) 加 载 图 9.2.168 所 示 的 水 塞 5 和 水 窒 6。 
@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 和 交 间 me sabe 
令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 
@) 定义 水 窄 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 你 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 区 


| Hasco sl | 二 connectorplus _z84 竺 项 ， 在 系统 弹出 的 he Rk 
列表 中 选择 吧 zadyax0.75 选 项 ， 单 击 .总 确定 及 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.169 所 示 的 平面 为 水 故 放 置 面 ,选取 图 9.2.169 所 示 
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图 9.2.168 加 载 水 塞 5 和 水 赛 6 


@ 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 水 塞 5 和 水 塞 6 的 加 载 。 

(4) 加 载 图 9.2.170 所 示 的 水 塞 7 和 水 霸 8。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 > Ebola 
令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

@) 定义 水 赛 必 性。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco mm | commectorPlug_Z94 选项， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 时 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 上 x 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 上 点。 选取 岁 9.2.171 所 示 的 平面 为 水 窟 放置 面 ,选取 图 9.2.171 所 示 
的 点 29 和 点 30 为 水 塞 放 置 点 ; 方 癌 如 网 9.2.171 所 示 。 


图 9.2.170 ”加载 水 时 7 和 8 图 9.2.171 定义 放置 平面 和 点 
@ 单 击 剖 确定 此 钮 ， 完 成 水 塞 7 和 水 塞 8 的 加 载 。 
Step30. 加 载 下 模 水 管 接头 。 
(1〉 加 载 图 9.2.172 所 示 的 水 党 接头 1 和 水 管 接头 2《〈 显 示 动 模板 )。 


水 审 接 关 1 水 官 接头 2 


对 话 框 。 

@ 定义 水 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 腔 铀 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 区 划 | comnecterPlus_z81 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 是 zgl797gxn.75 选项 ， 单 击 已 _ 确 中 | 失 饵 ， 系统 返回 全 “Define Plug” 对 
话 框 。 

@@ 定义 放置 平面 和 点 .选取 图 9.2.173 所 示 的 平面 为 放置 方向 参照 ,然后 选取 图 9.2.173 
所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接 头 的 放置 点 。 

说 明 : 若 加载 的 水 管 接 头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 Besitienins 选项 卡 ， 在 
Direetion 区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 Reverse Iirection | 来 调 整 方向 . 

@ 单 击 硬 确定 用 妆 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 


令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 三 


选取 该 平面 


’ 


图 9.2.173 ”定义 放置 平面 和 点 


(2) 加载 图 9.2.174 所 示 的 水 管 接 头 3 和 水 管 接头 4。 


水 宫 接 头 4 
水 筷 信 尖 3 


Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 命 

令 (或 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

( 定义 水 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 信 胺 包 ， 系统 弹出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 区 > 国 comectorPlwe_781 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 "281/9/8x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 及 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 .选取 图 9.2.175 所 示 的 平面 为 放置 方 同 参照 ,然后 选取 图 9.2.175 
所 示 的 扩 23 和 扣 24 为 水 管 接 头 的 放置 点 ; 方 回 如 图 9.2.175 所 示 。 


图 9.2.175 ”定义 放置 平面 和 点 


图 单 击 . 司 确定 | 控 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 

Step31. 显示 隐藏 的 零 部 件 。 

Step32. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 生生 全 和 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step33. 至 此 ， 模 具 设 计 已 完成 。 


读者 意见 反馈 卡 
得 阁 的 读者 : 


感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 丁 锋 


读者 购书 回馈 活动 : 

活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 
反馈 卡 ， 并 发 E-mail 给 我 们 。E-mailt 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com ， 本 锋 
fensfener@gqgq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
公众 号 zhaodikeji) ， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡人 参加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课程 。 


书 名 : 《CATIA V5-6R2016 模具 设计 教程 》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : 羽 : 
专业 : 单位 名 称 : EA 手机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ) : 

口内 容 口 作者 口 价格 
口 朋友 推荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广告 
口 工 作 单位 (就读 学 校 ) 指定 口内 容 提 要 、 前 言 或 目录 口 封 面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4， 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 CATIA 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAMVCAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 


兆 迪 科技 CATIA 培 训 特 色 与 优势 


太 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 十 几 年 来 一 直 专注 于 CAD/CAM/CAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 具有 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 
验 。 近 十 年 来 ， 公 司 针对 企业 实际 需求 及 教学 培训 方法 等 多 方面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 并 不 断 完善 ， 形 成 了 一 套 具 有 特色 的 教学 培训 管理 方法 ， 
产生 了 广泛 的 社会 影响 。 

太 培训 课程 内 容 由 专家 亲自 制定 ， 并 不 断 完善 更 新 。 课 程 内 容 贴 近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 数 控 编 程 等 岗位 的 实际 需 
求 ， 并 融入 各 行 各 业 大 型 企业 典型 案例 和 一 些 实际 设计 经 验 技巧 ， 力 求 在 短期 内 最 大 程度 地 满足 企业 的 实际 需求 。 

太 课堂 讲解 遵循 “引导 思路 、 启 发 思维 ”的 方法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培训 效果 。 每 一 位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 掌握 软件 使 用 方法 和 技巧 
的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAM/CAE 软 件 设 计 的 思路 方法 和 技巧 。 

大 公司 目前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 丰 田 汽车 、 三 一 重工 、ABB、 德 国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 特 拉 斯 科普 柯 、 西 门 子 、 美 
的 集团 、 中 国 石化 、 清 华 同方 、ITT 等 众多 知名 公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 深 受 业 界 好 评 。 

太 为 配合 教学 ， 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 本 公司 培训 的 特色 ， 精心 编写 并 陆续 推出 了 80 多 本 CATIA 精 品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 
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